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«Страсть 
  к инновациям»

Smart City Lagoon 
Расположение: Рикасоли / Мальта

Являясь неоспоримым лидером в области инноваций, компания 
OASE каждый год создает удивительные и захватывающие дух ше-
девры из воды и света – великолепные произведения искусства, 
соединяющие в себе технологию и дизайн, созданные в Германии 
и бесспорно лидирующие во всем мире. Продукция и обслужива-
ние разрабатываются и выполняются на высочайшем уровне – в 
полном соответствии со стандартами качества и исполнения, харак-
теризующими нас вот уже более 60 лет. 

Добро пожаловать в мир OASE.



Multimedia Fountain Park 
Расположение: Варшава / Польша

Musical Fountain, KLCC Park 
Расположение: Куала-Лумпур / Малайзия
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Вашему вниманию представлена безграничная 
страсть к воде и свету, воплощенная в идеальном 
сочетании дизайна и технологии от лидера в об-
ласти инноваций. Творческий подход является 
основной составляющей концепции водных уста-
новок, правильного ощущения пространственных 
измерений, а также гармоничного соединения всех 
элементов, воды, огня, земли и воздуха. С другой 
стороны, тщательное планирование предполагает 
наличие технологий, точный расчет, правильный 
выбор и идеальное соответствие всех компонентов. 
Поэтому: «Тот, кто овладеет технологией, получит 
свободу творить».

Инновационная, энергосберегающая продукция 
OASE дает Вам возможность с особенной легкостью 
реализовать Ваши дизайнерские идеи. Наша меж-
дународная команда экспертов OASE с радостью 
окажет Вам поддержку во всех вопросах, связанных 
с техническим планированием, профессиональной 
установкой и обслуживанием.

Обратитесь к нам, мы с нетерпением ждем 
встречи с Вами!

Продукция, которую мы разрабатываем и произ-
водим, вдохновляет наших покупателей во всем 
мире своей высокой производительностью, надеж-
ностью и долговечностью. В нашем производстве 
мы совмещаем современные автоматизированные 
технологии, научный подход и высококвалифици-
рованный практический опыт. Будь то насосы, филь-
тры, подсветка, системы управления, программные 
приложения или идеально к ним подходящее до-
полнительное оборудование,– вся продукция, соз-
даваемая в нашей штаб-квартире, отмечена знаком 
качества «Сделано в Германии».

Своими знаниями наши специалисты охватывают 
все области водных технологий: от  машиностро-
ения и материаловедения до электромеханики и 
разработки программного обеспечения.

Эта невероятная универсальность лежит в основе 
нашего широкого системного ассортимента и вы-
сокого качества продукции OASE. Компания OASE 
всегда предлагает Вам самые современные тех-
нологии и инновации, которые станут источником 
Вашего наслаждения в течение многих лет.

Дорогой партнер компании OASE, Создано для безграничного наслаждения шедеврами.

Вступление Сделано в Германии

Эгон Люткемеер (Egon Lütkemeier)
Коммерческий директор, Главный офис
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«Величайшей технической 
задачей нашего времени является 
получение максимально возможной 
производительности, скорости и 
износостойкости из определенного 
количества энергии».  
Ники Лауда

Являясь бесспорным лидером рынка в области ин-
дивидуально регулируемых насосов для фонтанов, 
компания OASE вот уже более 10 лет обеспечивает 
создание эффектных динамичных водных картин 
с помощью ассортимента Varionaut. В сочетании с 
управляющим устройством DMX-RDM, запатенто-
ванные, регулируемые насосы создают впечатляю-
щие, меняющиеся и непревзойденные визуальные 
эффекты. С поразительной скоростью за одну се-
кунду новый мощный насос, характеризующийся 
непрерывной работой, Varionaut 270 / DMX / 02, 
выстреливает вверх свой водный заряд, и пора-
жает зрителей столь молниеносными изменениями 
– любая фонтанная установка становится макси-
мально динамичной.

Новый образец. Как всегда. Просто лучше.

Более подробная информация на стр. 98.

*В процентном соотношении

Учение о четырех элементах играло значительную 
роль в древнегреческой философии: все сущее 
состоит из четырех основных элементов: земли, 
воздуха, огня и воды. Эффектная система Fountain 
Flame OASE теперь совмещает в себе эти элементы, 
на первый взгляд несовместимые: огонь и воду в 
одной уникальной комбинации. Танцующий газо-
вый факел на подвижной струе воды на фоне ясного 
ночного неба создает неповторимые динамичные 
специальные эффекты.

Эффектное сочетание огня и воды.

Более подробная информация на стр. 36.

«Come on, baby, light my fire, Try to set 
the night on fire». The Doors
(Давай, крошка, зажги во мне пламя,  
Пусть вся ночь полыхает в огне)

Пламя в фонтане Fountain Flame –  
эффектное представление с огнем

Varionaut 270 DMX/02 –  
от ноля до ста за одну секунду*

Инновационная продукция
                                                            Мы с гордостью представляем
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Новинкой является то, что теперь во всем мире 
низковольтные потребители также могут использо-
ваться под водой посредством подключения к по-
гружному блоку питания – невероятная экономия 
времени, материалов и системных расходов для 
каждого строительства. Погружной источник пита-
ния с запатентованными водонепроницаемыми 
разъемными соединениями не только требует 
меньше усилий при монтаже, но и также экономит 
свободное пространство в шкафу управления, а 
также снижает электромонтажные и эксплуатацион-
ные расходы. Благодаря разъемным соединениям, 
подключенные устройства можно легко заменить. 
Высокая эффективность блока питания более 92% 
свидетельствует об экологической сознательности 
OASE, являющейся Зеленой компанией.

Экономия, быстрота, безопасная прокладка кабеля.

Более подробная информация на стр. 170.

«Успешный принцип Plug’N’Spray 
применяется для этого герметичного 
погружного блока питания 
250 24 В / 01 – запатентованного 
и сертифицированного UL».

Погружной источник питания 250 24 В / 01 – мировой дебют – 
экономия времени, материала и усилий при установке

«Будущее – уже сегодня». Интернет вещей значительно изменит наш мир в 
будущем, он также является одной из важнейших 
технических задач нашего времени. С помощью 
приложения WECS II 512/1024 Webserver, компа-
ния OASE снова становится лидером, теперь уже в 
этом глобальном направлении в производстве. В 
сочетании с управляющим устройством DMX/RDM, 
данное программное обеспечение предлагает воз-
можность круглосуточного управления и контроля, 
и в то же время более легкого и простого регулиро-
вания через Интернет.

Умный фонтан: интеллектуальное регулирование – 
это сможет каждый из любого места в мире.

Более подробная информация на стр. 176.

Приложение WECS II 512/1024 Webserver – 
Вы дома в Интернете вещей

Инновационная продукция
                                                            Мы с гордостью представляем
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Технология искусственных водоемов OASE

Немецкое инженерное искусство и опыт 
международного дизайна

Являясь предприятием, осуществляющим активную 
деятельность на международном уровне, компания 
OASE каждый день восхищает всех своими захваты-
вающими дух шедеврами из воды и света в более 
чем 95 странах мира. Мы хотели бы передать Вам 
нашу страсть с помощью нашей инновационной 
продукции и гениальных идей. Наша первокласс-
ная продукция Сделана в Германии: высококаче-
ственная сборка и технологии с использованием 
интеллектуальных систем лежат в основе захва-
тывающей водной хореографии, света и огненных 
эффектов, создаваемых и визуализируемых нашим 
конструкторским бюро в Сингапуре. Идеальная ко-
манда профессионалов поддерживает энтузиазм 
во всем мире.

Инженерно-технические работы, 
связанные с проектом и надежное 
гарантийное обслуживание

Каждый проект требует максимальной концентра-
ции, ответственного подхода, добросовестности и, 
самое главное, пунктуальности. Чем больше уста-
новка, тем более сложным и комплексным стано-
вится сотрудничество всей системы участников и 
партнеров проекта. Следовательно, во время стро-
ительства для нас особенно важной является мак-
симальная поддержка каждого партнера проекта. В 
любое время Вы можете рассчитывать на нашу ком-
петентную и профессиональную консультацию, под-
робное планирование и понятные чертежи. Также 
после окончания проекта мы оказываем поддержку 
нашим партнерам. Быстрая и доступная помощь 
особенно требуется для технического обслужива-
ния и поддержки. 

Вы всегда можете на это рассчитывать; для нас пар-
тнерство не просто слово!

США

США

Великобритания

Франция

Испания

Германия (Штаб-квартира)Бельгия
Нидерланды

Польша
Венгрия

Турция
Италия

Сингапур

Китай
Дубаи

Эффективные производственные 
процессы

Для достижения главной цели в проекте задейство-
ваны многие процессы. Следовательно, для нас 
жизненно важным является надежное и довери-
тельное сотрудничество с нашими партнерами. Так 
как первоклассное исполнение и своевременные 
поставки являются частью добросовестного со-
трудничества, для нас чрезвычайно важны довери-
тельные отношения с самого начала производства. 
Наши эффективные методы гарантируют плавный 
и бесперебойный производственный процесс, в ко-
тором огромное значение придается изготовлению 
высококачественных и долговечных материалов, 
а также непрерывному контролю качества. Кроме 
того, наши эксперты постоянно работают над опти-
мизацией этапов производства с тем, чтобы обеспе-
чить для Вас еще более высокие характеристики и 
качество продукции.

Экологическая сознательность  
OASE и безопасность

Являясь лидирующим поставщиком всего, что свя-
зано с водой, мы особенно бережно заботимся об 
окружающей среде. Соответственно, мы также вно-
сим значительный вклад в сохранение природных 
ресурсов; мы не перестаем ценить чистую воду и 
постоянное энергоснабжение. Являясь «Зеленой 
компанией», в течение многих лет мы ориентиру-
емся на создание энергосберегающей продукции, 
которая позволяет достичь максимально возмож-
ной производительности при максимально низких 
показателях энергопотребления. Подобная энер-
гоэффективность является особенным преимуще-
ством изделий, предназначенных для непрерывной 
работы, таких как наши насосы Varionaut. 
Но мы не просто обращаем внимание на экологи-
ческую совместимость нашей продукции в самом 
конце серийного производства. Она является нашим 
приоритетом на протяжении всего производствен-
ного процесса. Поэтому, мы постоянно работаем 
над внедрением более эффективных и экологиче-
ски грамотных методов, способствуя сохранению 
окружающей среды. 

Откройте для себя мир
                                                           Технологии фонтанов OASE
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Графический и текстовый дисплей 
с интерфейсом SMS. Более подроб-
ная информация на странице 32.

Качество наивысшего уровня

Наша команда инженеров и техников устанавливает 
высокие стандарты для обеспечения превосход-
ного качества нашей продукции. В компании OASE 
современное управление качеством начинается с 
концепции новой продукции: анализ видов и по-
следствий отказов (FMEA), расчет среднего времени 
до первого отказа (MTTF) и программа всесторон-
него тестирования гарантируют высокие стандарты 
наших новых разработок. Система управления 
производственным помещением и статистическое 
совершенствование процессов (SPI) лежат в основе 
процесса непрерывного совершенствования (CPI) 
нашего производства. 

Долговременное и основанное на доверии сотруд-
ничество с нашими поставщиками является важ-
ным условием чрезвычайной универсальности и 
гибкости нашего проектного управления.

Координация проекта OASE 

Координация проекта объеденяет все службы, 
связанные с Вашим проектом – координация 
проекта OASE является своего рода сетевым ме-
неджером, объединяющим в одно целое работу 
различных партнеров. Таким образом, наши про-
ектировщики создают и визуализируют захваты-
вающие произведения искусств из воды, света и 
огня в тесном сотрудничестве с архитекторами и 
инженерами-планировщиками; эти произведения 
искусства затем воплощаются в жизнь нашими ко-
ординаторами проекта. 

От самой идеи и до окончания Вашего проекта, ком-
пания OASE остается Вашим надежным партнером с 
уникальной и универсальной компетентностью. 

Во главу угла мы ставим соответствие заплани-
рованным по графику срокам и бюджету – для 
успешной реализации Вашего проекта для всех уча-
ствующих сторон.

Интернет-страница OASE 

В любой своей форме вода – это захватывающее 
зрелище, которое лучше всего увидеть своими 
собственными глазами. В глобальной сети компе-
тентных партнеров OASE создаются первокласс-
ные системы и отдельные компоненты, надежное 
сервисное обслуживание, а также уникальные ше-
девры, завораживающие зрителей. 

Зайдите на нашу страницу в Интернете и откройте 
для себя захватывающие дух проекты OASE во всем 
мире! 

Получите новое вдохновение и идеи для собствен-
ного проектирования – это так легко на странице 
www.oase-livingwater.com

Сервис OASE 

Для контакта с нами и получения консультации или 
обслуживания воспользуйтесь нашей круглосуточ-
ной сервисной горячей линией или живым чатом в 
Skype с понедельника по пятницу: 

Телефон: +49 (0) 5454 / 33 8 33 99 (из любой страны 
мира) Skype: Oase Service Fountain Technology 

В случае более серьезных вопросов или необходи-
мости консультации, наша международная команда 
продавцов всегда и в любое время с удовольствием 
Вам поможет в любом вопросе. Просто свяжитесь с 
нами:

Свяжитесь с OASE
www.oase-livingwater.com/oasecontact
Свяжитесь с компетентными партнерами OASE 
www.oase-livingwater.com/oasedealer
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Каждое место имеет свою особую неповторимую 
атмосферу. Общественная площадь в самом цен-
тре города выглядит иначе в Париже, чем в Дубае. 
Художественно оформленный парк может давать 
ощущение спокойной силы или созерцательного 
благополучия. Струйные фонтаны от OASE дают Вам 
возможность присоединиться к общению с особен-
ностями месторасположения, а также использовать 
многоликость воды для представления места в наи-
лучшем свете.

Мы рассматриваем классические насадки отдельно 
от регулируемых. Регулируемые насадки дают воз-
можность электронной настройки для создания 
различных эффектов. Например, привод разнона-
правленного действия II 3D регулируется с помо-
щью DMX/RDM. Скорость и направление вращения 
и поворотов регулируются индивидуально. Привод разнонаправленного действия  II 3 D/ DMX / 02

Парк KLCC / Башни-близнецы Петронас PETRONAS TOWERS 
Расположение: Куала-Лумпур/ Малайзия
Название KLCC означает «Центральная часть города Куала-Лумпур» 
(Kuala Lumpur City Centre), а парк KLCC находится в самом сердце города, 
у подножия монументальных башен-близнецов Petronas. Музыкальный 
фонтан состоит из более чем 480 индивидуально регулируемых водных 
картин и более чем 1000 подводных светильников.

Вода многолика. Иногда она взмы-
вает вверх высоко, потом разлетает-
ся брызгами и сильно бурлит, или же 
может быть совершенно спокойной 
и нежной. И все это возможно с по-
мощью насадок OASE.

Jumping Jet Rainbow Flash II / DMX / 02 AirNozzle horizontal/01

Регулируемые насадки 16 Регулируемые насадки 
18 Система Jumping Jet Rainbow Star 
20 Система Jumping Jet Rainbow Flash 
22 Система Vario Switch 
24 Привод разнонаправленного действия 
28 Система Swivel 
30 Air Nozzle 
32 Модуль FlashWall 
34 VarioJet 
36 Система Fountain Flame 
38 Система Fog/Mist
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Угол  75°

Угол  65°

Угол  45°

Струи воды как по волшебству широкими дугами 
выбрасываются в воздух и исчезают так же нео-
жиданно, как и появились - системы Jumping Jet 
привлекают внимание в парках отдыха и парках 
развлечений, на дискотеках и торговых шоу, на вы-
ставках и других ярких представлениях.

Комбинационные возможности придают системе 
свой собственный стиль: можно легко выбрать цвет 
встроенной подсветки RGB, а ее эффект может уси-
ливаться с помощью различных переключаемых 
функций бегущего света. Также отдельно может от-
секаться ламинарная безвихревая струя воды.

Система Jumping Jet Rainbow Star
Обзор характеристик продукции:
•	 Использование внутри помещений и на открытом 

воздухе
•	  Возможность выбора цвета RGB
•	 Функция выключения бегущей подсветки
•	 Ламинарная струя воды
•	Функция отсечения водной струи

Система Jumping Jet Rainbow StarСистема Jumping Jet Rainbow Star

Технические указания
С помощью соответствующего насоса и технологии управления можно 
получить различные водные параболы (см. график ниже).  Для показанных 
водных эффектов идеально подходит насос Varionaut, стр. 92-101.

При работе системы Rainbow-Star возможно разбрызгивание воды, осо-
бенно в случае быстрого поочередного выброса водных струй. Количество 
разбрызгиваемой воды незначительно в случае выброса струи воды полной 
непрерывной параболой (см. график).

Вода должна быть чистой для того, чтобы по струе проходил свет. Конечная 
точка может подсвечиваться параболой при условии прозрачности воды.

Система Jumping Jet 
Rainbow Star

Уровень воды

Возможная конфигурация параболы

Высота (м)

Ширина (м)Система Jumping Jet Rainbow Star

Блок питания 12 В Переменный ток
Блок DMX

Система Jumping Jet Rainbow Star / DMX / 01

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 478 x 305 x 555

Тип подсветки LED RGB Красный, Зеленый, Синий
Номинальное напряжение
(механические компоненты/подсветка) [В/Пт*] 12

Потребление энергии 
(механические компоненты/подсветка) [Вт] 33

Диаметр струи [мм] 12

Минимальная глубина воды [мм] 200

Максимальная глубина воды [мм] 300

Угол наклона по вертикали [°C] 45 ‒ 90

Соединение DMX 1 x

Материал Пластик / Нержавеющая сталь 
1.4301 (AISI 304)

Вес [кг]  11 

Артикул 50345 
Пт* - Переменный ток

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Aquarius Universal 5000 (стр. 102) 56617

Комплект для установки системы JumpingJet Rainbow Star (стр. 245) 51058

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 1,0 м / 01 12768

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) 50493

Погружной трансформатор UST 150 / 01 (стр. 190) 50401

Погружной трансформатор UST 150 / A / 01 (стр. 190) 50517

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

Парабола 45° Jumping Jet Rainbow Star / DMX / 01

Ширина фонтана   [м] DWB [л/мин] DDB [бар] Высота фонтана [м]

1.5 16 0,10 0,68

2 20 0,12 0,81

3 24 0,17 1,04

4 28 0,22 1,28

Артикул 50345  

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Jumping Jet Rainbow Star
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Новое поколение систем Jumping Jet Rainbow Flash 
сочетает в себе функциональность и практически 
неограниченные возможности для творчества. 
Теперь уже возможна сухая установка системы 
Jumping Jet Rainbow Flash II, а также в воде. 

Комбинационные возможности придают системе 
свой собственный стиль: отдельно может отсекаться 
ламинарная безвихревая струя воды. Также можно 
легко выбрать цвет RGB. Механические компоненты 
и подсветку теперь можно подключать только к но-
минальному напряжению 12 В / Переменного тока и 
пульту управления DMX/RDM. 

Система Jumping Jet Rainbow Flash II / DMX / 02
Обзор характеристик продукции
•	При использовании технологии сухой  

установки может использоваться в помещении  
и на открытом воздухе

•	Удивительные водные эффекты, возможность  
создания динамической параболы

•	Строгие формы струи воды кристальной  
прозрачности

•	Диаметр струи 18 мм
•	Встроенная мощная светодиодная подсветка RGB 
•	Функция отсечения струи
•	Совместимость с RDM-DMX (в сочетании с WECS)
•	Бесшумная работа без вибраций
•	Особая устойчивость – с креплением к полу или без
•	Компактный дизайн из нержавеющей стали
•	Установка Jumping Jet Rainbow Flash II,  

работающая с морской водой по заказу

Система Jumping Jet Rainbow Flash II Система Jumping Jet Rainbow Flash II

Блок питания 12В Переменный ток Блок DMX

Технические указания
При работе системы Rainbow-Flash возможно разбрызгивание воды, осо-
бенно в случае  быстрого поочередного выброса водных струй; количество 
воды составляет приблизительно два литра в час. Количество разбрызгива-
емой воды незначительно  в случае выброса струи воды полной непрерыв-
ной параболой.
Вода должна быть чистой для того, чтобы по струе проходил свет. Конечная 
точка может подсвечиваться параболой (см. график справа) при условии 
прозрачности воды. 

Возможная конфигурация параболы

A

B

*  Шланг необходимо уложить  
без резких изгибов

*  Выход шланга должен быть свобод-
ным и находиться выше уровня воды

Подача воды 1 ½″
Слив воды  2″
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Длина струи (м)

Высота струи (м)

Система Jumping Jet Rainbow Flash II / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 530 x 390 x 660

Тип подсветки Многоцелевые светодиодные прожекторы  RGB (Красный, Зеленый, Синий)
Номинальное напряжение механические  
компоненты и подсветка [В/Переменный ток] 12

Общее потребление энергии   [Вт] 20

Диаметр струи [мм] Ø18

Максимальная ламинарная водная парабола с подсветкой  [м] 6

Максимальная ламинарная водная парабола  [м] 7

Максимальное давление [бар] 0,5

Максимальная глубина воды (установка в воде) [мм] 250  

Угол наклона по вертикали [°C] 45 ‒ 90

Напорное соединение   Cоединение со шлангом 1 ½"

Выходное соединение   Cоединение со шлангом 2"

Соединение RDM-DMX 1 блок

Количество каналов DMX  8 каналов, начальный номер 1

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг]  50

Установка: погружная [°C] Температура воды: от мин. 4°C до макс. 35°C

Установка: сухая [°C] Oкружающая температура: макс. 30°C при естественной конвекции, макс. 40°C
c принудительным охлаждением, не допускается размещение под прямыми лучами солнца

Артикул 50528

Парабола 45° Jumping Jet Rainbow Flash II / DMX / 02
Ширина фонтана     DWB [л/мин] DDB [бар]
1,25 м 30 0,10
2,00 м 36 0,15
3,00 м 46 0,20
4,00 м 54 0,25
5,00 м 63 0,30
6,00 м 72  0,35
Артикул 50528  

Длина трубы X  [м] Y мин. [м]

45°

 0–3 0,1
4 0,5
5 1
6 1,5

80°

 0–3 1
4 1
5 1,5
6 1,5

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 1,0 м / 01 12768

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) 50493

Погружной трансформатор UST 150 / 01 (стр. 190) 50401

Погружной трансформатор UST 150 / A / 01 (стр. 190) 50517

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Jumping Jet Rainbow Flash  *

*Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу.
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Система Vario-Switch

Vario-Switch 010a / 24 В Vario-Switch 015a / 24 В

Обзор характеристик продукции
•	Различные подвижные водные эффекты для при-

менения в музыкальных фонтанах или интерак-
тивных водных объектах

•	Переключение эффектов осуществляется практи-
чески без потери давления 

•	Электрический клапан с технологией энергосбере-
жения

•	Устойчивая конструкция с боковинами из нержаве-
ющей стали

•	Низкие эксплуатационные расходы при хорошем 
качестве воды

•	Не требующий обслуживания мембранный клапан

Система Vario-Switch 
010a / 24 В

Система Vario-Switch 
015a / 24 В

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Артикул

Насадка Comet 10-12 T (стр. 44) 50968

Насадка Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Насадка Comet 15-17 T (стр. 44) 50970

Насадка Comet 10-12 T Silver (стр. 42) 45454

Насадка Comet 10-14 T Silver (стр. 42) 50723

Насадка Comet 15-17 T Silver (стр. 42) 50724

Насадка Schaumsprudler 35-10 E (стр. 64) 50984

Насадка Schaumsprudler 55-15 E (стр. 64) 50987

VarioSwitch 010a / 24 В 015a / 24 В

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 150 x 120 x 210 170 x 130 x 240

Номинальное напряжение 24 В / Постоянный ток 24 В / Постоянный ток 

Энергопотребление [Вт] 2 x 8 2 x 8

Минимальная производительность [л/мин] 35,0 85,0

Максимальная производительность [л/мин] 95,0 325,0

Минимальное давление [бар] 0,1 0,2

Максимальное давление [бар] 3,4 3,0

Класс защиты IP 58 IP 58

Сито [ø мм]  2 2

Материал Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 5,2 6,7

Длина кабеля  [м] 2,0 2,0

Артикул 57472 57435

Показатели давления и расхода воды при использовании системы Vario-Switch с различными насадками

Модель Vario-Switch 010a / 12 В + Vario-Switch 010a / 24 В Vario-Switch 015a / 12 В + Vario-Switch 015a / 24 В

Насадка Comet 10-12T Comet 10-14T Schaumsprudler 35-10E Comet 15-17T Schaumsprudler 55-15E

Высота фонтана DDB DWB DDB DWB DDB DWB DWB DDB DDB DWB

[м] [бар] [л/мин]    [бар] [л/мин]    [бар] [л/мин]    [бар] [л/мин]    [бар] [л/мин]    

0,50 0,21 27 0,25 31 0,42 38 0,16 100 0,50 158

1,00 0,35 37 0,46 40 0,72 49 0,22 123 0,92 209

1,50 0,60 46 0,66 48 0,98 57 0,32 137 1,42 255

2,00 0,72 50 0,86 55 1,22 63 0,42 154 1,92 291

2,50 0,86 55 1,06 61 1,52 70 0,52 168 2,48 322

3,00 1,02 60 1,32 67 1,80 76 0,62 181 2,80 343

3,50 1,22 65 1,55 73 2,10 81 0,72 192

4,00 1,38 70 1,82 79 0,82 202

4,50 1,64 75 1,96 82 0,92 214

5,00 1,82 80 2,18 87 1,02 218

5,50 2,10 85 3,00 96 1,12 230

С помощью систем Vario switch музыкальные фон-
таны и другие элементы водного дизайна стано-
вятся живыми динамическими структурами. 

Данный водный переключатель, оснащенный соот-
ветствующей насадкой, переключает подачу воды 
между двумя выходами, как и клапан 3/2 – без по-
тери давления и гидравлических ударов в системе 
труб. В нормальном режиме один выход работает 
только в качестве байпаса, хотя возможен монтаж и 
второй насадки. Подача воздуха для поочередного 
включения и выключения атмосферного давле-
ния осуществляется посредством телескопической 
трубы с использованием так называемого эффекта 
Коанда. Время переключения зависит от вели-
чины потока, причем значение 0,1 сек. также легко 
достижимо.
Важная информация: рабочие характеристики 
устройства ограничены максимальными и мини-
мальными показателями расхода, как показано 
ниже.
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Привод разнонаправленного 
действия II 3D / DMX / 02

Установка вместе  
с насадкой Finger 7-15

 ПРД II 3D Насадка Finger 7-15 Fan Jet 15-8 Насадка Finger 7-15 на ПРД II 3DF Fan Jet 15-8 на ПРД II 3D

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

1,00 [м] 150 0,15 150 0,10 200 0,11 150 0,25 200 0,30

1,50 [м] 200 0,19 200 0,21 244 0,17 200 0,40 244 0,42

2,00 [м] 250 0,25 250 0,35 282 0,25 250 0,60 282 0,55

4,00 [м] 300 0,32 300 0,48 517 0,65 300 0,80 517 1,33

5,00 [м] 400 0,48 – – 750 1,33 – – 750 2,73

500 0,63

600 0,95

700 1,28

800 1,55

Материал
Нержавеющая 

сталь 1.4571 (AISI 
316Ti) / Керамика / 
Полиоксиметилен

Нержавеющая сталь 
1.4404 (AISI 316L)

Нержавеющая сталь 
1.4301 (AISI 304)

Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316L) / Керамика / 

Полиоксиметилен

Нержавеющая сталь 
1.4301 (AISI 304) / 

Полиоксиметилен / 
Керамика

Артикtул 51225 51110 53047 51110 + 51225 53047 + 51225

Привод разнонаправленного действия II 3 D / DMX / 02
Привод разнонаправленного действия с возможно-
стью непрерывного вращения вокруг оси и двумя 
поворотными приводами создает совершенно 
новые и неповторимые водные образы.  

ПРД в сочетании с различными насадками: Fan Jet 
15-8 (53047), Насадка Finger 7-15 E (51110), и при 
помощи параллельных совмещенных движений, 
создаваемых с помощью непрерывного вращения 
и максимального угла поворота 180° по оси y и  200° 
по оси x, способен производить бесчисленное мно-
жество впечатляющих эффектов.

Привод разнонаправленного действия II 3D, подхо-
дящий для применения в воде из бассейна, пресной 
воде и морской воде, оснащен водонепроницае-
мым штекерным соединением на 24 В Постоянного 
тока и штекерным соединением для передачи дан-
ных DMX, а также обеспечивает возможность под-
ключения DMX/RDM. 

Обзор характеристик продукции
•	Комплексная многомерная система, подходящая 

для использования с различными насадками (Fan 
Jet 10-20-6 S (50524), Насадка Finger 7-15 E (51110)

•	Угол поворота до 200°/3 сек. по оси x, 140° по оси 
y и непрерывное вращение в обоих направлениях 
на 360° по оси z, индивидуальное регулирование, 
850°/1 сек. (2,3 вращения в сек.)

•	Возможность установки под водой 
•	Резьба 1 ½′ для насадки и 2 ½′ для подключения 

воды
•	Прочная конструкция из нержавеющей стали
•	Подходит для использования в воде из бассейна, 

пресной воде и морской воде
•	Экономичный двигатель 24 В / Постоянного тока
•	Совместимость DMX/RDM 
•	Регулируется с помощью управляющего устройства 

OASE DMX-RDM (WECS II) 
(не входит в комплект поставки)

Привод разнонаправленного действия II 3 D/ DMX / 02

Привод разнонаправленного действия II 3D / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 840 x 420 x 761

Номинальное напряжение  [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 79,2

Номинальная сила тока [A] 3,3

Максимальное рабочее давление [бар] 3,5

Класс защиты IP 68

Подключение питания Блок

Подключение RDM-DMX Блок

Материал
Нержавеющая сталь 1.4571 

(AISI 316Ti) / Керамика / 
Полиоксиметилен

Вес [кг] 71

Артикул 51225 

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Finger 7 - 15 E (стр. 60) 51110

Насадка Fan Jet 15-8 E (стр. 55) 53047

Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02 (стр. 151) 51069

Погружной источник питания 250 / 24 В / 01 (стр. 170) 50733

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) 50493

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507
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Привод  
разнонаправленного 
действия II

Светодиодный модуль LED Modul ll 960 / DMX / 02

Блок DMX           

Блок питания

Привод разнонаправленного действия II / DMX / 02
Неограниченное количество неповторимых дви-
жений: привод разнонаправленного действия 
устанавливает новые стандарты в проектировании 
элементов водного дизайна.

Благодаря углу поворота 200 градусов по оси x и 140 
градусов по оси y, привод разнонаправленного дей-
ствия почти не ограничен в движениях и, поэтому, 
позволяет производить бесчисленное множество 
впечатляющих эффектов. Совместим с различными 
насадками, такими как Precision или веерные.

Обзор характеристик продукции
•	Комплексная система, подходящая для использо-

вания с различными насадками  
(Comet Prec 20-20 Silver или Fan Jet 10-20-6 Silver)

•	Угол поворота до 200°/3 сек. по оси x и 140° по оси y 
•	Резьба 2′ для насадки и 2 ½′ для подключения 

воды 
•	Прочная конструкция из нержавеющей стали
•	Регулируется с помощью устройств OASE RDM-DMX 

(не входит в комплект поставки)
•	Экономичный двигатель 24 В / Постоянного тока

Привод разнонаправленного действия II / DMX / 02

 Comet Prec 20-20 Silver Fan Jet 10-20-6 Silver MDD Comet Prec 20-20 S on MDD Fan Jet 10-20-6 S на MDD

Размеры (Ø x В) [мм] 60 x 460 65 x 345 ок. 700 x 420 x 1060 ок. 700 x 420 x 935

Высота фонтана DWB DDB SPB DWB DDB DDB DWB DDB SPB DWB DDB

[л/мин] [бар] [м] [л/мин] [бар] [бар] [л/мин] [бар] [м] [л/мин] [бар]

1,00 [м] 90 0,12 2,00 134 0,13 0,04 90 0,14 2,00 134 0,27

1,50 [м] 102 0,17 3,00 165 0,19 0,06 102 0,21 3,00 165 0,40

2,00 [м] 117 0,22 4,10 195 0,27 0,08 117 0,28 4,10 195 0,55

4,00 [м] 170 0,46 0,11 170 0,51

6,00 [м] 227 0,69 0,13 227 0,82

8,00 [м] 263 0,92 0,15 263 1,07

10,00 [м] 295 1,16 0,18 295 1,34

12,00 [м] 323 1,40 0,19 323 1,59

16,00 [м] 385 1,90 0,25 385 2,15

20,00 [м] 441 2,40 0,35 441 2,75

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 
1.4571 (AISI 316Ti) Нержавеющая сталь + Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti)

Артикул 50523 50524 50702 50523 + 50702 50524 + 50702

Привод разнонаправленного действия II / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 780 x 420 x 680

Номинальное напряжение  [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 53

Номинальная сила тока [A] 2,2 

Максимальное рабочее давление [бар] 3,5

Класс защиты IP 68

Подключение питания Блок

Подключение RDM-DMX Блок

Материал Нержавеющая сталь 1.4571 
(AISI 316Ti)

Вес [кг] 45

Артикул 50702 

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Comet Prec 20-20 Silver (стр. 46) 50523

Насадка Fan Jet 10-20-6 Silver (стр. 55) 50524

Светодиодный модуль LED Modul ll 960 / DMX / 02 (стр. 151) 51069

Погружной блок питания 250 / 24 В / 01 (стр. 170) 50733

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) 50493

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Привод разнонаправленного 
действия II / DMX / 02

Уровень воды

Н
ас

ад
ки

Н
ас

ад
ки

 Р
ег

ул
ир

уе
м

ы
е 

 Р
ег

ул
ир

уе
м

ы
е 

2726 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Система Swivel / DMX / 02
Система Swivel создает подвижные качающиеся 
водные эффекты, которые производят неимовер-
ное впечатление. 

Такие водные эффекты создаются при использова-
нии данного однокоординатного привода с макси-
мальным углом поворота 180° по оси y и насадок 
(Comet Prec 20-20 E, Насадка Finger 7-15 E или Fan 
Jet 10-20-6 E)

Обзор характеристик продукции
•	Однокоординатный привод, подходящий для 

использования вместе с насадками Веер или Сomet 
(Comet Prec 20-20 E или Fan Jet 10-20-6 E)

•	Максимальный угол поворота 180°
•	Резьба 2′ для насадки и 2½′ для подключения 

воды
•	Прочная конструкция из нержавеющей стали
•	Регулируется с помощью устройств OASE DMX (не 

входят в комплект поставки)
•	Экономичный двигатель 24 В / Постоянного тока
•	Подходит для использования в воде из бассейна  

и пресной воде
•	Система Swivel для использования в морской воде 

поставляется по заказу

Система Swivel/ DMX / 02

Система Swivel/ DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 620 x 450 x 200

Номинальное напряжение  [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 36

Номинальная сила тока [A] 1,5

Максимальное рабочее давление [бар] 2,0

Класс защиты IP 68

Подключение питания Блок

Подключение RDM-DMX Блок

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 
(AISI 304)

Вес [кг] ок. 25

Артикул 50342 

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Finger 7-15 E (стр. 60) 51110

Comet Prec 20-20 Silver (стр. 46) 50523

Насадка Fan Jet 10-20-6 Silver (стр. 55) 50524

Светодиодный модуль LED Modul ll 960 / DMX / 02 (стр. 151) 51069

Погружной блок питания 250 / 24 В / 01 (стр. 170) 50733

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) 50493

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507
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Уровень воды и механизм заполнения Для дли-
тельной стабильной работы системы необходимо 
поддерживать постоянный уровень воды, так как от 
этого зависит уровень и время заполнения. В этом 
отношении наиболее подходящими для этих систем 
являются водоемы, в которых уровень воды регули-
руется с помощью дамбы или переливной системы.
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Air Nozzle 20 E / 24 E горизонтальная / 01 
Air Nozzle 15 E / 20 E вертикальная / 01
Насадка AirNozzle работает от сжатого воздуха и ре-
гулируется с помощью технологии DMX Погружным 
переключателем DMX 24В постоянного тока 
DC/ DMX / 02.
Применение сжатого воздуха позволяет оптимизи-
ровать использование энергии. При помощи DMX-
совместимого Погружного переключателя 24В 
постоянного тока DC / DMX / 02 стоимость эксплуата-
ции системы может быть дополнительно снижена до 
50 %. Различные проектные решения обеспечивают 
возможность применения при низком уровне воды. 
Существует 4 версии насадки AirNozzle:
Air Nozzle 15 E вертикальная /01 (58904)
Air Nozzle 20 E вертикальная /01 (58904)
Air Nozzle 20 E горизонтальная /01 (58904)
Air Nozzle 24 E горизонтальная /01 (58904)
Обзор характеристик продукции
•	Компактная прочная насадка Air Nozzle  

из нержавеющей стали
•	Класс защиты IP 68 в версии 24В;  

подходит для применения под водой

•	Штекерное подключение, простая установка  
и подключение с помощью технологии подводного 
соединения OASE 

•	Очень быстрое заполнение – до 15 выбросов  
в минуту

•	Для максимальной высоты фонтана до 20 м  
(для более высоких фонтанов - по заказу)

•	Насадка AirNozzle для применения в морской воде 
по заказу

Установка в системе Насадка Air Nozzle подключается 
к системе труб со сжатым воздухом, где сама труба 
играет роль воздушного резервуара. Компрессор почти 
непрерывно закачивает воздух в трубу. Следовательно, 
нет необходимости подключать дополнительный ре-
зервуар для воздуха к насадке Air-Nozzle. Объем трубы 
и стандартное давление нужно выбрать таким обра-
зом, чтобы после выброса из всех насадок уровень 
остаточного давления не падал ниже 90% от рабочего 
давления. В более сложных системах подачи суще-
ствует возможность изменения давления для получе-
ния различных показателей высоты струи.

Air Nozzle 20E/24 E горизонтальная /01 Air Nozzle 15E/20E вертикальная /01

Давление воздуха 
[бар]

Высота  
[м]

Временной интервал  
[сек]

Необходимое  
количество воздуха [л]

 Air Nozzle 20 E горизонтальная /01
0,50 1,50 2,00 1,50
1,00 4,50 3,00 2,50
1,50 8,50 4,20 4,50
2,00 12,00 5,10 5,50
2,50 15,00 6,30 10,50

 Air Nozzle 24 E горизонтальная /01
1,00 4,60 3,90 3,00
2,00 11,00 6,10 9,00
3,00 15,00 7,60 11,50
4,00 18,00 9,30 20,00
4,50 20,00 9,30 21,50

 Air Nozzle 15 E вертикальная /01
0,50 2,00 2,00 0,50
0,75 4,00 3,00 1,50
0,90 5,00 4,00 2,00
1,00 6,00 4,00 2,50

 Air Nozzle 20 E вертикальная /01
0,75   3,00 4,00 2,00
1,00   4,00 4,00 2,00
1,50 10,00 4,00 3,50
2,00 14,00 4,00 7,50

Электропитание 24 В/Постоянный ток

Электропитание  
24 В/Постоянный ток

Минимальный 
уровень воды

Минимальный 
уровень воды

Минимальный 
уровень воды Минимальный 

уровень воды

Максимальный 
уровень воды

Максимальный 
уровень воды

Максимальный 
уровень воды

Максимальный 
уровень воды

Air Nozzle 24 E  
горизонтальная/01

Air Nozzle 20 E  
горизонтальная/01

Air Nozzle  
15 E вертикальная /01

Air Nozzle  
20 E вертикальная /01

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Погружной переключатель 24 В / DMX / 01 (стр. 168) 56411

Погружной блок питания 250 / 24 В / 01 (стр. 170) 50733

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянного тока / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 12 В Переменный ток / 01 (стр. 160) 50493

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

Air Nozzle 20 E горизонтальная /01 24 E горизонтальная /01 15 E вертикальная /01 20 E вертикальная /01

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 758 x 300 x 483 1120 x 300 x 483 264 x 139 x 525 203 x 116 x 651
Темп стрельбы; Время наполнения воды [сек.] 4-10 4-10 2-4 4
Объем воды за выстрел [л] 7 10 0,75 2,50
Диаметр насадки [мм] 20 24 15 20
Минимальный уровень воды [мм] 330/430 330/430 440/490 525/610
Максимальное давление воздуха  [бар] 3 5 1 2
Диаметр отверстия для подачи воздуха [дюйм] ½
Высота водной струи до [м] 15 20 6 14
Напряжение (электромагнитный клапан) [В/Постоянный ток] 24
Номинальная сила тока (электромагнитный клапан) [A] 0,46
Материал Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti) 
Силовой кабель [м] 7,5
Вес [кг] 14,50 17,00 5,6 8,1

Артикул 58904 58904 58904 58904

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Air Nozzle  *

*Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу.
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Модуль FlashWall
Потрясающие и красочные эффекты, создаваемые 
этой интерактивной модульной водной стеной, под-
ходят для использования в общественных местах, 
таких как торговые центры, офисные комплексы и 
тематические парки. Уникальная комбинация фор-
сунок производит очень плотную водную стену, обе-
спечивающую отличный визуальный обзор.
Эта водная завеса создает графические изображе-
ния, проекции, образы и т.д. с помощью техноло-
гии высокоскоростных клапанов. Таким образом, 
OASE FlashWall дает неограниченные возможно-
сти для представления (рекламных) сообщений. 
Дополнительно в сочетании с интерфейсом SMS си-
стема может использоваться в качестве интерактив-
ной информационной платформы.
Обзор характеристик продукции
•	Модульная система – изогнутая / прямая (возмож-

ный Ø 3, 4, 5, 6, 7 или 8 [м])
•	Высокая плотность расположения форсунок / кла-

панов для получения плотной водной завесы, обе-
спечивающей высокое разрешение изображений

•	Идеально подходит для проекции видео и лазер-
ных изображений

•	Точное регулирование клапанов с помощью DMX/CAN
•	Технология высокоскоростных клапанов обеспе-

чивает высокую степень точности показываемых 
текстовых и графических изображений

•	Дополнительное оборудование: светодиодная под-
светка RGB  

•	Дополнительное оборудование: интерфейс SMS для 
демонстрации индивидуальных текстовых сообщений 

Технические данные
•	Для использования пресной воды, максимально 

допустимый размер частиц 50 мкм
•	Электропитание 110-240В 50/60 Гц
•	Монтаж трансформаторов осуществляется рядом 

с модулем или в отдельном блоке управления, в 
зависимости от окружающих условий

•	Максимальная рекомендуемая высота 10 м (при 
условии полного отсутствия ветра)

•	Диаметр форсунки 4,6 мм
•	Индивидуальное регулирование впускного и вы-

пускного подключения воды

Модуль FlashWall Модуль FlashWall

Модуль FlashWall

Модуль FlashWall

Размеры модуля* A мм 720 1440 2160 2880

Количество клапанов  64 128 192 256

Расстояние между форсунками [мм] 11,25 11,25 11,25 11,25

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24 24 24 24

Энергопотребление [Вт] 450 900 1350 1800

Потребление воды [л/мин] 32 64 96 128

Материал Нержавеющая сталь / Полиоксиметилен 

Вес без воды [кг] 35 70 105 140

Вес в наполненном состоянии [кг] 42 84 126 168

Артикул 58975 58975  58975  58975
*Возможна любая комбинация модуля.

Выпускной патрубок для водыВпускной патрубок для воды

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Коробка DMX-Box / 01 57646 

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Модуль FlashWall
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WB 4: Wassereffekt 
Hight Jet

WB 5: 
Wassereffekt

Hight JetWB 3: Wassereffekt Screen Jet wide
Die Düse erzeugt einen transparenten Wasserfilm.WB 2: Wassereffekt KelchWB 1: Wassereffekt Lava

VarioJet
Насадка VarioJet создает динамичную, меняющу-
юся водную картину. Насадка работает от двух на-
сосов Varionaut. 

Насадка может образовывать струйную картину от 
водного колокола до одной струи.  Подобные во-
дные образы создаются путем индивидуального 
управления работой обоих насосов Varionaut.

Обзор характеристик продукции
•	Динамичная, меняющаяся водная картина с помо-

щью насосов Varionaut 
•	Компактная, прочная насадка из нержавеющей 

стали
•	2 напорных подключения
•	Насадка с регулируемым фланцем
•	Насадка VarioJet для использования с морской 

водой поставляется по заказу

Продается в США при сотрудничестве с Technifex

VarioJet 42-15 VarioJet 42-15VarioJet 55-20 VarioJet 55-20

Рис. 1 Водный эффект Lava Рис. 2 Водный эффект Calyx 
(Чаша)

Рис. 4 Водный эффект 
Водный экран, высокий

Рис. 5 Водный 
эффект Высокая 

струя High JetРис. 3 Водный эффект Водный экран, широкий
Насадка создает тонкий прозрачный водный экран

Уровень воды
Уровень 

воды

VarioJet 42-15 55-20

Размеры (Ø x В) [мм] 69 x 534 150 x 883

Максимальная высота фонтана (2x Varionaut 150) [м] 2,90 –

Максимальная высота фонтана (2x Varionaut 270) [м] 5,40 –

Максимальная высота фонтана (2x Varionaut 365) [м] – 8,90

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 5,10 13,20

Артикул 58906  58906

Высота фонтана 
(x)

Диаметр чашевидной 
картины [мм] (y)

Диаметр фонтана 
(z)

VarioJet 42-15 с 2 x Varionaut 270

WB1 160 600 900

WB2 1000 1000 2400

WB3 1200 2000 4000

WB4 2000 500 1200

WB5 2900 – –

VarioJet 42-15 mit 2 x Varionaut 270

WB 1 400 1200 2200
WB 2 1000 2400 4800
WB 3 2000 4600 7000
WB 4 4800 1600 4600
WB 5 5400 – –

VarioJet 55-20 с 2 x Varionaut 365

WB 1 800 800 1500

WB 2 1400 1200 3000

WB 3 2500 3000 8000

WB 4 6300 1000 2000

WB 5 8900 – –

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

VarioJet  *

*Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу.
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 Comet  15-17  на Varionaut 
150 24В/ DMX / 02

Comet Prec 20-20 Silver на 
Varionaut 365 / DMX / 02

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

0,50 [м] 42  0,06 – –

0,75 [м] 52 0,09 – –

1,00 [м] 62 0,11 90 0,12

1,25 [м] 69 0,14 96 0,14

1,50 [м] 76 0,17 102 0,17

1,75 [м] 82 0,19 110 0,19

2,00 [м] 89 0,22 117 0,22

2,50 [м] 132 0,28

3,00 [м] 147 0,34

3,50 [м] 160 0,40

4,00 [м] 170 0,46

5,00 [м] 206 0,57

6,00 [м] 227 0,69

7,00 [м] 245 0,81

Материал Нержавеющая сталь

Вес Comet [кг] 0,86 1,55

Вес Varionaut [кг] 5 17

Артикул 50724 + 50665 50523 + 50526
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Новинка

Система Fountain Flame 24В/ DMX / 02 
Система Fountain Flame/ DMX / 02/V2

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Система Fountain Flame 24В/ DMX / 02  *

Система Fountain Flame/ DMX / 02/V2  *

Система Fountain Flame создает впечатляющие 
водные эффекты из света, воды и огня. Пламя 
горящего газа над меняющейся струей воды. 
Компактная система работает на технологии 24В 
или 230В.

Fountain Flame разработана при сотрудничестве с 
компанией TBF-PyroTec, которая создала систему 
зажигания, горелку и технологию подачи газа. 
Данные технические решения совместно с DMX-
регулируемыми насосами OASE Varionaut, све-
тодиодной подсветкой и специальной насадкой 
производят захватывающие эффекты из воды и 
огня. Свободно программируемая система Fountain 
Flame, соединившая огонь и пламя, позволяет Комплект поставки в версии 24В (58905)

•	1 x 50665 Varionaut 150 24В/DMX/ 02 
•	1 x 50723 Comet 15-17 Silver
•	2 x 56267 ProfiLux 110 / DMX / 02 
•	1 x 50720 Погружной светодиодный  

драйвер / DMX / 02
•	1 x 50733 Погружной источник  

питания 250 24 В/ DMX/02
•	1 x Система Flame 24 В (320 x 200 x 150 [мм])
Только пропан-бутан (2,5 до 4 кг/ч) 3 бар
Не подходит для природного газа.

Комплект поставки в версии 230В (58905) 
•	1 x 50526 Varionaut 365 / DMX/ 02
•	1 x 50523 Comet Prec 20-20
•	3 x 50717 ProfiLux 320 / DMX / 02
•	1 x 50720 Погружной светодиодный  

драйвер / DMX / 02
•	1 x Система Flame 
Только пропан (5 до 7,5 кг/ч) 3 бар 
Не подходит для природного газа.

достичь высоты до 8м. Вода уносит огонь вверх. 
Светодиодная RGB подсветка ProfiLux отдельно 
подсвечивает фонтанную струю. Система зажигания 
и пламя также регулируются с помощью DMX. Это 
обеспечивает бесконечные возможности создания 
различных эффектных комбинаций воды и огня. 
Бегущее пламя также можно запроектировать на па-
раболической струе воды. Данная система доступна 
в качестве постоянной установки или переносного 
устройства. Система Fountain Flame разработана 
для применения с пресной водой или водой из бас-
сейна*, с герметичным подключением электропи-
тания 24В постоянного тока для подсветки, а также 
герметичным соединением для передачи данных 
DMX. Система Fountain Flame совместима с техно-
логией DMX / RDM.

Обзор характеристик продукции
•	Фонтан из огня и воды с постоянным регулирова-

нием DMX и высотой струи до 8м в версии 230В
•	Фонтан из огня и воды с постоянным регулирова-

нием DMX и высотой струи до 2.8м в версии 24В
•	DMX-регулируемые светодиодные светильники 

RGB для подсветки фонтанной струи
•	Запальная горелка и пламя с регулированием DMX
•	Огромное количество возможных эффектных ком-

бинаций огня и воды
•	Бегущее пламя также можно запроектировать на 

параболической струе воды
Fountain Flame/ DMX / 02/V2

*максимальное содержание свободного хлора 0,45 мг/л
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Fountain Flame 24В / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) без насоса [мм] 380 x 345 x 560  

Артикул 58905

Fountain Flame / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) без насоса [мм] 813 x 535 x 976  

Артикул  58905
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Тип 1 Тип 2

Тип 3

Новинка

Система Fog/Mist 
Данная новая система создания тумана и водной 
пелены Fog/Mist производит совершенно новый 
привлекательный водный эффект. Эти мельчайшие 
капельки воды отлично подсвечиваются в темноте, 
создавая новый динамичный и будоражащий во-
ображение водный эффект.

Существует два разных типа насадок – насадки для 
водной пелены и тумана. Насадки для водной пе-
лены (mist nozzles) эксплуатируются при давлении 
около 3 бар, в то время как рабочее давление на-
садок для тумана (fog nozzles) составляет около 80 
бар.

*Из-за возможного наличия загрязнений в прес-
ной воде, для высоконапорных туманных насадок 
используется водопроводная вода. При использо-
вании высоконапорных насадок капельки воды 
мельче (чем выше давление, тем меньше капельки 
воды).

Туманные насадки улучшают и подчеркивают эф-
фект подсвечивания: матрица подсветки, к примеру, 
выглядит более объемной, более таинственной, ча-
рующей и динамичной. Насадки для водной пелены 
создают пространственный эффект.

Обзор характеристик продукции
•	Проектно-ориентированная система Fog/Mist  

со светодиодной подсветкой
•	Проектно-ориентированная система Fog/Mist  

с камерой
•	Возможность различных индивидуальных реше-

ний по заказу
Пример камеры с насадкой Mist для создания 
водной пелены:
•	С соединением DA110/ DN 100  

(согласно заказу 2, 3 или 4 шт.) 
•	Прочная конструкция из высококачественной не-

ржавеющей стали
•	На рисунке представлена специальная крышкаСистема Fog/Mist 

Система Fog/Mist 

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Система Fog/Mist  *

*Водопроводная вода

Система Fog/Mist 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 300 x 300 x 305

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 7,5

Артикул 58909 

На рисунке представлена специальная крышка
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Насадки любых форм и размеров для струйных 
фонтанов откроют для Вас множество дизайнерских 
возможностей: Вы сможете создавать величествен-
ные фонтаны, игривые водные цветы, причудливые 
пируэты в стиле барокко или впечатляющие водные 
арки. Откройте для себя разнообразие наших клас-
сических насадок. 

Наше стандартное предложение с множеством про-
ектов отвечает любым, даже самым высоким требо-
ваниям. По заказу и после обсуждения с Вами, мы 
также можем подготовить необходимое индивиду-
альное решение.

Новинкой ассортимента является энергоэффектив-
ная насадка Cluster 38-15, более подробная инфор-
мация на странице 47.

Насадка Comet-Silver   –   Насадка Comet Prec   –   Насадка Hollow jet

Отель MARDAN PALACE 
Расположение: Анталия / Турция
Как напоминание об арабских сказках «Тысяча и одной ночи», появился 
отель MARDAN PALACE в Анталии, который является одним из самых 
эксклюзивных отелей на всем средиземноморском побережье. Система 
объединяет воду, лазерную установку, светодиодную подсветку, 
подчеркивая уникальность архитектуры открытой террасы.

Классические насадки применяются 
при проектировании современных и 
традиционных фонтанных комплек-
сов. В сочетании с регулируемыми 
насосами такие фонтаны также ста-
новятся интерактивными. 

Классические насадки 40 Классические насадки 
42 Comet-Silver 
44 Comet T  
46 Comet Prec 
47 Cluster Eco 
48 Hollow Jet 
50 High Jet / Geyser Jet 
51 Lava 
52 Водная сфера / полусфера 
54 Gushing Nozzle (Волна)
55 Fan Jet (Веер)
56 Водный экран 
58 Grand Vulkan / Trumpet Jet 
59 Vulcan 
60 Finger Nozzle
61 Crown Nozzle
62 Вращающаяся насадка 
64 Schaumsprudler 
68 Cascade 
72 Geyser
76 Нитевидные фонтаны
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Comet-Silver
Эти простые одноструйные насадки произво-
дят четкую, полную струю, устойчивую к ветру. 
Новинкой является серебристый внешний вид дол-
говечных латунных насадок Comet с покрытием из 
хрома и никеля. 

Новые насадки Comet 10-12 Silver и Comet 10-14 
Silver идеально подходят для использования вместе 
с подсветкой ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 и ProfiRing 
LED 320 / DMX / 02 (стр. 128-131).

Обзор характеристик продукции
•	 Небольшие и средние одноструйные  

насадки
•	 Высота фонтана от 0.5 м до 12.00 м
•	 Четкая, полная, устойчивая к ветру струя
•	 Поворотный шарнир 15° по вертикали
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Направляющее устройство для струи
•	 Долговечная хромированная и никелированная 

латунь
•	Различное проектное применение:  

в качестве отдельного фонтана или в группе

Comet-Silver

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Comet-Silver

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018

Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019

Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032

Муфта редукционная 20 x 15  (стр. 245) 51030

 Comet 3-6 Silver Comet 5-8 Silver Comet 5-10 Silver Comet 10-12 Silver Comet 10-14 Silver Comet 15-17 Silver

Размеры (Ø x В) [мм] 22 x 58 28 x 87 28 x 87 47,3 x 118 47 x 118 63 x 152

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

   0,50 [м]  4,8 0,06   9,5 0,07 15 0,08 21 0,06 30 0,06 42 0,06

   0,75 [м]   6,2 0,09 11,5 0,10 19 0,11 25 0,08 37 0,09 52 0,09

   1,00 [м]   7,2 0,12 12,6 0,13 21 0,14 31 0,11 44 0,12 62 0,11

   1,25 [м]   8,7 0,15 14,9 0,16 25 0,18 35 0,14 50 0,15 69 0,14

   1,50 [м] 10,0 0,18     17,0 0,18 28 0,20 39 0,17 55 0,18 76 0,17

   1,75 [м] 11,1 0,21 18,8 0,21 31 0,25 43 0,21 60 0,21 82 0,19

   2,00 [м] 12,1 0,25 20,5 0,24 33 0,28 46 0,23 65 0,24 89 0,22

   2,50 [м] 14,0 0,32 23,4 0,32 37 0,36 53 0,29 73 0,30 100 0,28

   3,00 [м] 15,6 0,40 26,1 0,39 41 0,44 58 0,35 81 0,37 110 0,34

    3,50 [м]   28,5 0,47 45 0,52 63 0,42 87 0,43 119 0,40

   4,00 [м]   30,7 0,54 49 0,60 68 0,48 94 0,50 127 0,46

   5,00 [м]    55 0,76 76 0,61 105 0,62 143 0,58

   6,00 [м]     60 0,92 84 0,74 116 0,75 157 0,70

   7,00 [м]       91 0,87 125 0,88 170 0,82

   8,00 [м]       98 1,00 134 1,01 182 0,94

   9,00 [м]       143 1,14 193 1,06

  10,00 [м]       151 1,28 204 1,18

  11,00 [м]         214 1,30

  12,00 [м]         222 1,40

Материал Латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 0,06 0,13 0,13 0,45 0,45 0,86

Артикул 50721 50762 50722 45454 50723 50724

 Comet 3-6 Silver Comet 5-8 Silver Comet 5-10 Silver Comet 10-12 Silver Comet 10-14 Silver Comet 15-17 Silver

новинка!
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Comet 3-5 T до 15-20 T
Эти одноструйные насадки производят ровную, не 
зависящую от ветра струю. 

Эти насадки обычно монтируются группами. Все 
размеры насадок оборудованы шарниром, с по-
мощью которого струя может отклоняться до 15° в 

вертикальной плоскости. Благодаря этому можно 
создавать необычные водные картины.

Насадки Comet 10-12 T и Comet 10-14 T идеально со-
четаются с подсветкой ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 и 
ProfiRing LED 320 / DMX / 02 (стр. 128-131).

Обзор характеристик продукции
•	 Небольшие и средние одноструйные насадки  

c направляющим устройством для струи
•	 Высота фонтана от 0,5 м до 14 м
•	 Четкая, полная, устойчивая к ветру струя
•	 Поворотный шарнир 15° по вертикали
•	 Не зависит от уровня воды
•	Широкий выбор различных дизайнерских реше-

ний: в качестве отдельного фонтана или вместе  
с другими насадками

Comet 15-20 T

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Comet

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018

Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019

Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032

Муфта редукционная 20 x 15  (стр. 245) 51030

 Comet 3-5  T Comet 3-6  T Comet 5-8  T Comet 5-10  T Comet 10-12 T Comet 10-14 T Comet 15-17 T Comet 15-20 T

Размеры (Ø x В) [мм] 19 x 58 21,9 x 58 27,6 x 87 27,6 x 87 47,3 x 118 47,3 x 118 63,3 x 152 63,3 x 152

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

0.50 [м] 3,8 0,07 4,8 0,06 9,5 0,07 15 0,08 21 0,06 30 0,06 42 0,06 59 0,06

0.75 [м] 5,3 0,09 6,2 0,09 11,5 0,10 19 0,11 25 0,08 37 0,09 52 0,09 74 0,08

1.00 [м] 6,3 0,13 7,2 0,12 12,6 0,13 21 0,14 31 0,11 44 0,12 62 0,11 88 0,13

1.25 [м] 7,2 0,15 8,7 0,15 14,9 0,16 25 0,18 35 0,14 50 0,15 69 0,14 99 0,16

1.50 [м] 8,0 0,18 10,0 0,18 17,0 0,18 28 0,20 39 0,17 55 0,18 76 0,17 110 0,17

1.75 [м] 8,7 0,22 11,1 0,21 18,8 0,21 31 0,25 43 0,21 60 0,21 82 0,19 119 0,21

2.00 [м] 9,3 0,25 12,1 0,25 20,5 0,24 33 0,28 46 0,23 65 0,24 89 0,22 128 0,22

2.50 [м] 14,0 0,32 23,4 0,32 37 0,36 53 0,29 73 0,30 100 0,28 144 0,28

3.00 [м] 15,6 0,40 26,1 0,39 41 0,44 58 0,35 81 0,37 110 0,34 158 0,34

3.50 [м]  28,5 0,47 45 0,52 63 0,42 87 0,43 119 0,40 171 0,39

4.00 [м]  30,7 0,54 49 0,60 68 0,48 94 0,50 127 0,46 184 0,45

5.00 [м]   55 0,76 76 0,61 105 0,62 143 0,58 206 0,57

6.00 [м]    60 0,92 84 0,74 116 0,75 157 0,70 227 0,69

7.00 [м]      91 0,87 125 0,88 170 0,82 245 0,81

8.00 [м]      98 1,00 134 1,01 182 0,94 263 0,92

9.00 [м]      143 1,14 193 1,06 279 1,04

10.00 [м] 151 1,28 204 1,18 294 1,16

11.00 [м] 214 1,30 309 1,28

12.00 [м] 222 1,40 323 1,40

13.00 [м] 337 1,52

14.00 [м] 350 1,64

Материал Латунь

Вес [кг] 0,06 0,06 0,13 0,13 0,45 0,45 0,86 0,86

Артикул 50959 50960 50964 50965 50968 50969 50970 50971

Comet 3-6 T Comet 5-8 T Comet 5-10 T

Comet 10-12 T Comet 10-14 T Comet 15-17 T Comet 15-20 T

Comet 3-5 T
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 Comet Prec 20-20 Silver

Размеры (Ø x В)    [мм] 62 x 505

Высота фонтана DWB DDB

[л/мин] [бар]

   1,00 [м] 90 0,12

   1,25 [м] 96 0,14

   1,50 [м] 102 0,17

   1,75 [м] 110 0,19

   2,00 [м] 117 0,22

   2,50 [м] 132 0,28

   3,00 [м] 147 0,34

    3,50 [м] 160 0,40

   4,00 [м] 170 0,46

   5,00 [м] 206 0,57

   6,00 [м] 227 0,69

   7,00 [м] 245 0,81

   8,00 [м] 263 0,92

   9,00 [м] 279 1,04

  10,00 [м] 295 1,16

  11,00 [м] 309 1,28

  12,00 [м] 323 1,40

14,00 [м] 350 1,64

16,00 [м] 385 1,90

18,00 [м] 420 2,15

20,00 [м] 441 2,40

Материал Нержавеющая сталь 1.4571/1.4301 (AISI 316 Ti/304)

Вес [кг] 1,55

Артикул 50523

Comet Prec 20-20 Silver
Насадка Comet Prec 20-20 Silver образует ровную, чет-
кую, полную струю, не зависящую от ветра.  

Эта насадка идеально подходит для использования 
вместе с приводом разнонаправленного действия II 
/ DMX / 02 (стр. 26) и Системой Swivel / DMX / 02 (стр. 28). 

Обзор характеристик продукции
•	 Одноструйные насадки среднего размера
•	Высота фонтана от 1 м до 20 м
•	Четкая, полная, устойчивая к ветру струя
•	Идеально подходит для использования вместе с 

приводом разнонаправленного действия  
II / DMX / 02 и Системой Swivel

•	Может применяться как отдельный фонтан или 
вместе с другими насадками 

•	Не зависит от уровня воды
•	Направляющее устройство для струи

Comet Prec

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Comet Prec 20-20 Silver

3.
5

49

11
0

38

G1 1/2" 

Cluster Eco 15-38

Размеры (Ø x В) [мм] 49 x 110

Высота фонтана DWB DDB

[л/мин] [бар]

1,00 [м] 56 0,16

2,00 [м] 79 0,28

3,00 [м] 95 0,40

4,00 [м] 111 0,55

5,00 [м] 128 0,68

6,00 [м] 140 0,81

7,00 [м] 152 0,93

8,00 [м] 164 1,05

9,00 [м] 176 1,18

10,00 [м] 187 1,32

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 0,6

Артикул 45480

Cluster Eco 15-38

Cluster Eco 15-38

Инновация – сделано OASE
Новинка

Cluster Eco 15-38
Насадка Cluster Eco образует одну полную струю 
диаметром 38 мм.

Насадка из нержавеющей стали разработана для 
применения в воде из бассейна и пресной воде. 
Так как насадка не зависит от уровня воды и имеет 
отверстия 3,5 мм, она подходит для установки на 
сухих площадках (Необходим соответствующий 
размер ячейки сетчатого фильтра для твердых за-
грязнений). В сочетании с Varionaut 270, насадка 
Cluster Eco 15-38 создает фонтан высотой около 6 м.

Обзор характеристик продукции
•	Насадка экономит воду, сниженное потребление 

воды по сравнению с обычными насадками
•	Отдельные струи, в количестве 21, создают одну 

полную струю диаметром 38 мм высотой до 10 м
•	Встроенное устройство стабилизации потока воды 

с 6 отклоняющими пластинами (технология откло-
няющих пластин OASE)

•	Не зависит от уровня воды

•	Насадка Cluster Eco для использования с морской 
водой поставляется по заказу

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Cluster Eco 15-38  *

*Версия продукта для использования с морской водой поставляется по заказу
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Hollow Jet
Импозантные фонтаны, оборудованные насад-
ками OASE Hollow Jet, выбрасывают в небо струи 
высотой до 80 метров.

Специальные насадки, обеспечивающие впечатля-
ющую высоту струи, функционируют независимо от 
уровня воды и снабжены устройством выравнива-
ния струи. Благодаря этому, а также за счет точной 
конструкции кольцевой прорези насадки, обеспе-
чивается устойчивость струи фонтана при любых 
условиях.

В отличие от насадок, производящих полную струю, 
эта изящная модель обеспечивает значитель-
ную экономию воды, так как выбрасываемая ею 
струя полая внутри (также относится к объемному 
расходу).

Объем характеристик продукции
•	 Для фонтанов высотой до 80 м
•	 Высокая струя, устойчивая к ветру
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Значительно меньше расход воды по сравнению  

с насадками, производящими полную струю
•	 Направляющее устройство для струи

50966  
Hollow jet 68

50973  
Hollow jet 100

55350 / 50963  
Hollow jet 130

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

50966 Hollow Jet 68

50973 Hollow Jet 100

55350 Hollow Jet 130

50963 Hollow Jet 130

 Hollow jet 68 Hollow jet 100 Hollow jet 130 Hollow jet 130

 Hollow Jet 68 Hollow Jet 100 Hollow Jet 130 Hollow Jet 130

Размеры (Ø x В) [мм] 80 x 425  285 x 750 320 x 1200 320 x 1200 

Ø кольцевой полой струи [мм] 70 100 130 130

Толщина пленки воды [мм] 3,5 4,0 10 10

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

5 [м] 449 0,61

6 [м] 493 0,72

7 [м] 533 0,87

8 [м] 570 1,00

9 [м] 605 1,12

10 [м] 639 1,26

12 [м] 701 1,53

14 [м] 759 1,80

16 [м] 813 2,07

18 [м] 864 2,35

20 [м] 912 2,64 1390 2,18

22 [м] 959 2,93 1475 2,45

24 [м] 1003 3,22 1561 2,71

25 [м] 1600  2,85   

30 [м] 1820  3,60   

35 [м] 1985  4,25   

40 [м] 2235  5,80   6828 5,4 6828 5,4

45 [м] 2600  7,20   7290 6,1 7290 6,1

50 [м] 2660  7,70   7735 6,9 7735 6,9

55 [м] 8165 7,7 8165 7,7

60 [м] 8583 8,5 8583 8,5

65 [м] 8990 9,3 8990 9,3

70 [м] 9388 10,2 9388 10,2

75 [м] 9778 11,0 9778 11,0

80 [м] 10160 11,9 10160 11,9

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 1.4571 
(AISI 316Ti)

Нержавеющая сталь 1.4301 + 
1.4571 (AISI 304/316Ti) V 4 A

Вес [кг] 5,0 33,0 76,0 76,0

Артикул 50966 50973 55350 50963

Насадка Hollow jet 130 (50963) сделана из нержа-
веющей стали высокого качества, что позволяет ее 
использовать с морской водой.
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Geyser Jet / High Jet 
Данные насадки выбрасывают одну водную струю, 
устойчивую к ветру.

Водные картины, создаваемые насадками High Jet и 
Geyser Jet не зависят от уровня воды, их монтаж не тре-
бует больших усилий и громоздких конструкций. Эти 
насадки обычно используются в плавающих фонтанах.

Обзор характеристик продукции
•	Одноструйный водный образ
•	Не зависит от уровня воды
•	Современный дизайн из нержавеющей стали 

Geyser Jet 30 High Jet 30

 Geyser Jet High Jet 
Размеры (Ø x В) [мм] 89 x 245 89 x 250 
Высота фонтана DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар]
5,0 [м] 347 0,81
6,0 [м] 381 0,98
7,0 [м] 411 1,14
8,0 [м] 440 1,31 226 1,15
9,0 [м] 466 1,48 240 1,29

10,0 [м] 492 1,65 253 1,44
11,0 [м] 515 1,82 266 1,59
12,0 [м] 539 1,99 278 1,74
13,0 [м] 289 1,89
14,0 [м]  299 2,04
15,0 [м]  310 2,19
16,0 [м]  320 2,35

Материал ‒ обсадная труба   Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Материал ‒ втулка форсунки Полиоксиметилен Полиоксиметилен
Вес [кг] 1,4 1,4
Артикул 50377 50375 

High Jet 30Geyser Jet 30 Geyser Jet 30 High Jet 30

Lava 25-5 E Lava 30-10 E Lava 45-10 E Lava 60-10 ELava 25-5 E до 60-10 E
Водный колокол является наименее шумным 
типом фонтана. Успокаивающие звуки плещу-
щейся воды как нельзя лучше подходят для прием-
ных залов и садовых прудов, открытых бассейнов, 
защищенных от ветра.

Водный колокол насадки Lava создает закрытую 
водную вуаль, которую можно изящно подчеркнуть 
с помощью подводной подсветки.

Обзор характеристик продукции
•	 Прозрачный элемент водного дизайна
•	 Регулируемый диаметр колокола
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Низкий уровень шума
•	 Современный дизайн из нержавеющей стали

 Lava 25-5 E Lava 30-10 E Lava 45-10 E Lava 60-10 E

Размеры (Ø x В) [мм] 58 x 290 80 x 338 80 x 488 80 x 636

Диаметр фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

200 [мм] 17 0,09

300 [мм] 21 0,11 35 0,11

400 [мм] 25 0,14 43 0,13 43 0,14

500 [мм] 29 0,17 51 0,16 51 0,17 51 0,18

600 [мм] 33 0,21 59 0,20 59 0,21 59 0,22

700 [мм] 67 0,25 67 0,26 67 0,27

900 [мм] 75 0,32 75 0,33

1100 [мм] 83 0,40

1300 [мм]

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 0,6 1,3 1,6 1,8

Артикул 50884 50889 50890 50891

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Lava  

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

  Geyser Jet 30

  High Jet 30

Дополнительное оборудование 
(заказывается отдельно)

Артикул

Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018

Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019

Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032

Муфта редукционная 20 x 15  (стр. 245) 51030

Переходник  G 10 / NPT 10 (стр. 244) 51026
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Водная полусфера

Водная сфера

Водная сфера 900/37 до 6000/450 E
Водная полусфера H 900/25 до H 6000/248 E

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Водная сфера

Водная полусфера

Для лучшего восприятия поэтических водных об-
разов и завораживающих эффектов, создаваемых 
насадками Сфера, необходимо большое простран-
ство. Такие элементы водного дизайна создают 
неповторимую атмосферу и уже издалека притяги-
вают зрителей.

Обзор характеристик продукции
•	 Скульптурный, завораживающий водный объект
•	 Декоративная скульптура из нержавеющей стали
•	 Повышенная устойчивость к ветру
•	 Не зависит от уровня воды

Фонтанные насадки изготовлены из нержавеющей 
стали, что придает композиции привлекательный 
скульптурный вид, даже в случае если в фонтан не 
подается вода.

Однако особое очарование придает фонтану водная 
вуаль в форме шара, образуемая с помощью кон-
струкции из равномерно расположенных форсунок.

В зависимости от размера сферы, насадки собира-
ются из различного количества форсунок. При от-
носительно небольшой толщине водного шлейфа, 
форма сфер и полусфер сохраняется даже при до-
статочно сильном ветре.

Водная полусфера  H 900/25 E H 1200/49 E H 1500/73 E H 2500/73 E H 3500/210 E H 6000/248 E

Размеры (Ø x В) [мм] 900 x 950 1200 x 1100 1500 x 1250 2500 x 1850 3500 x 2350 6000 x 3650

zd [к-во форсунок] 25 49 73 73 210 248

DWB [л/мин] 250 490 730 730 2310 3720

DDB [бар] 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5

MBD [мм] 1500 2000 2500 3500 5000 9000

DD [мм] 1 x DN 65 1 x DN 65 1 x DN 65 1 x DN 65 2 x DN 80 3 x DN 100

d1 [мм] 900 1200 1500 2500 3500 6000

d2 [мм] 76 76 76 76 160 220

d3 [мм] 475 475 475 475 1000 1000

d4 [мм] 12 12 12 12 22 22

h1 [мм] 100 100 100 100 100 125

h2 [мм] 300 300 300 400 500 500

h3 [мм] 500 500 500 600 600 650

h4 [мм] 950 1100 1250 1850 2350 3650

x1 [мм] 430 430 430 430 900 900

x2 [мм] 123 123 123 123 200 200

Материал Томпак / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 25 42 65 100 650 1800

Артикул  50897 50898  50899 51762 51763 51764

Водная сфера 900/37 E 1200/79 E 1500/127 E 2500/127 E 3500/380 E 6000/450 E

Размеры (Ø x В) [мм] 900 x 1800 1200 x 2200 1500 x 2600 2500 x 3600 3500 x 5850 6000 x 9600

zd [к-во форсунок] 37 79 127 127 380 450

DWB [л/мин] 370 790 1270 1270 4180 6750

DDB [бар] 1,0 1,0 1,1 1,2 1,6 2,0

MBD [мм] 2000 2500 3000 4500 6000 10000

DD [мм] 1 x DN 65 1 x DN 65 2 x DN 65 2 x DN 65 4 x DN 65 6 x DN 100
d1 [мм] 900 1200 1500 2500 3500 6000
d2 [мм] 76 76 76 76 160 220

d3 [мм] 475 475 475 475 1000 1500

d4 [мм] 12 12 12 12 22 26

h1 [мм] 100 100 100 100 100 125

h2 [мм] 300 300 300 400 500 500

h3 [мм] 1350 1600 1850 2350 4100 6600

h4 [мм] 1800 2200 2600 3600 5850 9600

x1 [мм] 430 430 430 430 900 1400

x2 [мм] 123 123 123 123 200 250

Материал Томпак / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вес [кг] 32 56 100 160 1100 3100

Артикул  50894 50895  50896 51759 51760 51761

Водная сфера Водная полусфера
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Gushing Nozzle (Волна) 115-15 Silver Fan Jet (Веер) 10-8, 15-8, 10-20-6
Количество установленных насадок не имеет зна-
чения, будь то одна или несколько вокруг цен-
тральной - насадка Волна создает насыщенный и 
внушительный водный образ.

Насадка Волна выбрасывает плотную веерообраз-
ную волну воды толщиной 6 мм под углом около 
30°.

Обзор характеристик продукции
•	 Оригинальная водная картина
•	 Чрезвычайно ветроустойчивая 
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Долговечная хромированная  

и никелированная латунь

Водная пелена, образуемая этой насадкой не 
только удивительно красива, но и исполняет важ-
ную практическую функцию: она скрывает установ-
ленные в чаше фонтана технические устройства.

В зависимости от схемы монтажа, веерные насадки 
могут образовывать вертикально восходящую струю 
или наклонную водяную завесу толщиной 6-8 мм. 
Благодаря большой площади создаваемой водной 
картины, цоколь фундамента фонтана и установлен-
ные в чаше трубы и насосы становятся незаметными 
для глаз. Насадки функционируют независимо от 
уровня воды и при изготовлении оснащаются дрос-
сельным механизмом для регулировки струи.

Обзор характеристик продукции
•	 Струя в форме веера толщиной 6 мм или 8 мм 
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Современный дизайн из нержавеющей стали
•	Подходит для привода  

разнонаправленного  
действия II / DMX / 02 (50524)

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Gushing Nozzle (Волна)

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Fan Jet (Веер)

Gushing Nozzle (Волна) Fan Jet (Веер) 

Дополнительное оборудование 
(заказывается отдельно)

Артикул

Поворотное соединение 10 Silver (стр. 244) 51015
Поворотное соединение 15 Silver (стр. 244) 51016
Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018
Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019
Шарнирное соединение 10 (стр. 245) 51165
Переходник G 10 / NPT 10 (стр. 244) 51026
Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 244) 51027
Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032
Муфта редукционная 20 x 15 (стр. 245) 51030
Клапан-регулятор расхода 10 (стр. 245) 51033

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Поворотное соединение 10 Silver (стр. 244) 51015
Поворотное соединение 15 Silver (стр. 244) 51016
Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018
Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019
Шарнирное соединение 10 (стр. 245) 51165
Переходник G 10 / NPT 10 (стр. 244) 51026
Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 244) 51027
Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032
Муфта редукционная 20 x 15 (стр. 245) 51030
Клапан-регулятор расхода 10 (стр. 245) 51033

Gushing Nozzle (Волна) 115-15 Silver

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 132 x 145 x 194

Высота фонтана PH SPB DWB DDB

[м] [м] [л/мин] [бар]

0,50 [м] 0,10 0,25 94 0,04

0,75 [м] 0,15 0,33 112 0,06

1,00 [м] 0,20 0,42 131 0,08

1,25 [м] 0,26 0,50 150 0,10

1,50 [м] 0,33 0,58 168 0,12

1,75 [м] 0,40 0,67 187 0,14

2,00 [м] 0,48 0,75 205 0,15

2,50 [м] 0,62 0,92 243 0,19

3,00 [м] 0,77 1,08 280 0,23

3,50 [м] 0,92 1,25 317 0,27

4,00 [м] 1,06 1,42 354 0,31

4,50 [м] 1,21 1,58 392 0,34

Материал Латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 2,5

Артикул  50767

Веер 10 – 6

Веер 10 – 6 Веер 15 – 8

Веер 15 – 8 Веер 10-20-6

Веер 10-20-6

Веер Веер 10 – 6 Веер 15 – 8 Веер 10-20-6 Silver

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 110 x 70 x 34 150 x 100 x 49 70 x 341

Высота фонтана SPB DWB DDB SPB DWB DDB SPB DWB DDB

[м] [л/мин] [бар] [м] [л/мин] [бар] [м] [л/мин] [бар]

0,25 [м] 0,60 70 0,04

0,50 [м] 1,00 94 0,06 1,40 143 0,06

0,75 [м] 1,50 116 0,11 1,80 174 0,09

1,00 [м] 2,00 134 0,13 2,80 200 0,11 2,00 134 0,13

1,25 [м] 2,80 150 0,16 3,40 223 0,14

1,50 [м] 3,00 165 0,19 4,00 244 0,17 3,00 165 0,19

1,75 [м] 3,80 179 0,23 5,00 264 0,20

2,00 [м] 5,50 282 0,25 4,10 195 0,27

Материал Нержавеющая сталь 1.4571(AISI 316 Ti) Нержавеющая сталь 
1.4571/1.4301 (AISI 316 Ti/304)

Вес [кг] 0,25 0,49 1,2

Артикул  53056 53047 50524
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Уровень водыВодный экран
Насадка Водный экран предназначена для созда-
ния проекционной среды из воды, которая может 
использоваться для видеопредставлений и лазер-
ных шоу. 

180° экран представляет собой сплошной полу-
круг, высота которого  варьируется  в зависимости 
от водоподачи и давления создаваемого насосной 
системой.

Обзор характеристик продукции
•	Оптимизированная насадка для создания водного 

экрана на 180°
•	Идеально подходит для видео и лазерного 

рир-проецирования
•	Не требуется дополнительная труба регулирования 

водоподачи
•	Возможность отдельной установки щелевой фор-

сунки, определяющей толщину водной пленки

Водный экран

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Водный экран  *

*Версия продукта для использования с морской водой поставляется по заказу

Насадка создает прозрачный водный экран из 
водной пленки. Это дает возможность проекции 
слайдов, а также лазерных, видео и гобо (трафа-
ретных) изображений. Законы физики света тре-
буют размещения насадки между проектором и 
зрителями.

Насос по заказу. Уменьшенная версия 15 x 5 насадки 
Водный экран по заказу.

Водный экран

 Водный экран 30 x 10 Водный экран 45 x 15

Размеры водного экрана [м] 30 x 10 45 x 15

Размеры (Д x Ш x В)         [мм] 930 x 528 x 802 930 x 528 x 802

DWB               [л/мин] 2500 4000

DDB                  [бар] 7 12

Материал Нержавеющая сталь

Вес вместе с подставкой [ок. кг] 95 95

Артикул 58970 58970
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 Grand Vulcan 30 Trumpet Jet 30

Размеры (Ø x В) [мм] 89 x 254 89 x 257 

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

3,00 [м] 450 0,45

3,50 [м] 487 0,53

4,00 [м] 520 0,61

4,50 [м] 552 0,68

5,00 [м] 582 0,76 363 1,00

6,00 [м] 638 0,92 397 1,20

7,00 [м] 689 1,07 429 1,40

8,00 [м] 737 1,23 459 1,68

9,00 [м] 487 1,85

10,00 [м] 513 2,05

Материал ‒  обсадная труба Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Материал ‒ втулка форсунки Полиоксиметилен Полиоксиметилен

Вес [кг] 1,6 1,4

Артикул 50376 50378 

Grand Vulcan 30 Trumpet Jet 30

Grand Vulcan 30 Trumpet Jet 30Grand Vulcan 30  Trumpet Jet 30

Grand Vulcan 30 /  
Trumpet Jet 30

Vulcan 43-3 Silver, Vulcan 300/19-8 Silver

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Grand Vulcan 30

Trumpet Jet 30

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Vulcan 43-3

Vulcan 300/19-8

Насадки Grand Vulcan и Trumpet Jet являются мно-
гоструйными насадками. Четкие отдельные струи 
относительно устойчивы к ветру. 

Отдельные струи насадки Grand Vulcan 30 распо-
ложены по кругу и образуют цветочную чашечку. 
Водный объект, создаваемый насадкой Trumpet Jet 
30 имеет вид цветочной чашечки с мощным цен-
тральным фонтаном.

Обзор характеристик продукции
•	 Многоструйная насадка
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Современный дизайн из нержавеющей стали

Будь то небольшой фонтанчик или внушительный 
элемент водного дизайна, насадки Vulcan всегда 
выбрасывают сноп струй высотой от 0.5 до 15 ме-
тров,  опадающих с разных уровней. При этом, 
каждая отдельная струя довольно четкая и устой-
чивая к ветру.

Обзор характеристик продукции
•	 Привлекательный многоуровневый водный образ
•	 Устойчивые к ветру четкие полные струи
•	 Неограниченные возможности регулирования 

высоты фонтана 
•	 Насадки Сomet дают возможность изменения 

углов струй (Vulcan 300/19-8 Silver)
•	 Не зависит от уровня воды
•	 Несложная очистка

Vulcan 43-3 Silver

Vulcan 43-3 Silver

Vulcan 300/19-8 Silver

Vulcan 300/19-8 Silver

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018
Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019
Ниппель шестигранный 10 Silver (стр. 244) 51022
Ниппель шестигранный 30 Silver (стр. 244) 51025
Поворотное соединение 10 Silver (стр. 244) 51015
Переходник G 10 / NPT 10 (стр. 244) 51026
Переходник G 30 / NPT 30 (стр. 244) 51029

 Vulcan 43-3 Silver Vulcan 300/19-8 Silver

Размеры (Ø x В) [мм] 87 x 116 300 x 256

Высота фонтана DSD DWB DDB BWB DWB DDB

[м] [л/мин] [бар] [м] [л/мин] [бар]

0,50 [м] 0,40 42 0,10

0,75 [м] 0,50 50 0,15

1,00 [м] 0,65 60 0,20

1,50 [м] 0,80 76 0,30

2,00 [м] 1,10 90 0,40

2,50 [м] 1,30 102 0,50

3,00 [м] 1,50 112 0,60 разл. 339 0,38

3,50 [м] 1,70 121 0,76 разл. 368 0,44

4,00 [м] 2,00 130 0,88 разл. 394 0,50

5,00 [м]  разл. 442 0,64

6,00 [м]  разл. 485 0,77

7,00 [м]   разл. 525 0,90

8,00 [м]   разл. 562 1,03

9,00 [м]   разл. 597 1,16

10,00 [м]   разл. 630 1,29

11,00 [м]   разл. 662 1,42

12,00 [м] разл. 692 1,56

13,00 [м] разл. 720 1,69

14,00 [м] разл. 749 1,82

15,00 [м] разл. 776 1,96

Материал Томпак  Нержавеющая сталь Латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 1,5 18,5

Артикул 50766 50977
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Finger Nozzle 7-15 E

Finger Nozzle 7-15 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 167 x 166 x 50  
Высота фонтана DSD DWB DDB

[м] [л/мин] [бар]
1,00 [м] 2,70 150 0,10
2,00 [м] 4,70 200 0,21
3,00 [м] 5,20 250 0,35
4,00 [м] 7,40 300 0,48

Finger Nozzle 7-15 E

Finger Nozzle 7-15 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 167 x 166 x 50
Выходное отверстие [мм] 7 x 10
Входное отверстие [дюйм] 1½
Максимальная высота струи [м] 4
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Вес [кг] 1,6

Артикул 51110

DSD = Внутренний диаметр насадки DWB = Нормативное водопотребление насадки  
DDB = Требуемое давление для насадки         

Crown NozzleFinger Nozzle 7-15 E
Насадка Crown Nozzle – это многоструйная насадка. 
24 просверленных под углом выходных отверстия 
для воды создают волшебную и чарующую водную 
картину, достигающую в высоту до 5м.

Насадка Crown Nozzle образует 24 четких и ров-
ных отдельных струи, каждая диаметром 6 мм. 
Эта насадка из нержавеющей стали подходит для 
применения в воде из бассейна и пресной воде. 
При подключении насадки Crown Nozzle к насосам 
Varionaut получаются очень зрелищные и динамич-
ные водные картины. Еще более  удивительные и 
потрясающие водные образы можно создать, ис-
пользуя насадку Crown Nozzle вместе с насосом 
Varionaut и дополнительными насадками VarioJet 
42-15/55-20 (58906).

Насадка Finger Nozzle 7-15 E создает семь четких 
струй.

Данная многоструйная насадка из нержавею-
щей стали подходит для применения с водой из 
бассейна, пресной и морской водой. Струи воды 
достигают в высоту до 4м, не зависят от уровня 
воды и в значительной степени устойчивы к ветру. 
Динамичные и захватывающие дух водные образы 
получаются при использовании насадки Finger 
Nozzle 7-15 E вместе с приводом разнонаправлен-
ного действия II 3D / DMX / 02 (51225).

Обзор характеристик продукции
•	7-струйная фонтанная насадка
•	Диаметр струи 10 мм
•	Устойчивая к ветру полная струя
•	Не зависит от уровня воды

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Поворотное соединение 15 Silver (стр. 244) 51016
Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019
Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 244) 51027
Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032
Муфта редукционная 20 x 15 (стр. 245) 51030

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Crown Nozzle  *

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Finger Nozzle 7-15 E

*Версия продукта для использования с морской водой поставляется по заказу

Обзор характеристик продукции
•	Четкие полные струи, 24 x 6 мм
•	Не зависит от уровня воды
•	Нержавеющая сталь
•	Насадка Crown Nozzle для применения в морской 

воде по заказу

Crown Nozzle

Crown Nozzle

Crown Nozzle

Размеры (Ø x В) [мм] 355 x 425  

Высота фонтана DSD DWB DDB

[м] [л/мин] [бар]

1,00 [м] 0,85 116 0,11

2,00 [м] 1,55 162 0,23

3,00 [м] 2,40 202 0,35

4,00 [м] 3,20 237 0,49

5,00 [м] 3.90 270 0,64

Материал Нержавеющая сталь 1.4301  (AISI 304)

Вес [кг] ок. 16

Артикул 58907
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Вращающаяся насадка 5-15E и 5-30E
Грациозно танцующие фонтаны оживляют  
и украшают любой ландшафт, причем высота их 
струй может достигать 10 м. 

Плавно вращающиеся водные образы создаются 
с помощью расположенных под углом форсунок. 
Благодаря технологии вращения, 5 насадок серии 
Comet могут устанавливаться во всех направле-
ниях, вращаться по кругу и создавать различные 
конфигурации устойчивых к ветру струй воды. 
Поворотный механизм с шариковым подшипником 
обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Обзор характеристик продукции
•	 Вращающиеся спиралевидные  водные образы
•	Четкие насыщенные струи
•	Не зависит от уровня воды

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Вращающаяся насадка

5-30 E5-15 E

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Ниппель шестигранный 30 Silver (стр. 244) 51025

Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 244) 51027

Переходник G 30 / NPT 30 (стр. 244) 51029

Вращающаяся насадка 5-15 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 110 x 70 x 34

Максимальная высота фонтана SPB [м] DWB [л/мин] DDB [бар]

1,00 [м] 2,0 141 0,25

1,25 [м] 2,4 158 0,31

1,50 [м] 3,1 173 0,38

1,75 [м] 3,5 187 0,44

2,00 [м] 4,0 199 0,50

2,50 [м] 4,4 223 0,63

3,00 [м] 5,0 244 0,76

3,50 [м] 5,6 264 0,89

4,00 [м] 6,0 282 1,01

Материал Нержавеющая сталь / 
латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 2,88

Артикул  50967

Вращающаяся насадка 5-30 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 150 x 100 x 49

Максимальная высота фонтана SPB [м] DWB [л/мин] DDB [бар]

1,00    [м] разл.  330 0,15

2,00   [м] разл.  500 0,30

3,00 [м] разл.  630 0,50

4,00     [м] разл.  740 0,60

5,00    [м] разл.  790 0,75

6,00  [м] разл.  875 0,90

7,00   [м] разл.  980 1,10

8,00 [м] разл. 1050 1,30

9,00 [м] разл. 1110 1,50

10,00  [м] разл. 1170 1,60

Материал Нержавеющая сталь / 
латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 17,5

Артикул  50473

Вращающаяся 
насадка 5-30 E

Вращающаяся 
насадка 5-15 E

Вращающаяся насадка

Н
ас

ад
ки

Н
ас

ад
ки

 К
ла

сс
ич

ес
ки

е

 К
ла

сс
ич

ес
ки

е

6362 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Schaumsprudler 35-10 E до 75-20 Silver 

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Schaumsprudler 35-10 E / 55-10 E / 55-15 E

Schaumsprudler 75-20 Silver

Живой, пенящийся водный образ, создаваемый 
пенообразующими насадками, является идеаль-
ным дополнением для ручьев, каскадов и фонтан-
ных установок с водным резервуаром на нижнем 
уровне.

Путем смешивания воздуха с водой создается во-
дный образ с невероятным объемным эффектом. 
Тем не менее, расход воды, при использовании этих 
насадок чрезвычайно низок. Декоративная пенная 
струя идеально подчеркивает окружение.

В отличие от насадок Cascade и Geyser, насадки 
Schaumsprudler функционируют независимо от 
уровня воды, и поэтому его колебания не влияют на 
водный образ.

Обзор характеристик продукции
•	 Высококонтрастный, живой водный образ
•	 Бурлящий / пенный эффект
•	 Длительная бесперебойная эксплуатация
•	 Насыщает воду кислородом
•	 Высокая устойчивость к ветру
•	 Не зависит от уровня воды

35-10 E 55-10 E 55-15 E 75-20 Silver

 Schaumsprudler 35-10 E Schaumsprudler 55-10 E Schaumsprudler 55-15 E Schaumsprudler 75-20 Silber

 Schaumsprudler 35-10 E Schaumsprudler 55-10 E Schaumsprudler 55-15 E Schaumsprudler 75-20 Silver

Размеры (Ø x В) [мм] 60 x 160  81 x 180 81 x 180 100 x 240

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

0,25 [м] 47 0,10 60 0,11

0,50 [м] 55 0,14 84 0,21 125 0,11

0,75 [м] 71 0,22 108 0,32 151 0,15

1,00 [м] 80 0,28 122 0,40 176 0,19 328 0,20

1,25 [м] 89 0,34 134 0,49 198 0,24 367 0,24

1,50 [м] 97 0,40 145 0,58 217 0,28 401 0,29

1,75 [м] 104 0,46 156 0,66 235 0,33 433 0,34

2,00 [м] 111 0,52 166 0,75 252 0,38 463 0,39

2,50  [м] 123 0,65 184 0,92 282 0,48 518 0,49

3,00 [м] 200 1,09 310 0,58 567 0,58

3,50 [м] 216 1,27 335 0,67 612 0,68

4,00 [м] 359 0,77 655 0,78

4,50 [м] 381 0,87 695 0,87

5,00 [м] 402 0,97 733 0,97

6,00 [м] 441 1,16 803 1,17

7,00 [м] 477 1,36 868 1,33

8,00 [м] 928 1,56

9,00 [м] 965 1,75

10,00 [м] 1039 1,95

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Еi)/латунь Латунь с двойным покрытием

Вес [кг] 0,5 1,2 1,4 4,3

Артикул 50984 50986 50987 50768

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Поворотное соединение 10 Silver (стр. 244) 51015

Поворотное соединение 15 Silver (стр. 244) 51016

Поворотное соединение 20 Silver (стр. 244) 51017

Муфта бочонок 10 Silver (стр. 244) 51018

Муфта бочонок 15 Silver (стр. 244) 51019

Муфта бочонок 20 Silver (стр. 244) 51020

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Переходник G 10 / NPT 10 (стр. 244) 51026

Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 244) 51027

Переходник G 20 / NPT 20 (стр. 244) 51028

Муфта редукционная 15 x 10 (стр. 245) 51032

Муфта редукционная 20 x 15 (стр. 245) 51030

Шарнирное соединение 10 (стр. 245) 51165
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Schaumsprudler 35-10 E
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Cascade 50 T до Cascade 130 T

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Cascade

Эти инжекторные насадки создают динамичные 
полноценные водные образы, изменяющиеся в за-
висимости от уровня воды, а также подчеркивают 
и оживляют атмосферу любого общественного 
места.

Благодаря инжекторной технологии, подаваемые 
вода и воздух интенсивно смешиваются и стреми-
тельно выбрасываются вверх, создавая впечатляю-
щий эффект плавного и нежного фонтана. При этом 
даже при использовании насосов небольшой мощ-
ности создается впечатление объемности струи и 
динамики.

Водные образы, создаваемые насадками с пенным 
эффектом, зависят от уровня воды; при падении 
уровня воды струя делается тоньше и выше, а при 

превышении обычного уровня водный образ ста-
новится полнее и ниже. Этот эффект особенно заво-
раживает при наличии волнообразных движений 
воды в бассейне – в этом случае фонтаны на самом 
деле начинают танцевать. В установках с меняю-
щимся уровнем воды необходимо предусмотреть 
наличие обратных клапанов, так как при отключе-
нии системы уровень воды упадет до инжекторной 
отметки.

Обзор характеристик продукции
•	 Эффект живой воды
•	 Бурлящий / пенный эффект
•	 Насыщение воды кислородом
•	 Регулировочный фланец для выравнивания струи
•	 Водный образ зависит от уровня воды

 Cascade 50 T Cascade 70 T Cascade 90 T Cascade 110 T Cascade 130 T
Размеры (Ø x В) [мм] 78 x 192 100 x 237 125 x 294 149 x 346 176 x 410

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

0,25 [м] 28 0,18

0,50 [м] 34 0,26 79 0,27

0,75 [м] 39 0,33 88 0,33 141 0,27

1,00 [м] 43 0,41 97 0,40 157 0,33 236 0,36 379 0,36

1,50 [м] 51 0,57 111 0,53 184 0,46 279 0,48 437 0,48

2,00 [м] 58 0,73 124 0,66 208 0,58 317 0,60 488 0,60

2,50 [м] 69 1,04 136 0,79 229 0,71 351 0,72 534 0,72

3,00  [м] 74 1,20 147 0,92 249 0,83 382 0,84 577 0,84

4,00 [м] 79 1,36 166 1,18 284 1,08 437 1,07 654 1,07

5,00 [м] 88 1,68 184 1,44 315 1,34 486 1,34 723 1,34

6,00 [м]  200 1,71 344 1,59 531 1,55 786 1,55

7,00 [м]  215 1,97 370 1,85 572 1,79 845 1,79

8,00 [м]    395 2,10 611 2,04 900 2,04

10,00  [м]    441 2,61 682 2,52 1001 2,52

12,00 [м]      747 3,01 1094 3,01

14,00 [м]      806 3,50 1180 3,50

16,00 [м]      1260 3,99

18,00 [м]      1336 4,49

20,00 [м]      1408 4,99

Материал Томпак

Вес [кг] 1,6 2,4 3,6 7,0 11,0

Артикул 50911 50912 50915 50916 50917

 Cascade 50 T Cascade 70 T Cascade 90 T Cascade 110 T Cascade 130 T

Cascade 50 T Cascade 70 T Cascade 110 T Cascade 130 TCascade 90 T
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 Geyser 20 T Geyser 40 T Geyser 60 T Geyser 80 T Geyser 100 T
Размеры (Ø x В) [мм] 78 x 227 98 x 270 125 x 335 156 x 406 182 x 480

Высота фонтана DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB DWB DDB

[л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар] [л/мин] [бар]

0,50 [м] 30 0,20 82 0,27 128 0,24

0,75 [м] 33 0,25 89 0,31 140 0,29

1,00 [м] 37 0,30 95 0,35 151 0,34 242 0,37

1,50 [м] 42 0,39 105 0,43 171 0,43 273 0,47

2,00 [м] 47 0,49 115 0,52 189 0,53 301 0,57 459 0,56

2,50 [м] 52 0,59 124 0,60 205 0,62 327 0,67 497 0,66

3,00 [м] 56 0,69 133 0,69 220 0,72 350 0,77 532 0,75

4,00 [м] 64 0,89 149 0,86 247 0,91 394 0,97 596 0,94

5,00 [м] 71 1,08 163 1,03 272 1,09 433 1,18 653 1,13

6,00 [м] 77 1,28 176 1,20 295 1,29 469 1,38 707 1,33

7,00 [м]  188 1,38 316 1,57 503 1,59 757 1,52

8,00 [м]  199 1,55 336 1,67 534 1,79 803 1,71

10,00 [м]    373 2,06 593 2,21 890 2,10

12,00 [м]    407 2,44 646 2,62 969 2,49

14,00 [м]      696 3,04 1043 2,89

16,00 [м]      742 3,46 1112 3,28

18,00 [м]      786 3,88 1178 3,68

20,00 [м]      828 4,30 1240 4,08

25,00 [м]      1386 5,09

30,00 [м] 1519 6,12

Материал Томпак

Вес [кг] 1,5 3,2 5,3 9,3 16,2

Артикул 50991 50992 50993 50994 50995

 Geyser 20 T Geyser 40 T Geyser 60 T Geyser 80 T Geyser 100 T

Geyser 20 T до Geyser 100 T

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Geyser

Как и в случае с насадками Cascade, водный образ, 
создаваемый этими инжекторными насадками также 
зависит от уровня воды, однако же, насадки с пенным 
эффектом Geyser  производят более тонкий фонтан 
цилиндрической формы. 

Благодаря инжекторной технологии, подаваемые 
вода и воздух интенсивно смешиваются и стреми-
тельно выбрасываются вверх, создавая впечатляю-
щий эффект плавного и нежного фонтана. При этом 
даже при использовании насосов небольшой мощ-
ности создается впечатление объемности струи и 
динамики.

Водные образы, создаваемые насадками с пенным 
эффектом зависят от уровня воды; при падении 
уровня воды струя делается тоньше и выше, а при 

превышении обычного уровня водный образ ста-
новится полнее и ниже. Этот эффект особенно заво-
раживает при наличии волнообразных движений 
воды в бассейне – в этом случае фонтаны на самом 
деле начинают танцевать. 
В установках с меняющимся уровнем воды необхо-
димо предусмотреть наличие обратных клапанов, 
так как при отключении системы уровень воды упа-
дет до инжекторной отметки.

Обзор характеристик продукции
•	 Эффект живой воды
•	 Бурлящий / пенный эффект
•	 Насыщение воды кислородом
•	 Регулировочный фланец для выравнивания
•	 Водный образ зависит от уровня воды

Geyser 20 T Geyser 40 T Geyser 80 T Geyser 100 TGeyser 60 T
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Насадка для нитевидного фонтана  Typ 
FDSW22/MS Майларовые нити Typ MF 4/025 Груз для нитей, Typ FG 20/100MS

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 22 x 22 x 40 4 x 0.25 x 150000 20 x 20 x 100

Водопотребление [л/мин] 0,5 – –

Материал Латунь Майларовые нити Латунь

Вес [кг] 0,1 0,15 0,2

Артикул  52218 52219 52220Система нитевидных фонтанов

Фонтанные системы на основе майларовых нитей

Система нитевидных фонтанов

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Нитевидные фонтаны

Фонтанные системы на основе майларовых нитей 
компании OASE представляют собой весьма интерес-
ный элемент водного дизайна. Бесшумно струящаяся 
вода по специальным майларовым нитям предла-
гает множество возможностей применения.

Внутри помещения фонтан из майларовых нитей 
может разделять пространство, а также служить свер-
кающим элементом архитектурного дизайна. По су-
ществу нитевидные фонтаны OASE состоят из нижнего 
водного резервуара и верхней системы распределе-
ния воды с множеством насадок и соответствующим 
количеством регулируемых прозрачных майларовых 
нитей. Технические устройства, такие как насос, арма-
тура перелива-слива, система подкачки воды и элек-
тропитания, подводная подсветка, а также система 
для проведения майларовых нитей и подводная под-
светка находятся в водном резервуаре.

Программа дополнительного оборудования компа-
нии OASE предлагает также использование других 
компонентов, например, систем подготовки воды с 
установкой устройства для умягчения, фильтрации и 
дозирования химреагентов.

Обзор характеристик продукции
•	 Привлекательный элемент дизайна
•	 Замечательное решение для разделения пространства
•	 Эффективно увлажняет воздух в помещении

мин. 
35 мм

Н
ас

ад
ки

Н
ас

ад
ки

 К
ла

сс
ич

ес
ки

е

 К
ла

сс
ич

ес
ки

е

7776 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



PondJet Eco MIDI II / MAXI II

Плавающие фонтаны творят чудеса с водой в 
местах, где установка стационарного обору-
дования вызывает определенные трудности:  
в водоемах с постоянно меняющимся уровнем 
воды, слишком глубоких прудах или водоемах с 
илистым дном. Благодаря несложному монтажу их 
можно быстро установить, а при желании также из-
менять конфигурацию водной картины.

Плавающие фонтаны компании OASE способ-
ствуют насыщению водоемов кислородом, что в 
свою очередь способствует снижению количества 
водорослей.

PondJet Eco – компактный, энергоэффективный 
плавающий фонтан с динамической функцией – но-
винка ассортимента продукции. Более подробная 
информация на странице 80.

Центр инновационных технологий OASE 
Местоположение: Хёрстель/Германия
Эстетичный дизайн и функциональность: 
Новые плавающие фонтаны MIDI /MAXI 

Фонтаны являются не только укра-
шением любого водоема, но и также 
оздоровительным элементом для 
биологического равновесия

Плавающие фонтаны 78 Плавающие фонтаны 
80 PondJet/PondJet Eco 
82  MIDI II/MAXI II 
84 Фонтанные насадки 
86 Комплекты подсветки
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PondJet с насадкой PondJet         Schaumsprudler 35-10 E

 
PondJet насадка
с резьбой 1′, закрывающей 
пластиной и пробкой. Резьба 
1′ позволяет подключить 
фонтанные насадки 25 мм / 
1′ к многофункциональной 
насадке PondJet.

Резьба 1′ с насадкой
Здесь представлен  
пример подключения 
Schaumsprudler 35-10E.

Возможность подключения 
погружного трансформатора 
для комплекта подсветки, до-
ступного в качестве дополни-
тельного оборудования.

Дополнительное  
оборудование: комплект под-
светки и фонтанные насадки  
Дополнительный комплект 
светильников LunAqua 10 
чудесным образом подсвечи-
вает водные образы. Доступны 
дополнительные фонтанные 
насадки.
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PondJet Eco 
LED

Динамическая функция    
Включатель активирует 
динамическую функцию. С ее 
помощью создаются привле-
кательные водные картины 
различной высоты. Данная 
функция позволяет в среднем 
сократить потребление элек-
троэнергии на 105 Вт.

PondJet Eco 
Halogen

PondJet Eco

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

PondJet Eco 57704

Насос плавающего фонтана PondJet позволяет бы-
стро и легко создавать декоративные фонтаны без 
необходимости сложного монтажа.

При этом, ни глубина водоема, ни сложное илистое 
дно не имеют никакого значения. Система идеально 
подходит для быстрой и оперативной установки.

Обзор характеристик продукции
•	 Готовый к подключению полный комплект уста-

новки,  состоящий из насоса, поплавкового элемен-
та и насадки PondJet с резьбой 1"

•	 Четкая структура фонтана диаметром 3 метра
•	 В чистой воде необходимая минимальная глубина 

1 м; в случае илистого дна минимальная глубина 
для установки должна составлять 1,5 м

•	 Комплект подсветки и дополнительные насадки 
заказываются отдельно

Инновация – сделано OASE
Новинка

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Комплект подсветки PondJet 

LunAqua 10 каждый на 50 Вт 3 x

Крепление из нержавеющей стали  3 x

Трансформатор 150 VA 1 x

Длина кабеля 20,0 м

Артикул 57083

Кривая производительности насоса
Высота (м)

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

9

8

6

4

20015010050

2

PondJet Eco

Количество (л/мин)PondJet Eco

PondJet Eco

Размеры (Ø x В) [мм] 670 x 540

Номинальное напряжение  [В/Гц] 220-240 / 50 / 60

Энергопотребление [Вт] 190

Максимальный расход [л/мин.] 180

Максимальный расход [л/ч] 10800

Высота нагнетания [м] 8,5

Соединение, напорная сторона  [дюймов] 1

Высота струи [м] 3,0

Поверхность сетчатого фильтра [cм²] 420

Длина кабеля [м] 20,0

Вес [кг] 15,2 

Артикул 57704

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) Артикул

Schaumsprudler 35-10 E (стр. 64) 50986

Vulcan 43-3 Silver (стр. 59) 50766

Комплект подсветки PondJet (стр. 86) 57083

Белая светодиодная подсветка для плавающего фонтана (стр. 86) 42637
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Уровень воды

Уровень воды

Плавающий фонтан MIDI II / MAXI II

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

MIDI II 1.1 кВт / 230 В

MAXI II 4.0 кВт / 400 В

Обзор характеристик продукции
•	 Модели от 1.1 до 4.0 кВт и 2 до 5 HP  

 Полный комплект готового к подключению фонта-
на различной мощности

•	 Четыре легкозаменяемые насадки  
со стандартной резьбой 3′ 

•	 Поплавки из вспененного ПВХ обеспечивают чрез-
вычайную устойчивость и бесшумную работу

•	 Корзина насоса из нержавеющей стали
•	 Включает монтажный комплект
•	 Комплект подсветки заказывается отдельно

MIDI II 1.1 кВт /230В

MIDI II 1.1 кВт/230В

MAXI II 4.0 кВт /400В

Несложная установка, простая эксплуатация и об-
служивание, привлекательный дизайн: отличи-
тельной чертой новых плавающих фонтанов MIDI/
MAXI являются захватывающие водные эффекты, 
как в дневное, так и в вечернее время суток.

Три различных варианта выходной мощности элек-
тродвигателя с заземляющими штепсельными 
разъемами, которые отвечают всем требованиям 
соответствующих стандартов (230 В), а также автомат 
защиты электродвигателя или разъем CEE (400 В) явля-
ются идеальным решением для различных водоемов 
и условий применения. Оптимизированное давление 
воды гарантирует достаточную высоту водных объ-
ектов для каждой из четырех доступных насадок со 
стандартной резьбой 3", позволяющей произвести их 
быструю замену. Комплект светодиодной подсветки 
LunAqua 10 LED/01, характеризующийся несложной 
установкой, обеспечивает впечатляющую подсветку 
водных объектов высотой до 16.5 м.

Разъемы Schuko + блок управления
Модель на  230В поставляется готовой к эксплуатации вместе с блоком 
управления и соединительным устройством Schuko.

Соединительное устройство CEE + защитный выключатель  
Модель на 400В комплектуется готовым к подключению, 5-полюсным  
соединительным устройством CEE и защитным выключателем двигателя.

 MIDI II 1.1 кВт / 230 В MAXI II 4.0 кВт / 400 В

Размеры с насадкой (Ø x В) [мм] 1030x 1000 1030 x 1460

Мощность двигателя [кВт] 1,1 4,0

Производительность насоса [л/ч] 22000 39000

Минимальная глубина воды [мм] 1000 1250

Класс защиты IP 68 IP 68

Номинальный ток (230В/400В)  [A] 7,3 9,6

Напряжение [В/Гц]  230 Переменный ток / 50 400 Переменный ток / 50

Вес [кг] 80 105

Кабель для насоса (длина)  [м] 50 50

Артикул 50365 50371
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Фонтанные насадки  MIDI II / MAXI II 

Geyser Jet 30 High Jet 30 Grand-Vulkan 30 Trumpet Jet 30

Geyser Jet 30 Grand-Vulcan 30Hight Jet 30 Trumpet Jet 30

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Geyser Jet 30 / Hight Jet 30

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Grand-Vulcan 30 / Trumpet Jet 30

Фонтанные насадки Geyser Jet 30 High Jet 30

Мощность насоса  1,1 кВт/230 В 4 кВт/400 В 1,1 кВт/230 В 4 кВт/400 В

Высота фонтана (общая) [м] 5,0 12,0 9,0 16,5

Высота фонтана (1й уровень) [м] – – – –

Диаметр разбрызгивания насадки [м] 1,7 2,7 3,0 3,5

Артикул 50377 50375

21 Фонтанные насадки Grand Vulkan 30 Trumpet Jet 30

Мощность насоса  1,1 кВт/230 В 4 кВт/400 В 1,1 кВт/230 В 4 кВт/400 В

Высота фонтана (общая) [м]  3,0 7,0 5,0 9,5

Высота фонтана (1й уровень) [м] – – 1,2 2,5

Диаметр разбрызгивания насадки [м] 4,0 6,8 4,0 7,5

Артикул 50376 50378

43

Все насадки MIDI/MAXI поставляются с резьбой 3".   Более детальную информацию по нашим насадкам Вы найдете на стр. 32. Все насадки MIDI/MAXI поставляются с резьбой 3".   Более детальную информацию по нашим насадкам Вы найдете на стр. 40.
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Комплекты подсветки 
PondJet Eco / MIDI II / MAXI II

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Комплект подсветки PondJet 57083
Белая светодиодная подсветка для 
плавающего фонтана *

Комплект подсветки MIDI/MAXI/AirFlo

Новинка

Белая светодиодная подсветка для плавающего фонтана Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED/01

Белая светодиодная подсветка для 
плавающего фонтана Комплект подсветки MIDI II / MAXI II

Комплект подсветки Pond-Jet Белая светодиодная подсветка для плавающего 
фонтана Illumination Set MIDI / MAXI / AirFlo LED/01

Данный комплект подсветки включает в себя 
три галогенных прожектора LunAqua 10 и 
поставляется вместе с трансформаторами UST 
150, кабелями и специальным крепежным 
оборудованием.

Легко модифицируется.

Данная подсветка включает в себя три 
светодиодных светильника LunAqua Power 
LED и поставляется вместе со светодиодным 
драйвером, кабелем длиной 20 м и 
специальным монтажным набором. 

Легко модифицируется. Для подсветки 
PondJet Eco, а также MIDI, MAXI и плавающих 
фонтанов AirFlo.

Для впечатляющих плавающих фонтанов в 
вечерние часы ‒ так же легко, как и в случае 
с нашей зарекомендовавшей себя системой 
MIDI/MAXI/AirFlo, мы предлагаем Вам 
светодиодную версию нашего комплекта 
подсветки, состоящего из 3х прожекторов. 
Уникальная система соединения дает 
возможность установки прожекторов, не 
вынимая фонтан из воды. 
 
Трансформатор UST 150 без труда 
монтируется непосредственно на корзине 
насоса.

Комплект из 3 галогенных светильников Комплект из 3 светодиодных светильников Комплект из 3 светодиодных светильников

3 x LunAqua 10, каждый с галогенной лампой  
на 50 Вт

3 x LunAqua Power LED W, каждый со светодиодной 
лампой 5,8 Вт, 230 В / 50 Гц, 0-24 В

3 x LunAqua 10 LED, каждый со светодиодной 
лампой на 10 Вт

3 x кронштейна для монтажа светильников 3 x кронштейна для монтажа светильников 3 x кронштейна для монтажа светильников

1 x специальный фиксатор из нержавеющей стали 
для крепления трансформатора

1 x специальный фиксатор из нержавеющей стали 
для крепления светодиодного драйвера

3 x специальных фиксатора из нержавеющей стали 
для крепления трансформатора

1 x защитный трансформатор 150 VA, 230 В-12 В,  
50 Гц в комплекте с кабелем 20м 1 x светодиодный драйвер с кабелем 20 + 5 м 1 x защитный трансформатор 150 VA, 230 В-12 В,  

50 Гц в комплекте с кабелем 20 + 5 м

Артикул 57083 42637 50479

Новинка

*0-24 В / 350 мА / Постоянный ток
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Такие статусные запросы предполагают дистан-
ционное диагностирование и дистанционное 
обслуживание. 

Эти индивидуально регулируемые насосы могут 
создавать динамичные водные эффекты. Насосы 
Varionaut в сочетании с установками Jumping Jet 
или же насадками VarioJet с помощью различных 
накладывающихся эффектов способны создать со-
вершенно новые поразительные эффекты. 

Varionaut 270 / DMX / 02 является новинкой ассор-
тимента регулируемых насосов на 230 В – насос 
заполняет пробел между моделями Varionaut 150  
и 365. Узнайте более подробно.

Музыкальный фонтан в Деве 
Расположение: Дева/Румыния
Фонтаны расположены в центре г. Дева. Различные динамичные водные 
картины синхронно с музыкой воодушевляют зрителей.

Насосы нам дают возможность на-
слаждаться бесконечной игрой воды; 
без них не было бы фонтанов, во-
дных объектов, ручьев и водопадов.

Компания OASE предлагает подходящие насосы 
для каждой установки; инновационные регулиру-
емые насосы Varionaut или классические насосы. 
Новое поколение насосов Varionaut может регули-
роваться с помощью DMX/RDM и посылать инфор-
мацию обратно на панель управления, например 
время работы и электронную температуру.

Регулируемые  
и классические насосы

92  Регулируемые насосы   
92 Varionaut 90 24 В 
94 Varionaut 150 24 В 
96 Varionaut 150 230 В 
98 Varionaut 270 230 В 
100 Varionaut 365 230 В

102 Классические насосы  
102 Насосы для элементов водного дизайна 
104 Универсальные насосы  
108 Центробежные насосы 
110 Погружные насосы с приводом от 

двигателя

Varionaut 270 / DMX / 02 Погружной насос SPA Центробежный насос BT
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Насосы VARIONAUT 

Насосы Varionaut регулируются с помощью 
DMX/RDM. Расход каждого насоса может инди-
видуально регулироваться. Это позволяет соз-
давать динамичные и неповторимые водные 
образы без дополнительного распределителя 
воды или регулирующих клапанов.

Волшебные, наложенные один на другой, эф-
фекты получаются путем совместного использо-
вания насосов Varionaut и установок JumpingJet 

или насадок Variojet. Все насосы ассортимента 
OASE Varionaut запатентованы, доступны раз-
личные варианты их размера и электропитания 
на 24 В постоянного тока, 230 В переменного 
тока, 50/60 Гц.

Новый насос Varionaut 270 / DMX / 02 с техноло-
гией 230В заполняет пробел между моделями 
Varionaut 150 и Varionaut 365.

50526
Varionaut 
365/DMX/02

40758
Varionaut 
270/DMX/02

50343
Varionaut 
150/DMX/02

50665
Varionaut 150 
24V/DMX/02

50136
Varionaut 90 
24V/DMX/0290/24

150/24

150/230

270/230

365/230

Обзор

Данные кривые производительности помогут Вам сделать правильный выбор 
насоса Varionaut. Пожалуйста, перейдите по номеру страницы для поиска 
более подробной информации.

Парк KLCC Park/Башни Petronas
Расположение: Куала-Лумпур / Малайзия

Высота (м)

Количество (л/мин)
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Varionaut 90 24B/ DMX / 02

Varionaut 90 24 В/ DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Varionaut 90 24 В/ DMX / 02

Фонтанный насос для применения в помещении и 
снаружи на 24 В постоянного тока может исполь-
зоваться в погружном режиме и устанавливаться 
непосредственно под насадками. Он отвечает всем 
требованиям государственных стандартов по ис-
пользованию постоянного тока до 30 В. Каждый 
насос может отдельно регулироваться и контро-
лироваться при помощи соединения DMX/RDM. 
Таким образом, можно легко создавать динамиче-
ские водные эффекты.

Насос Varionaut 90 24 В/ DMX / 02 в сочетании с на-
садками Comet 5-8 Silver создает водные образы 
высотой до 2 м. Данная модель поставляется в 
фильтрующем корпусе из высококачественной 
нержавеющей стали и имеет 2 коробки подклю-
чения питания на 24 В и источника данных DMX. 

С помощью этой специальной технологии соеди-
нения подключение проводки вручную больше не 
требуется. Прожекторы и другие электроприборы 
(например, светодиоды) можно с легкостью под-
ключить к выходу DMX/RDM насоса. 

Обзор характеристик продукции
•	Фонтанный насос на 24 В постоянного тока для 

установки в помещении и снаружи
•	Может монтироваться в воде непосредственно 

под насадками, так как использование постоян-
ного тока до 30 В допускается государственными 
стандартами

•	Подходит для сухой установки и в погружном 
режиме

Varionaut 90 24В/ DMX / 02

Высота (м)

Количество (л/мин)

 Varionaut 90 /24 В / DMX / 02

Тип двигателя/ Электронный 24 В бесколлекторный двигатель постоянного тока, регулирование DMX

Максимальная высота [м] 2,60

Максимальная производительность [л/мин] 95

Максимальная мощность [Вт] 60

Номинальный ток [A] 2,50
Скорость динамических характеристик: (время достижения 
полной высоты фонтана 0 ‒ 100%) с насадкой comet 5-8 [с] 0.6
Минимальная производительность 
(режим со смещением ‒ DMX 0) [л/мин] 26
Максимальное время включения / минимальное время 
выключения [с] 1 x в минуту / 10

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры с фильтром (ДxШxВ) [мм] 268 x 142 x 170

Соединение, всасывание [дюйм] Резьба G 1 ½ (внешняя резьба)

Соединение, напорная сторона [дюйм] Резьба G 1 (внешняя резьба)

Вес [кг] 3,70

Фильтрующий корпус Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вход DMX 1 м системная шина с блоком DMX

Ввод питания 1 м кабель с блоком питания

Количество каналов DMX 2 канала (канал управления, скоростной канал)

Эксплуатационные условия: погружной режим [°C] Температура воды: мин. 4 до макс. 35

Эксплуатационные условия: сухая установка [°C]
Oкружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, 

макс. 40 с принудительным охлаждением, не допускается эксплуатация под 
прямыми лучами солнца   

Артикул 50136

•	 Максимальное энергопотребление 60 Вт
•	 Защита от неправильной полярности
•	 1 м кабель блока питания и 1 м кабель  

блока DMX (только 50136)
•	 Морозостойкость до –20° C
•	 Относится к классу IP 68

Для эксплуатации Varionaut 90 требуется система OASE Easy 
Control или OASE WECS (не входит в комплект поставки).

Varionaut 90 24B/ DMX / 02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Comet 5-8 Silver (стр. 42) 50762

Comet 5-8 T (стр. 44) 50964

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 160) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 170) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507
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Varionaut 150 24 В/ DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Varionaut 150 24В/ DMX / 02

Насос Varionaut 150 24 В/ DMX / 02 совместим с 
DMX-RDM и рассчитан на 24 Вольта постоянного 
тока. Он отвечает всем требованиям государствен-
ных стандартов по использованию постоянного 
тока до 30В, что позволяет его устанавливать непо-
средственно под насадками в чаше фонтана. Насос 
отдельно регулируется и создает динамические 
водные эффекты. Насос Varionaut 150 24 В в соче-
тании с насадками Comet 10-12 T создает фонтаны 
высотой до 3,1 м.

The Varionaut 150 24В это старший брат насоса 
Varionaut 90 24 В. Данная модель поставляется в 
фильтрующем корпусе из высококачественной не-
ржавеющей стали с 2 блоками (только 50665) для 
подключения источника питания 24 В и источника 
данных DMX/RDM. Эта специальная технология 
соединения исключает необходимость подключе-
ния и прокладки проводки вручную (только 50665). 

Данная запатентованная герметичная система 
соединения с классом защиты IP 68 обеспечи-
вает быстроту, легкость и безопасность установки. 
Прожекторы и другие электроприборы (например, 
светодиодные светильники) можно с легкостью под-
ключить к выходу DMX/RDM насоса.

Обзор характеристик продукции
•	 Фонтанный насос на 24 В постоянного тока для 

установки в помещении и снаружи
•	 Подходит для погружной установки 
•	 Максимальное энергопотребление 120 Вт
•	 Защита от неправильной полярности
•	 1м кабель системный и питания, каждый с блоком 

соединения (только 50665) 
•	 Морозостойкость до –20° C
•	 Класс защиты всех компонентов IP 68 

Varionaut 150 24 B/ DMX / 02

Varionaut 150 24В/ DMX / 02

Высота (м)

Количество (л/мин)

Для эксплуатации Varionaut 150 24В требуется система OASE WECS (не входит в комплект поставки).

Varionaut 150 24В/ DMX / 02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Муфта редукционная 15x10 (стр. 243) 51032

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

 Varionaut 150 24 В / DMX/02

Тип двигателя/ Электронный 24 В бесколлекторный двигатель постоянного тока, регулирование DMX, 
возможность DMX-RDM

Максимальная высота [м] 5

Максимальная производительность [л/мин] 145

Максимальная мощность [Вт] 120

Номинальный ток [A] 5
Скорость динамических характеристик: (время достижения 
полной высоты фонтана 0 ‒ 100 %) с насадкой comet 5-8 [с] 1
Минимальная производительность 
(режим со смещением ‒ DMX 0) [л/мин] 22
Максимальное время включения / минимальное время 
выключения [с] 1 x в минуту / 10

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры с фильтром (ДxШxВ) [мм] 311 x 161 x 158

Соединение, всасывание [дюйм] Резьба G 1 ½ (внешняя резьба)

Соединение, напорная сторона [дюйм] Резьба G 1 ½ (внешняя резьба)

Вес [кг] 5

Фильтрующий корпус Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вход DMX 1 м системная шина с блоком DMX

Ввод питания 1 м кабель с блоком питания

Количество каналов DMX 2 канала (канал управления, скоростной канал)

Эксплуатационные условия: погружной режим [°C] Температура воды: мин. 4 до макс. 35

Эксплуатационные условия: сухая установка [°C]
Oкружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, 

макс. 40 с принудительным охлаждением, не допускается установка под 
прямыми лучами солнца   

Артикул 50665
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Varionaut 150 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Varionaut 150 / DMX / 02

Модель Varionaut 230 В переменного тока с насад-
кой Comet 10-12 T выбрасывает воду на высоту до 
3,5 м. Каждый насос отдельно регулируется с по-
мощью соединения DMX и создает динамические 
водные эффекты.

Насос Varionaut 150 / DMX / 02 (50343) поставля-
ется с 10 м кабелем питания и 1 м кабелем DMX. 
Эти специальные блоки соединения исключают 
необходимость подключения и прокладки про-
водки вручную. Данная запатентованная герме-
тичная система соединения с классом защиты IP 
68 обеспечивает быстроту, легкость и безопасность 
установки. Прожекторы и другие электроприборы 

(например, светодиодные светильники) можно с 
легкостью подключить к выходу DMX/RDM насоса. 
Энергопотребление насоса Varionaut 150 / DMX / 02 
составляет 130 Вт, а электропитание 220-240В 
50/60Гц переменного тока. 

Обзор характеристик продукции
•	 Фонтанный насос на 230 В/Переменного тока для 

установки в помещении и снаружи
•	 Подходит для погружной и  сухой установки 
•	 Максимальное энергопотребление 130 Вт
•	 10 м кабель питания со штекером и 1 м кабель 

DMX с блоком DMX с блоком DMX (50343)
•	 Относится к классу IP 68 
•	 Совместим с RDM-DMX 

Varionaut 150 / DMX / 02

Varionaut 150 / DMX / 02

Высота (м)

Количество (л/мин)

Для эксплуатации Varionaut 150 или Varionaut 2/A требуется си-
стема OASE Easy Control или OASE WECS (не входит в комплект поставки).

Varionaut 150 /DMX /02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Муфта редукционная 15x10 (стр. 245) 51032

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

 Varionaut 150 / DMX / 02

Тип двигателя/ Электронный 230 В с интегрированной электроникой, регулирование DMX 

Максимальная высота [м] 5,60

Максимальная производительность [л/мин] 150

Максимальная мощность [Вт] 130

Номинальный ток [A] 1,37
Скорость динамических характеристик: (время достижения 
полной высоты фонтана 0 ‒ 100 %) с насадкой comet 5-8 [с] 1
Минимальная производительность 
(режим со смещением ‒ DMX 0) [л/мин] 24
Максимальное время включения / минимальное время 
выключения [с] 1 x в минуту / 10

Номинальное напряжение [В/Гц] 220-240, 50/60

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры с фильтром (ДxШxВ) [мм] 311 x 161 x 158

Соединение, всасывание [дюйм] Резьба G 1 ½ (внешняя резьба)

Соединение, напорная сторона [дюйм] Резьба G 1 ½ (внешняя резьба) 

Вес [кг] 4,90

Фильтрующий корпус Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Вход DMX 1 м системная шина с блоком DMX

Ввод питания 10 м кабель питания со штекером

Количество каналов DMX 2 канала (канал управления, скоростной канал)

Эксплуатационные условия: погружной режим [°C] Температура воды: мин. 4 до макс. 35

Эксплуатационные условия: сухая установка [°C]
Oкружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, 

макс. 40 с принудительным охлаждением, не допускается установка под 
прямыми лучами солнца   

Артикул 50343
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Varionaut 270 / DMX /02

Насос Varionaut с регулированием DMX/RDM 
может высылать обратную информацию, такую 
как температура, скорость вращения, напряжение 
и время работы. Статусные запросы DMX/RDM 
дают возможность дистанционной диагностики и 
технического обслуживания. Varionaut 270 потре-
бляет всего 380 Вт и работает от 220-240 В пере-
менного тока, 50 и 60 Гц. Для эксплуатации насоса 
Varionaut требуется регулирующее устройство 
DMX, например WECS II 512 / DMX / 02/ DMX / 02, 
WECS II 1024 / DMX / 02/ DMX / 02 или WECS II 
2048 / DMX / 02/ DMX / 02 сервер (не входит в ком-
плект поставки).

Varionaut 270 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Varionaut 270 / DMX / 02

Новый высокодинамичный фонтанный насос 
Varionaut 270 / DMX / 02 заполняет пробел между 
существующими моделями Varionaut 150 и 
Varionaut 365. Данный энергоэффективный насос 
может регулироваться через встроенный порт DMX 
RDM. Это позволяет легко создавать уникальные и 
динамичные водные эффекты.

Varionaut 270 / DMX / 02 оснащен кабелем питания 
длиной 10м со штекером и двумя встроенными 
портами DMX-RDM с герметичными крышками. 
Существует возможность индивидуальной адреса-
ции и регулирования насоса. Другие потребляющие 
устройства (такие как светодиодные светильники), 
подключаемые ко второму порту DMX-RDM, могут 
закольцовываться.

Данная запатентованная герметичная система соедине-
ния с классом защиты IP 68 исключает необходимость 
прокладки проводки вручную, а также обеспечивает 
быстроту, легкость и безопасность установки.

Обзор характеристик продукции
•	Высокодинамичный фонтанный насос 
•	Индивидуальное замкнутое регулирование скоро-

сти с помощью DMX при непрерывной производи-
тельности

•	Насос на 230 В переменного тока для применения 
внутри и снаружи помещения

•	Подходит для сухой и погружной установки
•	Максимальное энергопотребление 380 Вт
•	Без начального тока
•	Кабель питания длиной 10м со штекером
•	2 порта DMX RDM (1 входной / 1 выходной) непо-

средственно на насосе
•	Защита от мороза до –20 °C
•	Класс защиты IP 68 
•	Совместим с технологией DMX-RDM

Varionaut 270 / DMX / 02

Varionaut 270 / DMX /02

Высота (м)

Количество (л/мин)

Инновация – сделано OASE
Новинка

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Cluster Eco 15-38 (стр. 47) 45480

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 162) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 174) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  174) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 180) 56507

 Varionaut 270 / DMX / 02

Тип двигателя/ Электронный 230 В с интегрированной электроникой, регулирование DMX 

Максимальная высота [м] 10

Максимальная производительность [л/мин] 270

Максимальная мощность [Вт] 380

Номинальный ток [A] 1,9
Скорость динамических характеристик: (время достижения 
полной высоты фонтана 0 ‒ 100 %) с насадкой comet 5-8 [с] 1
Минимальная производительность 
(режим со смещением ‒ DMX 0) [л/мин] 10
Максимальное время включения / минимальное время 
выключения [с] 1 x в минуту / 10

Номинальное напряжение [В/Гц] 220-240, 50/60

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры с фильтром (ДxШxВ) [мм] 487 x 213 x 266

Соединение, всасывание [дюйм] Резьба G 2 (внешняя резьба)

Соединение, напорная сторона [дюйм] Резьба G 2 (внешняя резьба)

Вес [кг] 12,1

Фильтрующий корпус Пластик / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Соединение DMX 2 x (1 x вход / 1 x выход)

Ввод питания 10 м кабель питания со штекером

Количество каналов DMX 2 канала (канал управления, скоростной канал)

Эксплуатационные условия: погружной режим [°C] Температура воды: мин. 4 до макс. 35

Эксплуатационные условия: сухая установка [°C]
Окружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, макс. 40 с 

принудительным охлаждением, не допускается эксплуатация под прямыми 
лучами солнца

Артикул 40758
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Varionaut 365 / DMX /02

Varionaut 365 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Varionaut 365 / DMX / 02

Насос Varionaut 365/ DMX / 02 самый мощный из 
DMX-RDM совместимых насосов. Данный насос 
регулируется отдельно и создает динамические 
водные эффекты – максимальная высота фонтана 
достигается всего за 1,8 секунды.

Насос Varionaut 365/ DMX / 02 поставляется со 
встроенным кабелем питания и соединитель-
ной коробкой DMX/RDM. Это исключает необ-
ходимость подключения и прокладки проводки 
вручную (принцип Plug & Spray). Данная запатен-
тованная герметичная система соединения с клас-
сом защиты IP 68 обеспечивает быстроту, легкость 
и безопасность установки. Подсветка и другие 

устройства (например, светодиодные светильники) 
легко подключается с помощью кабеля DMX/ 
RDM. Регулируемые с помощью DMX/RDM насосы 
Varionaut высылают обратную информацию, такую 
как время работы и электронную температуру и т.д. 
на панель управления. Данные статусные сигналы 
дают возможность дистанционной диагностики и 
технического обслуживания. Это является сервис-
ной концепцией будущего. Varionaut 365 / DMX / 02 
дают возможность очень точного регулирования 
– регуляционный уровень меньше 1% от общей 
высоты.
 
Обзор характеристик продукции
•	Отсутствие начального тока
•	Непрерывное регулирование DMX (расход)
•	RDM – DMX совместимый
•	Возможность сухой и погружной установки
•	10 м кабель питания со штекером 
•	Блок соединения DMX
•	Относится к классу IP 68

Varionaut 365 / DMX / 02Высота (м)

Количество (л/мин)

Varionaut 365/ DMX / 02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Насадка Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Насадка Comet 15-17 T (стр. 44) 50970

Насадка Comet 15-20 T (стр. 44) 50971

Comet 10-14 Silver (стр. 42) 50723

Comet 15-17 Silver (стр. 42) 50724

Вращающаяся насадка 5-15 E (стр. 62) 50967

Муфта редукционная 15x10 (стр. 243) 51032

Муфта редукционная 20x15 (стр. 243) 51030

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

 Varionaut 365 / DMX / 02

Тип двигателя/ Электронный 230 В с интегрированной электроникой, регулирование DMX 

Максимальная высота [м] 16

Максимальная производительность [л/мин] 365

Максимальная мощность [Вт] 800

Номинальный ток [A] 4
Скорость динамичной функциональности: (время достижения 
полной высоты фонтана от 0 до 100 %) с помощью Comet Prec 15-20 [с] Время реагирования около  1.8 с при максимальной высоте. Реакция на 

ступенчатый входной сигнал <1% от общей высоты фонтана
Минимальная производительность 
(режим со смещением ‒ DMX 0) [л/мин] 45
Максимальное время включения / минимальное время 
выключения [с] 1 x в минуту / 10

Номинальное напряжение [В/Гц] 230, 50/60

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры с фильтром (ДxШxВ) [мм] 560 x 310 x 250

Соединение, всасывание [дюйм] Резьба G 2 (внешняя резьба)

Соединение, напорная сторона [дюйм] Резьба G 2 (внешняя резьба)

Вес [кг] 17

Фильтрующий корпус Томпак / Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность фильтра [см²] около 1100

Корпус насоса Латунная отливка

Соединение DMX 0.5 м системная шина с блоком DMX

Ввод питания 10 м кабель питания со штекером

Количество каналов DMX 2 канала (канал управления, скоростной канал)

Эксплуатационные условия: погружной режим [°C] Температура воды: мин. 4 до макс. 35

Эксплуатационные условия: сухая установка [°C]
Окружающая температура: макс. 30 с естественным охлаждением, макс. 40 с 

принудительным охлаждением, не допускается эксплуатация под прямыми 
лучами солнца

Артикул 50526
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Aquarius Universal Premium 5000 – 12000 Atlantis 350

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Aquarius Universal Premium

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Atlantis 350

Обзор характеристик продукции
•	 Чрезвычайно тихая работа
•	 Несложное регулирование производительности
•	 Встроенный термовыключатель – от серии 600  

и выше
•	 Возможность сухой и погружной установки
•	 Экономичность благодаря низкому энергопотре-

блению
•	 Морозостойкость до –20 °C

•	 Высококачественная сборка из нержавеющей 
стали

•	 Заливка даже при низком уровне воды
•	 Съемная подставка дает возможность экономии 

свободного пространства

Вы
со

та
 (м

)

Количество (л/мин)

Aquarius Universal Premium 5000

Aquarius Universal Premium 5000 / 6000

Aquarius Universal Premium 5000 – 12000

Aquarius Universal Premium 5000 6000 9000 12000

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 315 x 140 x 130 337 x 161 x 158

Номинальное напряжение [В/Гц] 220 – 240 В / 50 Гц

Энергопотребление [Вт] 85 110 195 270

Длина кабеля питания [м] 10 

Вес нетто [кг] 3,40 3,50 5,40 5,45

Макс. производительность [л/мин] 83 100 150 200 

Макс. производительность [л/ч] 5000 6000 9000 12000

Макси. высота нагнетания [м] 4,50 5,00 6,00 7,00

Соединение, напорная сторона [дюйм] 1 1½

Соединение, всасывающая сторона [дюйм] 1½

Соединение со шлангом [дюйм] 1, 1¼, 1½

Всасывающая поверхность фильтра [см²] 200 223

Электронное регулирование Да

Артикул 56617 56637 56876 56879

Этот высокопроизводительный погружной 
насос был разработан специально для под-
водной установки в фонтанах для создания 
водных картин. Использование высококаче-
ственных материалов, таких как нержавеющая 
сталь, томпак и усиленный стекловолокном 
пластик, обеспечивает прочность конструкции.

Насос оснащен надежным герметически за-
крытым электродвигателем, работающим на 
смазке и без уплотнения вала. Вал двигателя и 
насоса, а также подшипники сделаны из оксид-
ной керамики, что обеспечивает тихую работу, 
длительный срок эксплуатации и низкий коэф-
фициент трения.

Обзор характеристик продукции
•	 Симметрическая форма обеспечивает устой-

чивость 
•	Надежный электродвигатель, работающий на 

смазке и герметично закрытый
•	 Большая поверхность фильтрующей корзины 

из высококачественного пластика

Atlantis 350

Atlantis 350

Atlantis 350

Количество (л/мин)

Высота (м)

Atlantis 350

Размеры (Ø x В) [мм] 345 x 225

Номинальное напряжение [В/Гц] 230 В / 50 Гц

Энергопотребление [Вт] 550

Номинальный ток [A] 2,6

Соединение, напорная сторона [дюйм] 1, 1 ½ 

Поверхность фильтра [см3] 1325

Длина кабеля [м] 10

Материал Пластик / Нержавеющая сталь 
1.4301 AISI 304)

Вес [кг] 17,0

Артикул 52004
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AquaMax Expert 40000

AquaMax Expert 30000

AquaMax Expert 20000

AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

3

2

1

50 100 150 200 250 300

15000
10000

20000

AquaMax Gravity Eco 10000/15000/20000 AquaMax Expert 20000/30000/40000

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

AquaMax Gravity Eco

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

AquaMax Expert

Обзор характеристик продукции
•	 Перекачивание твердых частиц размером до 6 мм
•	 Крыльчатки с оптимальной производительностью 

обеспечивают высокую энергоэффективность
•	 Длительный срок эксплуатации
•	 Возможность сухой и погружной установки
•	 Подходит для использования в плавательных пру-

дах и прудах для купания

•	 Включает комплект переходников 2"/DA 63  
и DA 75/DA 100

Уникальные и экономичные насосы для систем фильтрации: 
специально разработаны для гравитационных систем фильтра-
ции (гравитационный принцип).

AquaMax Gravity Eco 10000–20000

Количество 
(л/мин)

Вы
со

та
 (м

)

AquaMax Gravity Eco 10000 15000 20000
Размеры (Д x Ш x В) [мм] 272 x 142 x 182
Номинальное напряжение [В/Переменный ток] 220 ‒ 240 В / 50 Гц
Энергопотребление [Вт] 65 85 120
Номинальный ток [A] 0,57 0,41 0,54
Максимальное количество 
литров в минуту [л/мин] 167 250 300

Максимальное количество литров в час [л/ч] 10000 15000 18000
Максимальная высота нагнетания  [м] 1,3 1,8 2,2
Соединение, напорная сторона  [дюйм] 2"
Соединение, всасывание [дюйм] 2"
Соединение со шлангом [дюйм] 2"
Вес [кг] 4,20 4,50 4,50
Длина кабеля [м] 10,0
Артикул 57091 57092 57093AquaMax Gravity Eco

AquaMax Gravity Eco

AquaMax Expert 
20000/30000

AquaMax 
Expert 40000

AquaMax Expert

Кривые производительности насосов

Количество (л/мин)

Высота (м)

AquaMax Expert 20000 30000 40000
Размеры (Д x Ш x В) [мм] 420x240x262 461x258x293
Номинальное напряжение [В/Гц] 220 ‒ 240 В / 50 Гц
Энергопотребление [Вт] 450 650 1100
Номинальный ток [A] 2,04 2,84 4,57
Максимальная 
производительность [л/мин] 333 500 683

Максимальная 
производительность  [л/ч] 20000 30000 41000

Максимальная высота нагнетания [м] 8,0 8,5 10,0
Соединение со шлангом [дюйм] 1 ½", 2"
Соединение, напорная сторона [дюйм] 2"
Соединение, всасывание [дюйм] 2" 2 ½"
Поверхность фильтра  [см²] 1320 1320 1620
Вес [кг] 13,90 13,90 19,20
Длина кабеля  [м] 10

Артикул 56873 56874 56875

Обзор характеристик продукции
•	 Великолепная производительность
•	 Перекачивание твердых частиц размером до 8 мм
•	 Чрезвычайно устойчивый
•	 Не требует извлечения из воды в зимнее время 

даже при полном замерзании
•	 Подходит для погружной или сухой установки
•	Защищен от мороза до -20°
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USP 412 W USP 813 D

USP 412 – USP 813

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
USP 412 W
USP 413 D
USP 512 W
USP 513 D
USP 662 W
USP 663 D
USP 813 D
USP H 673 D

Данные насосы считаются наиболее универсаль-
ными: установленные под водой они работают как 
погружные насосы. Также надежно они работают 
при установке в отдельной насосной камере.

Надежный герметизированный электродвигатель 
работает на смазке и оснащен статическими про-
кладками. Погружной режим позволяет насосу 
прекрасно справляться с входящими потоками 
воды. Высококачественные материалы, такие 
как специальная керамика, нержавеющая сталь  
и томпак обеспечивают высокую износостойкость и 
чрезвычайно длительный срок эксплуатации.

Обзор характеристик продукции
•	 Возможность сухой и погружной установки
•	 Надежный электродвигатель, работающий на 

смазке и герметически закрытый
•	 Неизнашиваемые статические прокладки
•	 Подшипники и вал двигателя сделаны из специ-

альной керамики
•	 Вал, гильза и крыльчатка двигателя из нержавею-

щей стали
•	 Корпус сделан из коррозиестойкого сплава  

томпака

 USP 412 W USP 413 D USP 512 W USP 513 D USP 662 W USP 663 D USP 813 D USP H 673 D

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 512 x 180 x 220 512 x 180 x 220 551 x 240 x 280 551 x 240 x 280 679 x 240 x 310 679 x 240 x 310 696 x 240 x 290 679 x 240 x 310

Напряжение [В/Гц] 1x 230 / 50 3x 400 / 50 1x 230 / 50 3x 400 / 50 1x 230 / 50 3x 400 / 50 3x 400 / 50 3x 400 / 50

Выходная мощность [кВт] 0,52 0,49 0,60 0,77 1,12 1,18 1,50 1,55

Ток [A] 2,20 0,95 3,30 1,30 4,70 2,10 2,90 3,10

B [мм] 180 180 240 240 240 240 240 240

B1 [мм] 140 140 200 200 200 200 200 200

B2 [мм] 178 178 210 210 230 230 255 230

DD [дюйм] 1 ½ 1 ½ 2 2 2 ½ 2 ½ DN 80 2 ½

DS [дюйм] 2 2 2 ½ 2 ½ 3 3 3 3

D [мм] 130 130 150 150 170 170 200 170

H [мм] 80 80 115 115 115 115 115 115

H1 [мм] 220 220 280 280 310 310 290 310

L [мм] 512 512 551 551 679 679 696 679

L1 [мм] 268 268 252 252 305 305 308 305

L2 [мм] 244 244 299 299 374 374 388 374

L3 [мм] 33 33 36 36 36 36 36 36

L4 [мм] 297 297 285 285 330 330 347 330

Длина кабеля [м] 10,0

Материал Томпак / Нержавеющая сталь 1.4301 / латунь (AISI 304)

Вес [кг] 22,0 22,0 31,0 31,0 37,0 37,0 42,0 37,0

Артикул 55721 55720 55727 55726 55732 55731 55735 56506

Кривые производительности насосов Количество (л/мин)
Количество (м3/час)

Высота (м)

USP
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BT 2,2 - 40 - 4

Новинка

BT 2,2 - 40 до BT 22,0 - 125 IE3

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

BT 2,2 - 40 до BT 22,0-125 IE3

Мощные центробежные насосы серии BT отли-
чаются простотой в обслуживании и не требуют 
много места для установки. 

Обзор характеристик продукции
•	 Размеры и соединения соответствуют требованиям 

стандартов DIN 
•	Двигатель соответствует новой технологии IEC 
•	 Не требующее обслуживания уплотнительное 

кольцо
•	 Высокоэффективная крыльчатка в кожухе
•	 Только сухая установка
•	Класс защиты IP 55

Благодаря компактному дизайну эти насосы не 
требуют много места. Все габариты и разъемы 
соответствуют требованиям стандарта DIN, что 
дает возможность универсального применения. 
Центробежные насосы BT являются обычными 
всасывающими центробежными насосами со спи-
ральным корпусом и предназначены для сухой 
установки в соответствии со стандартами IEC. Они 
оснащены несколькими функционально важными 
частями, сводящими к минимуму требования по их 
обслуживанию.
Несколько необходимых задач по обслуживанию 
производятся быстро и легко. Благодаря низким 
оборотам данные насосы характеризуются тихой 

Кривые производительности насосовВысота (м)

работой и более длительным сроком эксплуатации. 
Насосы оснащены высокоэффективной крыльчат-
кой закрытого типа. Центробежные насосы BT стан-
дартно поставляются в прочном корпусе из серого 

литейного чугуна. По требованию заказчика в насо-
сах могут быть использованы специальные матери-
алы, например бронза.

Количество (л/мин)
Количество (м³/час)

Схема V1 Схема B35

 IE 3 2,2-40-4 1,5-50-4 4,0-50-4 1,1-65-4 3,0-80-4 4,0-80-4 5,5-80-4 7,5-100-4 11,0-100-4 15,0-125-4

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 611x360x296 556x340x274 696x405x360 564x360x298 653x385x356 733x450x367 789x382x367 795x412x410 832x440x432 1011x515x514
Выходная мощность [кВт] 2,20 1,50 4 1,10 3 4 5,50 7,50 11 15
Ток [A] 4,90 3,60 8,20 2,30 6,50 8,20 11,10 14,90 22,00 29,80
Напряжение [В/50 Гц] 400 400 400  400 400 400 400 / YD 400 / YD 400 / YD 400 / YD
Исполнение V1 V1 V1 V1 V1 V1 B35 B35 B35 B35
DN S [мм] 65 65 65 80 100 100 100 125 125 150
DN D [мм] 40 50 50 65 80 80 80 100 100 125
a [мм] 100 100 100    100 125 125 125 125 140 140
a1 [мм] 300 300 350 350
b1 [мм] 145 127 174 136 160 170 170 176 200 252
b2 [мм] 151 147 186 162 196 197 197 211 232 294
b3 [мм] 144 144 155
b4 [мм] 53 53 60 60
d1 [мм] 12 12 15 15
g [мм] 217 193 246 193 220 246 276 312 312 312
h1 [мм] 180 160 200 160 180 200 132 132 160 180
h2 [мм] 180 180 225 200 225 250 250 280 280 355
h3 [мм] 145 152 179 155 178 178 178 196 219 250
i [мм] 124 122 131 130 137 143 318 311 383 345
l1 [мм] 512 455 621 463 528 633 663 698 745 831
n3 [мм] 180 130 180 130 130
m1 [мм] 140 178 210 254
m2 [мм] 180 218 256 300
n1 [мм] 216 216 254 254
n2 [мм] 256 256 300 300
p1 [мм] 160 188 188 188 250 250 250
q [мм] 144 144 155
x [мм] 105 120 110 120 135 120 120 120 130 170
Ds [мм] 185 185 185 200 220 220 220 250 250 285
ks [мм] 145 145 145 160 180 180 180 210 210 240
ds [мм] 118 118 118 132 156 156 156 184 184 211
ns [мм] 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8
dLs [мм] 19 19 19 19 19 19 19 19 19 23
Dd [мм] 150 165 165 185 200 200 200 220 220 250
kd [мм] 110 125 125 145 160 160 160 180 180 210
dd [мм] 84 99 99 118 132 132 132 156 156 184
nd [мм] 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8
dLd [мм] 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Материал Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун
Вес [кг] 76 60 96 61 95 106 143 156 215 245

Артикул 45305 45306 45307 45308 45309 45310 45311 45312 45313 45314
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SPA 22 - SPA 280
Эти многоступенчатые насосы погружного типа 
являются своего рода мощным сердцем фонтана, 
способным поднять воду на большую высоту. 

Они обеспечивают водой, как отдельные фонтаны, 
так и фонтанные композиции, перекачивая большие 
объемы воды с нужным напором на значительную 
высоту. Таким образом, они идеально подходят для 
применения в установках, в которых одноступенча-
тые насосы не могут обеспечить необходимую вы-
соту подачи воды.

*Свяжитесь с компанией OASE прежде, чем заказать версию насоса для воды 
из бассейна или морской воды. Технические характеристики данной модели 
(58903) могут варьироваться.

Обзор характеристик продукции
•	 Чрезвычайно компактная и низкая конструкция
•	 Многоступенчатый насос погружного типа
•	 Большая высота подачи воды
•	 Большая поверхность фильтрующих корзин
•	 Отличная устойчивость
•	 Надежный электродвигатель, работающий на смаз-

ке и герметически закрытый
•	 Все компоненты сделаны из нержавеющей стали

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

SPA 22 - SPA 280  *  *

*Версия изделия для воды из бассейна и морской воды по заказу

Количество (л/мин)

Высота (м)Бар Кривые производительности насосов

SPA 58-33

 SPA 22-23 SPA 22-33 SPA 35-23 SPA 35-43 SPA 58-23 SPA 58-33 SPA 100-13

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 680 x 225 x 229 888 x 225 x 229 898 x 225 x 229 1211 x 225 x 229 970 x 225 x 229 1150 x 225 x 229 1162 x 310 x 314 
Напряжение [В/Гц] 3 x 400 / 50
Выходная мощность [кВт] 1,10 2,20 2,20 4,0 3 5,50 5,50
Ток [A] 2,75 6 6 9,6 7,85 13,60 13,60
b [мм] 189 189 189 189 189 189 274
c [мм] 4 4 4 4 4 4 4
DD (Rp) [inch]  2,5 2,5 3 3 3 3 5
d [мм] 225 225 225 225 225 225 310
d1 [мм] 131 131 131 131 141 150 186
d2 [мм] 95 95 95 95 95 138 138
e [мм] 80 80 80 80 100 100 120
e1 [мм] 57 57 57 57 77 77 97
f [мм] 229 229 229 229 229 229 314
h [мм] 123 123 123 123 123 123 165
h1 [мм] 237 237 237 237 237 237 322
k [мм] 500 500 500 750 750 750 750
L [мм] 680 888 898 1211 970 1150 1162
m [мм] 92 300 310 373 112 292 284
n [мм] 40 40 40 40 40 40 40
n1 [мм] 44 44 44 44 44 44 44
o [мм] 69 277 287 350 89 269 261
w [мм] 554 554 554 804 804 804 804
s [мм] 11 11 11 11 11 11 11
Длина кабеля [м] 10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Вес  [кг] 20 28 28 37 31 54 66

Артикул 53834 53835 53839 53841 53845 53846 53852

 SPA 100-33 SPA 162-1-13 SPA 162-13 SPA 162-2-23 SPA 280-1-13 SPA 280-13 SPA 280-2-23

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 1508 x 310 x 314 1165 x 310 x 314 1255 x 310 x 314 1441 x 310 x 314 1489 x 310 x 314 1544 x 310 x 314 1910 x 310 x 314
Напряжение [В/Гц] 3x 400 / 50
Выходная мощность [кВт] 11 7.50 11 13 15 18,50 30
Ток [A] 24,80 17,60 24,80 30 34 42 66,50
b [мм] 274 274 274 274 274 274 274
c [мм] 4 4 4 4 4 4 4
DD (Rp) [inch]  5 6 6 6 6 6 6
d [мм] 310 310 310 310 310 310 310
d1 [мм] 186 218 218 218 247 247 247
d2 [мм] 138 138 138 138 138 138 138
e [мм] 120 120 120 120 120 120 120
e1 [мм] 97 92 92 92 96 96 96
f [мм] 314 314 314 314 314 314 314
h [мм] 165 165 165 165 165 165 165
h1 [мм] 322 322 322 322 322 322 322
k [мм] 1000 750 750 1000 1000 1250 1500
L [мм] 1508 1165 1255 1441 1489 1544 1910
m [мм] 380 287 377 313 361 166 282
n [мм] 40 40 40 40 40 40 40
n1 [мм] 44 44 44 44 44 44 44
o [мм] 357 269 359 295 339 144 260
w [мм] 1054 804 804 1054 1054 1304 1554
s [мм] 11 11 11 11 11 11 11
Длина кабеля [м] 10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Вес  [кг] 91 85 93 103 104 111 132

Артикул 53854 53858 53859 53860 53864 53865 53866

SPA 22-33

Н
ас

ос
ы

Н
ас

ос
ы

Кл
ас

си
че

ск
ие

 н
ас

ос
ы

Кл
ас

си
че

ск
ие

 н
ас

ос
ы

111110 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



ProfiPlane LED 110 / DMX / 02 ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02ProfiRing LED 320 / DMX / 02

Такие статусные запросы предполагают дистанци-
онное диагностирование и дистанционное обслу-
живание, являющиеся сервисными концепциями 
будущего.

С помощью осветительной техники от OASE у Вас 
появляется необходимый инструмент для создания 
эффектного светового представления.
•  Подводные прожекторы для водных объектов, 

фонтанов и плавающих установок
•  Инновационная светодиодная технология для от-

личного освещения и экономии электроэнергии.
•  Блоки питания и кабели для применения под 

водой, а также соответствующие материалы и ком-
плектующие для профессионального монтажа.

•  Новинка – светодиодная полоса обеспечит непо-
вторимую подсветку края пруда, стр. 140.

Торговый центр AKASYA Shopping Mall | Расположение: 
Стамбул / Турция
Музыкальные фонтаны в знаменитом торговом центре 
Akasya Shopping Mall. 
Вертикальные насадки с лазерными и световыми системами в ритме 
музыки создают впечатляющие водные образы.

Светодиодная и галогенная 
подсветка

Во все времена игра света и тени придавала объек-
там особенную прелесть. Ночью, когда окружающие 
предметы становятся невидимыми, установка на 
воде приобретает непревзойденную привлекатель-
ность, выделяясь на фоне нечеткого окружения.

Компания OASE предлагает осветительную технику, 
соответствующую любым требованиям: инноваци-
онную регулируемую светодиодную подсветку и 
классическое галогенное освещение. Светодиодные 
светильники RGB (Красный- Зеленый- Синий) нового 
поколения могут регулироваться с помощью DMX/
RDM и высылать обратную информацию на пульт 
управления, например время работы и температуру 
электронного оборудования.

Светодиодная  
и галогенная подсветка

116  Светодиодная технология  
116 Подсветка RGB-LED 
116 ProfiLux LED 110 
118 ProfiLux LED 320 
120 ProfiLux LED Spot 1500 
122 ProfiLux LED Flood 1500 
124 ProfiPlane LED 110 
126 ProfiPlane LED 320 
128 ProfiRing LED 320 
130 Нейтральный белый свет 
130 ProfiLux LED 350 
132 ProfiLux LED 1100/01 
134 ProfiLux LED Spot 2200/01 
136 ProfiLux LED Flood 2200/01 
138 ProfiLux 370 LED 01 140  LunAqua 10 LED 01 
140 Светодиодная полоса 

142  Галогенные прожекторы  
142 ProfiLux E 101 Галоген
142 LunAqua 10 Галоген
144 LunAqua 5.1 
144 UWS TN 508 
146 UWS TS 111 
147 Подставка для прожектора 
148 Монтажное крепление для прожекторов 
149 Светодиодный модуль LED-Module II
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Арки Arcos Bosques
Расположение: Мехико/Мексика

Светодиодная подсветка

Компания OASE предлагает широкий выбор 
белых и цветных светодиодных светильников. 

Весь ассортимент светодиодных светильников 
разработан для использования под водой в тех-
нологии 24В с классом защиты IP68. Белые свето-
диодные светильники – ProfiLux 370 и LunaAqua 
10 LED – также могут эксплуатироваться в 12В 
технологии. 

Цветные светодиодные светильники регулиру-
ются с помощью DMX RDM. Они поставляются в 
корпусе из нержавеющей стали, предназначен-
ном также для применения в соленой воде, для 
подключения к запатентованной системе ште-
керных соединений.  

Светильники доступны в разнообразном ди-
зайне и с различным углом рассеивания света: 
ProfiLux, ProfiRing, ProfiPlane.

•  ProfiLux: светодиодный светильник с 
креплением

•  ProfiRing: светодиодный светильник  
с отверстием в центре для насадки

•  ProfiPlane: светодиодный светильник  
для монтажа на полу и на стене

Также по заказу возможны индивидуальные 
решения. Обзор

Данный обзор поможет Вам сделать правильный выбор светодиодного све-
тильника. Пожалуйста, перейдите на страницу с изделием для более подроб-
ной информации.
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ProfiLux LED 110 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED 110

ProfiLux LED 110 / DMX / 02 – это новый крошечный, 
компактный и мощный светильник RGB-LED со свето-
вым потоком 213 люмен и углом свечения 25°.

Компактный светодиодный светильник (Ø = 75,2 мм) 
оснащен высококачественным корпусом из нержаве-
ющей стали, подходящим для использования в воде 
из бассейна, пресной и морской воде (описание на стр. 
244). Оборудованный регулированием температуры 
и защитой от перегрева, светодиодный светильник 
также подходит для сухой установки. Срок службы 
данных светильников достигает 100000 ч.* 
В комплект также входит кронштейн для установки на 
земле, а также трубный зажим для насадки (муфта 10 
(51018)). Светильник RGB-LED имеет соединительный 
кабель длиной 1 метр с герметичным гибридным (пита-
ние/данные) соединением. Светодиодный светильник 
ProfiLux является DMX-регулируемым при помощи по-
гружного светодиодного драйвера LED Driver / DMX / 02 
(50720) (не входит в комплект поставки). Яркость 
основных цветов светодиодных светильников RGB 

измеряется отдельно. Светодиодный драйвер обе-
спечивает одинаковую яркость всех светильников в 
системе, таким образом, создавая равномерную цве-
товую комбинацию. 

Обзор характеристик продукции
•	Экономичные светодиодные прожекторы RGB с 

кронштейном для монтажа на земле и на насадке.
•	Световой поток 213 люмен и угол свечения 25°, 

максимальное потребление 6 Ватт
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч* 

•	Возможность погружной и сухой установки – гер-
метичность IP 68

•	Возможность установки в воде из бассейна, а так-
же морской и пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герме-
тичное соединение, простое подключение.

•	Совместимость DMX/RDM при использовании вме-
сте с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов светоди-
одной подсветки RGB и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 
(50720) обеспечивают одинаковую яркость всех 
светильников в системе и равномерную цветовую 
комбинацию. 

•	Гальваническая развязка между DMX и электропи-
танием 24В постоянного тока

•	Синхронизация стробоскопического эффекта через DMX
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.ProfiLux LED 110 / DMX /02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (ст р. 162) 56403

Гибридный удлинительный блок (стр. 162) 56404

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 23,6°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Канал DMX Функция

Канал 1 красный

Канал 2 зеленый

Канал 3 синий
Канал 4 строб

ProfiLux LED 110 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 213

Световой поток красный свет [лм] 64

Световой поток зеленый свет [лм] 114

Световой поток синего света [лм] 35

Угол свечения [°] 25 (± 2)

Строб эффект [Гц] 25

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 6,6

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление                                     [Вт] 6

Потребляемый ток [A] 0,26

Частота затемнения [Гц] 2800

Подключение питания Гибридный штекер

Длина кабеля [м] 1

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 75,2 x 70

Материал Нержавеющая сталь 
1.4404 (AISI 316l)

Вес                                                         [кг] 0,48

Артикул 56267

Различные комбинации цветов и стробоскопический эффект пол-
ностью раскрывают свои возможности в сочетании с динамич-
ными водными эффектами, которые создаются, например, при 
помощи Vario-Switch или насосов Varionaut. Вместе они создают 
совершенно новые композиции на открытом пространстве и в 
фонтанных установках. Необходим погружной светодиодный 
драйвер LED Driver/ DMX / 02 (стр. 164) для DMX/RDM-совмести-
мого применения светодиодной подсветки ProfiLux. Также необ-
ходим RDM-совместимый контроллер, такой как система WECS II 
(WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 172-180).
Подсветка ProfiLux LED оборудована соединительным кабе-
лем длиной 1 м с гибридным соединением для подключения 
к погружному светодиодному драйверу LED Driver/ DMX / 02. 
Для подключения на большем расстоянии может применяться 
удлинительный гибридный кабель длиной 3 м или 7,5 м на 
светильник (стр. 162). Такой внешний погружной светодиод-

ный драйвер позволяет отдельно регулировать светодиодные 
светильники в количестве до 4 шт. Погружной светодиодный 
драйвер LED Driver/ DMX / 02 оснащен двумя соединительными 
блоками – один для подключения питания 24В постоянного тока 
и другой для кабеля данных DMX/RDM. Специальная технология 
соединения позволяет произвести герметичные подключения 
кабелей. Применение соединительной гибридной коробки дает 
всей системе экономическое преимущество. Подключенные к 
соединительной гибридной коробке светильники всегда имеют 
одинаковый цвет (системная диаграмма).

Погружной 
светодиодный 

драйвер

24В Постоянный 
ток

Гибридный удлинительный блок
Выход 1 используется сначала

Погружной источник питания 
250/24 В/01

Гибридный удлинительный блок
Выход 1 используется сначала

 

Максимум 7,5 м гибридный удлинительный кабель
Максимум 1 удлинительный блок на линию

Диаграмма RGB  
переключился; 213 лм

DMX кабель
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Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 50786

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Канал DMX Функция

Канал 1 красный
Канал 2 зеленый

Канал 3 синий

ProfiLux LED 320 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 573

Световой поток красный свет [лм] 172

Световой поток зеленый свет [лм] 307

Световой поток синего света [лм] 94

Угол свечения [°] 16 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 17,6

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление                                     [Вт] 16

Потребляемый ток [A] 0,7

Частота затемнения [Гц] 500

Подключение питания Гибридный штекер

Длина кабеля [м] 1

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 125 x 87

Материал Нержавеющая сталь 
1.4404 (AISI 316l)

Вес                                                         [кг] 1,20

Артикул 50717

ProfiLux LED 320 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED 320

Светодиодная подсветка ProfiLux RGB LED- это 
новая инновационная технология подсветки от 
компании OASE; кабель DMX/RDM для более высо-
ких фонтанов.

Данный светодиодный светильник RGB (Красный- 
Зеленый- Синий) выполнен в корпусе из высокока-
чественной нержавеющей стали для использования 
в воде из бассейна, а также пресной и соленой воде 
(описание на стр. 244). Эти светильники оснащены ре-
гулировкой температуры и защитой от перегрева, что 
дает возможность их сухой установки. Светильники 
имеют срок эксплуатации до 100000 ч.* 
Основные цвета светодиодных светильников 
Красный- Зеленый- Синий измеряются по степени их 
яркости. Наш светодиодный драйвер OASE LED-Driver 
(стр. 164) обеспечивает одинаковый уровень яркости 
для всех светильников системы, создавая, таким об-
разом, равномерную цветовую комбинацию.

Обзор характеристик продукции
•	 Экономичные светодиодные прожекторы RGB с 

монтажным креплением и точным регулированием
•	Световой поток 573 люмен и узкий угол свечения 

16°, максимальное потребление 16 Вт
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки – гер-
метичность IP 68

•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 
и пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герме-
тичное соединение, простое подключение

•	Совместимость DMX/RDM при использовании вме-
сте с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов светоди-
одной подсветки RGB и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 
(50720) обеспечивают одинаковую яркость всех 
светильников в системе и равномерную цветовую 
комбинацию 

•	Гальваническая развязка между DMX и электропи-
танием 24В постоянного тока

*В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

ProfiLux LED 320 / DMX / 02

ProfiLux LED 320 / DMX / 02

Потрясающие цвета предстают во всей своей красе в сочетании с 
системой Vario-Switch или насосами Varionaut. Такая комбинация 
открывает новые возможности для совершенно новых компози-
ций открытого пространства и фонтанных установок. 
Необходим погружной светодиодный драйвер (стр. 164) для 
совместимости подсветки ProfiPlane LED с регулированием DMX/
RDM. Также необходим RDM-совместимый контроллер, такой как 
система WECS (WECS 1024 и WECS 2048 стр. 172-180). Это дает им 
возможность посылать информацию обратно на панель управ-
ления. Подсветка ProfiLux LED оборудована одним штекерным 
разъемом и кабелем длиной 1 м для подключения к светоди-
одному драйверу. Для подключения на большем расстоянии 
используется удлинительный гибридный кабель длиной 3 м или 
7 м (стр. 162).

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 17.8°)

Такой внешний блок управления позволяет отдельно регулиро-
вать светодиодные светильники в количестве до 4. Погружной 
светодиодный драйвер оснащен двумя соединительными бло-
ками: для подключения питания 24В и источника данных DMX/
RDM. Эта специальная технология соединения исключает необхо-
димость подключения и прокладки проводки вручную. Насосы и 
другое электрооборудование (например, Varionaut) можно легко 
подключить к разъему DMX/RDM подсветки. Подключаемый по-
гружной источник питания 250 24 В /01 (стр. 168) необходим для 
обеспечения функции «plug and spray» на 24 вольтовой линии 
электропитания.

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 17,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Максимум около 8 м – 17 м

1м
1м

1м

1м

1м

1м
Погружной светодиодный драйвер

24В Постоянный ток

Гибридный удлинительный кабель 3 м / 7,5 м

Гибридный удлинительный кабель 3 м / 7,5 м Максимум 1 удлинительный кабель на 
светодиод

Светодиодные светильники 
максимальное количество 4

Подставка для прожектора
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Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 10.4°)

ProfiLux LED Spot 1500/DMX/02

Underwater
LED Driver
/DMX/02

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

Max. 7,5 m langes Verlängerungskabel Hybrid

DMX
24V DC

DMX-line

3

3

3

3

1
2

ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED Spot 1500

Новый ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02 со свето-
вым потоком 1345 люмен и узким углом свечения 
11° предназначен для более высоких фонтанных 
установок, мощный светодиодный светильник 
RGBW-LED (точечный).

Точечный светодиодный светильник выполнен в кор-
пусе из высококачественной нержавеющей стали для 
использования в воде из бассейна, а также пресной и 
морской воде (описание на стр. 244). Светильник осна-
щен регулировкой температуры и защитой от перегрева, 
что дает возможность его сухой установки. Светильники 
имеют срок эксплуатации до 100000 ч.*
Светильник оснащен водонепроницаемым гибрид-
ным (питание/данные) соединением. Посредством по-
гружного светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 
(50720) (не входит в комплект поставки) светильник 
ProfiLux LED может регулироваться с помощью DMX.

Основные цвета светодиодных светильников 
RGBW отдельно измеряются по степени их яркости. 
Светодиодный драйвер обеспечивает одинаковый уро-
вень яркости для всех светильников системы, создавая, 
таким образом, равномерную цветовую комбинацию.

Обзор характеристик продукции
•	 Экономичные светодиодные прожекторы RGBW с 

монтажным креплением и точным регулированием
•	Световой поток 1263 люмен и узкий угол свечения 

11°, максимальное потребление 31,8 Вт
•	Высококлассные светодиодные светильники с регу-

лировкой температуры, что обеспечивает продол-
жительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки – гер-
метичность IP 68

•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 
и пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герметич-
ное соединение, простое подключение

•	Совместимость DMX/RDM при использовании 
вместе с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов светоди-
одной подсветки RGBW и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 (50720) 
обеспечивают одинаковую яркость всех светильни-
ков в системе и равномерную цветовую комбинацию

•	Гальваническая развязка между DMX и электропи-
танием 24В постоянного тока

•	Синхронизация стробоскопического эффекта через DMX
*  В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и ка-

чество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

Различные комбинации цветов полностью раскрывают свои 
возможности в сочетании с динамичными водными эффектами, 
которые создаются, например, при помощи Vario-Switch, AirNozzle 
или насосов Varionaut. Вместе они создают совершенно новые 
композиции на открытом пространстве и в фонтанных установках.
Необходим погружной светодиодный драйвер LED 
Driver/ DMX / 02 (стр. 164) для DMX/RDM-совместимого приме-
нения светодиодного светильника Profi-Lux LED Spot. Также необ-
ходим RDM-совместимый контроллер, такой как система WECS II 
(WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 172-180).
Светильник ProfiLux-LED-Spot оборудован гибридным ште-
керным соединением. Погружной светодиодный драйвер LED 
Driver/ DMX / 02 подключается к ProfiLux LED Spot с помощью уд-
линительного гибридного кабеля длиной 3 м или 7,5 м (не входит 
в комплект поставки) (стр. 162). Такой внешний погружной свето-

диодный драйвер позволяет отдельно регулировать светодиод-
ные светильники в количестве до 4 шт. Погружной светодиодный 
драйвер LED Driver/ DMX / 02 оснащен двумя соединительными 
блоками – один для подключения питания 24В постоянного тока и 
другой для кабеля данных DMX/RDM. Специальная технология сое-
динения позволяет произвести герметичные подключения кабелей.

ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02
Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 10,4°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

DMX кабель

Погружной свето-
диодный драйвер 

/ DMX / 02

24 В Постоянный 
ток

Погружной источник питания 
250/24 В/01

Максимум 7,5 м гибридный удлинительный кабель

ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50786

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 56786

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Канал DMX Функция

Канал 1 красный
Канал 2 зеленый
Канал 3 синий
Канал 4 белый
Канал 5 строб

ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 1263

Световой поток красный свет [лм] 284

Световой поток зеленый свет [лм] 509

Световой поток синего света [лм] 156

Световой поток белый света [лм] 313

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 11 (± 2)

Строб эффект [Гц] 25

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 35

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 32

Потребляемый ток [A] 1,4

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания Гибридный штекер

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 188 x 156

Материал Нержавеющая сталь 
1.4404 (AISI 316l)

Вес [кг] 2,75

Артикул 56388
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Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 29.4°)

Различные комбинации цветов полностью раскрывают свои 
возможности в сочетании с динамичными водными эффектами, 
которые создаются, например, при помощи Vario-Switch или насо-
сов Varionaut. Вместе они создают совершенно новые композиции 
на открытом пространстве и в фонтанных установках.
Необходим погружной светодиодный драйвер LED 
Driver/ DMX / 02 (стр. 164) для DMX/RDM-совместимого примене-
ния светодиодного светильника ProfiLux LED Flood. Также необ-
ходим RDM-совместимый контроллер, такой как система WECS II 
(WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 172-180).
Светильник ProfiLux LED Flood оборудован гибридным ште-
керным соединением. Погружной светодиодный драйвер LED 
Driver/ DMX / 02 подключается к ProfiLux LED Flood с помощью 
удлинительного гибридного кабеля длиной 3 м или 7,5 м (не 
входит в комплект поставки) (стр. 162). Такой внешний погружной 

светодиодный драйвер позволяет отдельно регулировать свето-
диодные светильники в количестве до 4 шт.
Погружной светодиодный драйвер LED Driver/ DMX / 02 оснащен 
двумя соединительными блоками – один для подключения 
питания 24В постоянного тока, и другой для кабеля данных DMX/
RDM. Специальная технология соединения позволяет произвести 
герметичные подключения кабелей.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 50786

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Канал DMX Функция

Канал 1 красный
Канал 2 зеленый
Канал 3 синий
Канал 4 белый
Канал 5 строб

ProfiLux LED Flood 1500/ DMX/02

Световой поток все включено [лм] 1263

Световой поток красный свет [лм] 284
Световой поток зеленый свет [лм] 509
Световой поток синего света [лм] 156

Световой поток белый света [лм] 313

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 31 (± 2)

Строб эффект [Гц] 0-25

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 35

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 32

Потребляемый ток [A] 1,4

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания Гибридный штекер

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 188 x 156

Материал Нержавеющая сталь 
1.4404 (AISI 316l)

Вес [кг] 2,75

Артикул 56391

ProfiLux LED Flood 1500/DMX/02

Underwater
LED Driver
/DMX/02

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

Max. 7,5 m langes Verlängerungskabel Hybrid

DMX
24V DC

DMX-line

3

3

3

3

1
2

ProfiLux LED Flood 1500/ DMX/02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED Flood 1500

ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02 – это новый мощ-
ный светодиодный прожектор заливающего света 
RGBW. Имеет световой поток 1345 люмен и широкий 
угол свечения 31° для освещения обширных зон.

Светодиодный прожектор заливающего света оснащен 
корпусом из высококачественной нержавеющей стали 
для использования в воде из бассейна, а также пресной 
и морской воде (описание на стр. 244). Эти светильники 
оснащены регулировкой температуры и защитой от 
перегрева, что дает возможность их сухой установки. 
Светильники имеют срок эксплуатации до 100000 ч.*
Светильник оснащен водонепроницаемым гибрид-
ным (питание/данные) соединением. Посредством по-
гружного светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 
(50720) (не входит в комплект поставки) светодиодный 
светильник ProfiLux LED Flood может регулироваться с 
помощью DMX.

Основные цвета светодиодных светильников RGBW от-
дельно измеряются по степени их яркости. Светодиодный 
драйвер обеспечивает одинаковый уровень яркости для 
всех светильников системы, создавая, таким образом, 
равномерную цветовую комбинацию. 

Обзор характеристик продукции
•	Экономичные светодиодные прожекторы RGBW с 

монтажным креплением и точным регулированием 
•	Световой поток 1263 люмен и широкий угол свече-

ния 31°, максимальное потребление 31,8 Вт
•	Высококлассные светодиодные светильники с регу-

лировкой температуры, что обеспечивает продол-
жительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки – гер-
метичность IP 68

•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 
и пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герметич-
ное соединение, простое подключение

•	Совместимость DMX/RDM при использовании 
вместе с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов светоди-
одной подсветки RGBW и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 (50720) 
обеспечивают одинаковую яркость всех светильни-
ков в системе и равномерную цветовую комбинацию 

•	Гальваническая развязка между DMX и электропи-
танием 24В постоянного тока

•	Синхронизация стробоскопического эффекта через DMX
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02

DMX кабель

Погружной 
светодиодный 

драйвер

24В Постоянный 
ток

Погружной источник питания 
250/24 В/01

Максимум 7,5 м гибридный удлинительный кабель

ProfiLux LED Flood 1500/ DMX/02
Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 29,4°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)
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ProfiPlane LED 110/DMX/02

ProfiPlane LED 110/DMX/02

Max. 7,5 m langes Verlängerungskabel Hybrid
Max. 1 Verbindungsbox pro Linie

Hybrid Verbindungsbox
Ausgang 1 muss zuerst belegt sein

Hybrid Verbindungsbox
                Ausgang 1 muss zuerst 
                belegt sein

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

Underwater
LED Driver/
DMX/02

DMX

DMX-line

ProfiPlane LED 110 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiPlane LED 110

ProfiPlane LED 110 / DMX / 02 со световым потоком 213 
люмен и углом свечения 25° – это новый крошечный, 
компактный и мощный светодиодный светильник RGB 
для установки на земле и на стене.

Внешнее стекло встроено в крепежное кольцо из нержа-
веющей стали, и образовывает ровную поверхность. 
Соответственно, отсутствуют выступающие края, в которых 
могла бы скапливаться грязь.
Компактный светодиодный светильник (Ø = 109 мм) вы-
полнен в корпусе из высококачественной нержавеющей 
стали для использования в воде из бассейна, а также прес-
ной и морской воде (описание на стр. 244). Светильник ос-
нащен регулировкой температуры и защитой от перегрева, 
что дает возможность его сухой установки. Светильники 
имеют срок эксплуатации до 100000 ч.* 
Светодиодный светильник RGB оснащен соединитель-
ным кабелем длиной 1м с гибридным (питание/данные) 
подключением. Посредством погружного светодиодного 
драйвера LED Driver/ DMX / 02 (50720) (не входит в комплект 
поставки) светильник ProfiPlane LED может регулироваться 
с помощью DMX. Основные цвета светодиодных светиль-
ников RGBW отдельно измеряются по степени их яркости. 

Светодиодный драйвер обеспечивает одинаковый уро-
вень яркости для всех светильников системы, создавая, 
таким образом, равномерную цветовую комбинацию. 

Обзор характеристик продукции
•	Экономичные светодиодные светильники RGB с 

каркасом из нержавеющей стали для монтажа на 
стене или на земле

•	Монтажное кольцо и стекло образовывают ровную 
поверхность

•	Световой поток 213 люмен и угол свечения 25°, 
максимальное потребление 6 Вт

•	Высококлассные светодиодные светильники с 
регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки – гер-
метичность IP 68

•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 
и пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герме-
тичное соединение, простое подключение

•	Совместимость DMX/RDM при использовании вме-
сте с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов и приме-
нение погружного светодиодного драйвера LED 
Driver/ DMX / 02 (50720) обеспечивают одинаковую 
яркость всех светильников в системе и равномер-
ную цветовую комбинацию 

•	Гальваническая развязка между DMX и электропи-
танием 24В постоянного тока

•	Синхронизация стробоскопического эффекта через DMX
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.ProfiPlane LED 110 / DMX / 02

Канал DMX Функция

Канал 1 красный
Канал 2 зеленый

Канал 3 синий

Канал 4 строб

ProfiPlane LED 110 / DMX / 02

Различные комбинации цветов и стробоскопический эффект полно-
стью раскрывают свои возможности в сочетании с динамичными 
водными эффектами, которые создаются, например, при помощи 
насосов Varionaut. Вместе они создают совершенно новые компози-
ции на открытом пространстве и в фонтанных установках.
Необходим погружной светодиодный драйвер LED Driver/ DMX / 02 
(стр. 164) для DMX/RDM-совместимого применения светодиодной 
подсветки ProfiPlane LED (стр. 124-127). Также необходим RDM-со-
вместимый контроллер, такой как система WECS II (WECS II 512, 
WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 172-180).
Светодиодный светильник ProfiPlane оснащен соединительным 
кабелем длиной 1м с гибридным разъемом для подключения к по-
гружному светодиодному драйверу LED Driver/ DMX / 02. Для под-
ключения на большем расстоянии может применяться удлинитель-
ный гибридный кабель длиной 3 м или 7,5 м на светильник (стр. 
162). Такой внешний погружной светодиодный драйвер позволяет 
отдельно регулировать светодиодные светильники в количестве до 

4 шт. Погружной светодиодный драйвер LED Driver/ DMX / 02 осна-
щен двумя соединительными блоками – один для подключения 
питания 24В постоянного тока и другой для кабеля данных DMX/
RDM. Специальная технология соединения позволяет произвести 
герметичные подключения кабелей. Применение соединительной 
гибридной коробки дает всей системе экономическое преимуще-
ство. Подключенные к соединительной гибридной коробке светиль-
ники всегда имеют одинаковый цвет (системная диаграмма).

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 23,6°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Погружной 
светодиодный 

драйвер

Гибридный удлинительный блок
Выход 1 используется сначала

Выход 1 используется 
сначала

Погружной источник питания 
250/24 В/01

Гибридный удлинительный блок

Максимум 7,5 м гибридный удлинительный кабель
Максимум 1 удлинительный блок на линию

DMX кабель

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Гибридный удлинительный блок (стр. 162) 56404

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiPlane LED 110 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 213

Световой поток красный свет [лм] 64

Световой поток зеленый свет [лм] 114

Световой поток синего света [лм] 35

Угол свечения [°] 25 (± 2)

Строб эффект [Гц] 0-25

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 6,6

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 6

Потребляемый ток [A] 0,26

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания Гибридный штекер

Длина кабеля [м] 1

Класс защиты IP 68

Макс. cтатическая нагрузка [т] 1,5

Размеры (Ø x В) [мм] 109 x 50

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 0,61

Артикул 56298
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Zubehör (muss gesondert bestellt werden)

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 17.8°)

ProfiPlane LED 320 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiPlane LED 320

Подсветка ProfiPlane разработана для встроенного 
монтажа. Данные светодиодные светильники могут 
устанавливаться практически в любых типах облицо-
вочного камня или мощения. Это дает возможность их 
оптимального применения в водных или сухих фон-
танных установках.

Для подсветки фонтана в центре светильника могут 
устанавливаться насадки. Это позволяет создавать при-
влекательное симметричное освещение с постоянно 
меняющейся цветовой гаммой. Однако наиболее по-
трясающие цвета предстают во всей своей красе в соче-
тании с системой Vario-Switch или насосами Varionaut. 
Такая комбинация открывает новые возможности для 
совершенно новых композиций открытого простран-
ства и фонтанных установок. 
Новое поколение светодиодных светильников RGB 
(Красный- Зеленый- Синий) выполнено в корпусе из 
высококачественной нержавеющей стали для исполь-
зования в воде из бассейна, а также пресной и морской 
воде (характеристики на стр. 244). Эти светодиодные 
светильники оснащены регулировкой температуры и 
защитой от перегрева, что дает возможность их сухой 
установки. Имеют срок эксплуатации до 100000 часов.*

Основные цвета светодиодных светильников Красный- 
Зеленый- Синий измеряются по степени их яркости. 
Наш светодиодный драйвер (стр. 164) обеспечивает 
одинаковый уровень яркости для всех светильников 
системы, создавая, таким образом,  равномерную цве-
товую комбинацию.

Обзор характеристик продукции
• Экономичный светодиодный светильник RGB с цен-

тральным отверстием D = 22 мм
• Светильник достаточно прочный, чтобы на него наступать
• Зажим для фиксации светильника на насадке
• Световой поток 573 люмен и узкий угол свечения 16°, 

максимальное потребление 16 Вт
• Высококлассные светодиодные светильники с регу-

лировкой температуры, что обеспечивает продолжи-
тельный срок эксплуатации до 100000 ч*

• Возможность погружной и сухой установки – герме-
тичность IP 68

• Для установки в воде из бассейна, а также морской и 
пресной воде

• Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герметич-
ное соединение, простое подключение

• Совместимость DMX/RDM при использовании 
вместе с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

• Отдельное измерение основных цветов светодиод-
ных светильников RGB и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 (50720) 
обеспечивают одинаковую яркость всех светильни-
ков в системе и равномерную цветовую комбинацию 

• Гальваническая развязка между DMX и электропита-
нием 24В постоянного тока

* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

ProfiPlane  LED 320 / DMX / 02

ProfiPlane LED

Подсветка ProfiPlane LED

Блок DMX

Система Vario switch

Блок питания 24 В

Погружной светодиодный драйвер

Панель управления

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 17,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Необходим погружной светодиодный драйвер (стр. 164) для 
совместимости подсветки ProfiPlane LED с регулированием DMX/
RDM. Также необходим RDM-совместимый контроллер, такой как 
система WECS (WECS 1024 и WECS 2048 стр. 172-180). Это дает им 
возможность посылать информацию обратно на панель управления. 
Подсветка ProfiPlane LED оборудована одним штекерным разъе-
мом и кабелем длиной 1 м для подключения к погружному све-
тодиодному драйверу. Для подключения на большем расстоянии 
может применяться удлинительный гибридный кабель длиной 3 
м или 7,5 м на светильник (стр. 162). Такой внешний блок управле-
ния позволяет отдельно регулировать светодиодные светильники 

в количестве до 4. Погружной светодиодный драйвер оснащен 
двумя соединительными блоками: для подключения питания 
24В и источника данных DMX/RDM. Эта специальная технология 
соединения исключает необходимость подключения и проклад-
ки проводки вручную. Насосы и другое электрооборудование 
(например, Varionaut) можно легко подключить к разъему DMX/
RDM подсветки. Подключаемый погружной источник питания 250 
24В /01 (стр. 168) необходим для обеспечения функции «plug and 
spray» на 24 вольтовой линии электропитания.

Канал DMX Функция

Канал 1 красный

Канал 2 зеленый

Канал 3 синий

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Рекомендуемые насадки Артикул

Comet 10-14 Silver (стр. 42) 50723

Comet 10-12 T (стр. 44) 50968

Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiPlane  LED 320 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 573

Световой поток красный свет [лм] 172

Световой поток зеленый свет [лм] 307

Световой поток синего света [лм] 94

Угол свечения [°] 16 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 17,6

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 16

Потребляемый ток [A] 0,7

Частота затемнения                                         [Гц] 500

Подключение питания Гибридный штекер

Длина кабеля [м] 1 

Класс защиты IP 68

Макс. cтатическая нагрузка [т] 1,5

Размеры (Ø x В) [мм] 188 x 30

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 1,50

Артикул 50719 
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Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 17.8°)

ProfiRing LED 320 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiRing LED 320

Подсветка ProfiRing разработана специально для 
освещения фонтанов. В центре светильника могут 
быть установлены насадки. Это позволяет созда-
вать привлекательное симметричное освещение с 
постоянно меняющейся цветовой гаммой.

Светодиодная подсветка ProfiRing LED главным 
образом используется в чаше фонтана непосред-
ственно под поверхностью воды. Эти светодиодные 
светильники оснащены регулировкой температуры 
и защитой от перегрева, что дает возможность их 
сухой установки. Однако наиболее потрясающие 
цвета предстают во всей своей красе в сочетании 
с системой Vario-Switch или насосами Varionaut. 
Такая комбинация открывает новые возможности 
для совершенно новых композиций открытого про-
странства и фонтанных установок.
Светодиодные светильники RGB (K-З-C) нового поко-
ления выполнены в корпусе из высококачественной 
нержавеющей стали для использования в воде из 
бассейна, а также пресной и морской воде (харак-
теристики на стр. 244). Имеют срок эксплуатации до 
100000 часов.*

Основные цвета светодиодных светильников 
Красный- Зеленый- Синий измеряются по степени 
их яркости. Наш светодиодный драйвер (стр. 164) 
обеспечивает одинаковый уровень яркости для 
всех светильников системы, создавая, таким обра-
зом,  равномерную цветовую комбинацию.

Обзор характеристик продукции
•	Экономичный светодиодный светильник RGB с цен-

тральным отверстием D = 22 мм
•	Зажим для фиксации светильника на насадке
•	Световой поток 573 люмен и узкий угол свечения 16°, 

максимальное потребление 16 Вт
•	Высококлассные светодиодные светильники с регу-

лировкой температуры, что обеспечивает продолжи-
тельный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки – герме-
тичность IP 68

•	Для установки в воде из бассейна, а также морской и 
пресной воде

•	Внешнее электронное оборудование в отдельном 
пульте управления / клеммной коробке – герметич-
ное соединение, простое подключение

•	Совместимость DMX/RDM при использовании 
вместе с погружным светодиодным драйвером LED 
Driver/ DMX / 02 (50720)

•	Отдельное измерение основных цветов светодиод-
ных светильников RGB и применение погружного 
светодиодного драйвера LED Driver/ DMX / 02 (50720) 
обеспечивают одинаковую яркость всех светильни-
ков в системе и равномерную цветовую комбинацию 

•	Гальваническая развязка между DMX и электропита-
нием 24В постоянного тока

* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

ProfiRing LED 320 / DMX / 02

ProfiRing LED

Максимум около 8 м / 17 м

Установка должна соответствовать действующим требованиям государственных стандартов

Погружной светодиодный драйвер

24В Постоянный ток

Гибридный удлинительный кабель 3 м / 7,5 м

Гибридный удлинительный кабель 3 м / 7,5 м

Насадка Comet 10-14 Silver

Подсветка ProfiRing LED 320

Хомут

Редукционная муфта 15-10

Varionaut 150 / DMX / 02

Максимум 1 удлинительный кабель на светодиод

Светодиодные светильники 
максимальное количество 4

1м

1м

1м

1м

1м

10м
230ВБлок 

DMX

1м

1м

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 17,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Необходим погружной светодиодный драйвер (стр. 164) для совме-
стимости подсветки ProfiRing LED с регулированием DMX/RDM. Также 
необходим RDM-совместимый контроллер, такой как система WECS 
II (WECS II 512, WECS II 1024, WECS II 2048 стр. 172-180). Это дает им 
возможность посылать информацию обратно на панель управления. 
Подсветка ProfiRing LED оборудована одним штекерным разъемом и 
кабелем длиной 1 м для подключения к погружному светодиодному 
драйверу. Для подключения на большем расстоянии может приме-
няться удлинительный гибридный кабель длиной 3 м или 7,5 м на 
светильник (стр. 162). Погружной светодиодный драйвер оснащен 
двумя соединительными блоками: для подключения питания 24 В и 
источника данных DMX/RDM. Эта специальная технология соедине-
ния исключает необходимость подключения и прокладки провод-

ки вручную. Насосы и другое электрооборудование (например, 
Varionaut) можно легко подключить к разъему DMX/RDM подсветки. 
Подключаемый погружной источник питания 250 24 В /01 (стр. 168) 
необходим для обеспечения функции «plug and spray» на 24 вольто-
вой линии электропитания.

Канал DMX Функция

Канал 1 красный
Канал 2 зеленый
Канал 3 синий

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Рекомендуемые насадки Артикул

Comet 10-14 Silver (стр. 42) 50723

Comet 10-12 T (стр. 44) 50968

Comet 10-14 T (стр. 44) 50969

Гибридный удлинительный кабель / 3,0 м (стр. 162) 50728

Гибридный удлинительный кабель / 7,5 м (стр. 162) 56403

Погружной светодиодный драйвер (стр. 164) 50720

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiRing LED 320 / DMX / 02

Световой поток все включено [лм] 573
Световой поток красный свет [лм] 172
Световой поток зеленый свет [лм] 307
Световой поток синего света [лм] 94
Угол свечения [°] 16 (± 2)
Класс энергоэффективности A
Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 17,6
Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24
Энергопотребление [Вт] 16
Потребляемый ток [A] 0,7
Частота затемнения                                         [Гц] 500
Подключение питания Гибридный штекер
Длина кабеля [м] 1 
Класс защиты IP 68
Размеры (Ø x В) [мм] 125 x 30

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 1,00

Артикул 50718
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ProfiLux LED 350/01

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

ProfiLux LED 350/01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED

ProfiLux LED 350/01 – это новый крошечный, ком-
пактный и мощный светильник с белым светом 340 
люмен и углом свечения 25°.

Этот компактный светодиодный светильник с ней-
тральным белым светом (Ø = 75,2 мм) оснащен 
высококачественным корпусом из нержавеющей 
стали, подходящим для использования в воде из 
бассейна, пресной и морской воде (описание на 
стр. 244). Оборудованный регулированием темпе-
ратуры и защитой от перегрева, светодиодный све-
тильник также подходит для сухой установки. Срок 
службы данных светильников достигает 100000 ч.* 
Светильник поставляется вместе с монтажным 
кронштейном для установки на земле, а также 
трубным зажимом для насадки (муфта 10 (51018)). 

Светодиодный светильник имеет соединительный 
кабель длиной 4 метра с герметичным соедине-
нием для 24В постоянного тока.

Обзор характеристик продукции
•	Экономичный светодиодный прожектор с ней-

тральным белым светом с монтажным кронштей-
ном для установки на земле, а также трубным 
зажимом для насадки (муфта 10 (51018)

•	Световой поток 340 люмен и угол свечения 25°, 
максимальное потребление 7,5 Вт

•	Цветовая температура 4000 K
•	Соединение для 24В постоянного тока и кабель 

длиной 4м
•	Герметичность в соответствии с IP 68, простое под-

ключение
•	Защита от неправильной полярности
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки 
•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 

и пресной воде
•	Компактный дизайн (Ø x h) 75 x 27 [мм]
•	DMX/RDM-регулируемый с помощью погружного 

переключателя 24 В постоянного тока (вкл./выкл.)
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.ProfiLux LED 350/01

Белый светодиодный светильник на 24В/посто-
янного тока оснащен соединительным кабелем 
длиной 4 м со штекером на 24В/постоянного тока 
для подключения непосредственно к погружному 
источнику питания 250 24В/01 (50733 стр. 168; см. 
также системную диаграмму 1). 
Белый светодиодный светильник индивидуально 
регулируется при помощи DMX. В этом случае све-
тильник должен быть подключен непосредственно 

к погружному переключателю 24В постоянного тока 
DC/ DMX / 02 (56411 стр. 166). До 4 светодиодных 
светильников можно индивидуально регулировать 
с помощью данного погружного переключателя (си-
стемная диаграмма на стр. 167). Также необходим 
RDM-совместимый контроллер, такой как система 
WECS II (WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, 
стр. 172-180).

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 23,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Погружной источник 
питания 250/24 В/01

ProfiLux LED 350/01

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Погружной Переключатель 24В Постоянный ток / DMX / 02 (стр. 166) 56411

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiLux LED 350 / 01

Световой поток белый света [лм] 340

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 25 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 8,25

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 7,5

Потребляемый ток [A] 0,31

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания 24 В/Постоянный ток штекер

Длина кабеля [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 75 x 70

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 0,61

Артикул 56331

П
од

св
ет

ка

П
од

св
ет

ка
Св

ет
од

ио
дн

ая
 т

ех
но

ло
ги

я 
(б

ел
ая

)

Св
ет

од
ио

дн
ая

 т
ех

но
ло

ги
я 

(б
ел

ая
)

131130 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 9.8°)

Белый светодиодный светильник на 24В/посто-
янного тока оснащен соединительным кабелем 
длиной 4 м со штекером на 24В/постоянного тока 
для подключения непосредственно к погружному 
источнику питания 250 24В/01 (50733 стр. 168; см. 
также системную диаграмму 1). 
Белый светодиодный светильник индивидуально 
регулируется при помощи DMX. В этом случае све-
тильник должен быть подключен непосредственно 

к погружному переключателю 24В постоянного тока 
DC/ DMX / 02 (56411 стр. 166). До 4 светодиодных 
светильников можно индивидуально регулировать 
с помощью данного погружного переключателя 
(системная диаграмма 2). Также необходим RDM-
совместимый контроллер, такой как система WECS 
II (WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 
172-180).

ProfiLux LED 1100/01

ProfiLux LED 1100/01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED 1100

ProfiLux LED 1100/01 – новый, компактный и мощ-
ный светильник со световым потоком 918 люмен и 
углом свечения 11°.

Этот компактный светодиодный светильник с 
нейтральным белым светом (Ø x h) 125 x 32 [мм] 
оснащен высококачественным корпусом из нержа-
веющей стали, подходящим для использования в 
воде из бассейна, пресной и морской воде (описа-
ние на стр. 244). Оборудованный регулированием 
температуры и защитой от перегрева, светодиод-
ный светильник также подходит для сухой уста-
новки. Срок службы данных светильников достигает 
100000 ч.*

Светильник поставляется вместе с кронштей-
ном со специальным точным регулированием. 
Светодиодный светильник имеет соединительный 
кабель длиной 4 метра с герметичным соедине-
нием для 24В постоянного тока.

Обзор характеристик продукции
•	Экономичный светодиодный прожектор с ней-

тральным белым светом с кронштейном и точным 
регулированием

•	Световой поток 918 люмен и угол свечения 11°, 
максимальное потребление 23 Вт

•	Цветовая температура 4000 K
•	Соединение для 24В постоянного тока и кабель 

длиной 4м
•	Герметичность в соответствии с IP 68,  

простое подключение
•	Защита от неправильной полярности
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки 
•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 

и пресной воде
•	Компактный дизайн (Ø x h) 125 x 32 [мм]
•	DMX/RDM-регулируемый с помощью погружного 

переключателя 24В постоянного тока (вкл./выкл.)
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

Погружной источник 
питания 250/24 В/01

ProfiLux LED 1100/01

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 9,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 50786

Погружной Переключатель  24В Постоянный ток / DMX / 02 (стр. 
166)

56411

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiLux LED 1100 / 01

Световой поток белый света [лм] 918

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 11 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 25,3

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 23

Потребляемый ток [A] 0,95

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания 24 В/Постоянный ток штекер

Длина кабеля [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 125 x 87

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 1,35

Артикул 51296
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ProfiLux LED Spot 2200/01

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

1.

1.

1.

1.

ProfiLux LED Spot 2200 /01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED Spot 2200

Новый ProfiLux LED Spot 2200/01, со световым по-
током 2683 люмен и узким углом свечения 11° для 
более высоких фонтанных установок, является 
очень мощным светодиодным светильником с 
белым светом.

Этот светодиодный светильник оснащен высокока-
чественным корпусом из нержавеющей стали, под-
ходящим для использования в воде из бассейна, 
пресной и морской воде (описание на стр. 244). 
Оборудованный регулированием температуры и 
защитой от перегрева, светодиодный светильник 

с нейтральным белым светом также подходит для 
сухой установки. Срок службы данных светильни-
ков достигает 100000 ч.*
Светильник поставляется вместе с герметичным со-
единением на 24 В/постоянного тока.

Обзор характеристик продукции
•	Экономичный светодиодный прожектор с ней-

тральным белым светом с монтажным кронштей-
ном и точным регулированием

•	Световой поток 2683 люмен и угол свечения 11°, 
максимальное потребление 55 Вт

•	Цветовая температура 4000 K
•	Соединение 24 В/постоянного тока (штекерное) без 

кабеля
•	Герметичность в соответствии с IP 68,  

простое подключение
•	Защита от неправильной полярности
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки 
•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 

и пресной воде
•	Компактный дизайн (Ø x h) 188 x 36 [мм]
•	DMX/RDM-регулируемый с помощью погружного 

переключателя 24 В постоянного тока (вкл./выкл.)
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

ProfiLux LED Spot 2200/01

ProfiLux LED Spot оснащен герметичным штекерным 
соединением на 24 В/постоянного тока для подклю-
чения к погружному источнику питания 250 24В/01 
(50733 стр. 168) и соединительным кабелем длиной 
1м;  3м; 7,5 м или 15 м (стр. 158; см. также системную 
диаграмму 1). 
Белый светодиодный светильник индивидуально 
регулируется при помощи DMX. В этом случае све-
тильник должен быть подключен непосредственно 
к погружному переключателю 24В постоянного тока 
DC/ DMX / 02 (56411 стр. 166). До 4 светодиодных 
светильников можно индивидуально регулировать 

с помощью данного погружного переключателя 
(системная диаграмма 2). Также необходим RDM-
совместимый контроллер, такой как система WECS 
II (WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 
172-180).

Погружной источник 
питания 250/24 В/01

ProfiLux LED Spot 2200/01

Номер Кабель Длина кабеля

1 Силовой кабель 1 м / 3 м / 7,5 м / 15 м

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 9,8°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 50786

Погружной Переключатель  24В Постоянный ток / DMX / 02 (стр. 
166)

56411

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiLux LED Spot 2200 /01

Световой поток белый света [лм] 2683

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 11 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 60,3

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 55

Потребляемый ток [A] 2,3

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания 24 В/Постоянный ток штекер

Длина кабеля [м] 4

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 188 x 156

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 2,75

Артикул 56401
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ProfiLux LED Flood 2200/01

Unterwasser-Netzteil
250/24V/01

1.

1.

1.

1.

ProfiLux LED Flood 2200 /01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux LED Flood 2200

ProfiLux LED Flood 2200 /01 – это новый мощный 
белый светодиодный светильник со световым по-
током 2683 люмен и широким углом свечения 31° 
для подсветки обширных зон.

Светодиодный прожектор заливающего света осна-
щен корпусом из высококачественной нержавею-
щей стали для использования в воде из бассейна, 
а также пресной и морской воде (описание на стр. 
244). Оборудованный регулированием температуры 

и защитой от перегрева, светодиодный светильник 
с нейтральным белым светом также подходит для 
сухой установки. Срок службы данных светильни-
ков достигает 100000 ч.*
Светильник поставляется вместе с герметичным со-
единением на 24 В/постоянного тока.  

Обзор характеристик продукции
•	Экономичный светодиодный прожектор с ней-

тральным белым светом с монтажным кронштей-
ном и точным регулированием

•	Световой поток 2683 люмен и угол свечения 31°, 
максимальное потребление 55 Вт

•	Цветовая температура 4000 K
•	Соединение 24 В/постоянного тока без кабеля
•	Герметичность в соответствии с IP 68, простое под-

ключение
•	Защита от неправильной полярности
•	Высококлассные светодиодные светильники с 

регулировкой температуры, что обеспечивает про-
должительный срок эксплуатации до 100000 ч*

•	Возможность погружной и сухой установки 
•	Для установки в воде из бассейна, а также морской 

и пресной воде
•	Компактный дизайн (Ø x h) 188 x 36 [мм]
•	DMX/RDM-регулируемый с помощью погружного 

переключателя 24 В постоянного тока (вкл./выкл.)
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

ProfiLux LED Flood 2200/01

Погружной источник 
питания 250/24 В/01

ProfiLux LED Flood 2200 /01

Номер Кабель Длина кабеля

1 Силовой кабель 1 м / 3 м / 7,5 м / 15 м

Расстояние (м)
---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 29,4°)

Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Подставка для прожектора (стр. 147) 50978

Монтажное крепление для прожекторов (стр. 148) 50786

Погружной Переключатель  24 В Постоянный ток / DMX / 02 (стр. 166) 56411

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24 В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

ProfiLux LED Flood 2200 /01

Световой поток белый света [лм] 2683

Интенсивность света [кандела] 4000 (± 200)

Индекс цветопередачи (CRI) [%] 80

Угол свечения [°] 31 (± 2)

Класс энергоэффективности A

Взвешенное потребление энергии [кВтч/1000ч] 60,3

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Энергопотребление [Вт] 55

Потребляемый ток [A] 2,3

Частота затемнения                                         [Гц] 2800

Подключение питания 24 В/Постоянный ток штекер

Класс защиты IP 68

Размеры (Ø x В) [мм] 188 x 156

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 
(AISI 316l)

Вес [кг] 2,75

Артикул 56402

Светильник ProfiLux LED Flood оснащен герметич-
ным штекерным соединением на 24 В/постоянного 
тока для подключения к погружному источнику пи-
тания 250 24В/01 (50733 стр. 168) и соединительным 
кабелем длиной 1м;  3м; 7,5 м или 15 м (стр. 158; см. 
также системную диаграмму 1). 

Белый светодиодный светильник индивидуально 
регулируется при помощи DMX. В этом случае све-
тильник должен быть подключен непосредственно 
к погружному переключателю 24В постоянного тока 
DC/ DMX / 02 (56411 стр. 166). До 4 светодиодных 

светильников можно индивидуально регулировать 
с помощью данного погружного переключателя 
(системная диаграмма 2). Также необходим RDM-
совместимый контроллер, такой как система WECS 
II (WECS II 512, WECS II 1024 или WECS II 2048, стр. 
172-180).
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ProfiLux 370 LED 01 / LunAqua 10 LED 01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiLux 370 LED 12 В/01

ProfiLux 370 LED 24 В/01

LunAqua 10 LED /01

Прожекторы производства нашей компании, от-
лично зарекомендовавшие себя при эксплуатации, 
теперь оснащены энергосберегающими светодиод-
ными платами теплого белого света, с впечатляю-
щей интенсивностью освещения. Для недопущения 
их повреждения, например при повышении окру-
жающей температуры, светильники оборудованы 
регулировкой выходной мощности. Возможно их 
применение при напряжении 12 В и также 24 В.

Технические характеристики светильника ProfiLux 370 LED
•	 Совместимость с 12 В Переменного тока /24 В По-

стоянного тока
•	 Корпус из нержавеющей стали, кругообразные 

светодиодные платы теплого белого света
•	 При помощи блоков питания к трансформатору UST 

150 можно подключить до 8 прожекторов на 12 В

•	 Защита от перегрева
•	 Защита от неправильной полярности
•	 В комплекте источник света (недиммируемый)

Технические характеристики светильника LunAqua 10 LED
•	 Светодиоды теплого белого света
•	 Совместим с соединительным кабелем и транс-

форматором галогенной подсветки  LunAqua 10 
•	 Совместимость с 12 В Переменного тока /24 В По-

стоянного тока 
•	 При помощи блоков питания к трансформатору 

UST 150 можно подключить до 8 прожекторов на 12 В
•	 Защита от перегрева
•	 Защита от неправильной полярности
•	 В комплекте источник света (недиммируемый)

ProfiLux 370 LED 12В/01 и ProfiLux 370 LED 24В/01 LunAqua 10 LED/01

Звездообразное подключение:
•	Максимум 12 x LunAqua 10 LED / ProfiLux 370 LED

Схема последовательного соединения
•	Максимум 8 ProfiLux 370 LED последовательно
•	При последовательном подключении с блоком 

питания на каждый прожектор требуется кабель 
плюсового подключения! LED LED LED LED LED LED LED LED

UST 
150

Пример 1 UST 
150

UST 
150

UST 
150

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Пример 2 Пример 3

Блок 
питания Блок 

питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

Блок 
питания

LED

LED
LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LEDLED

LED

LED

LED

LED

LED
LED

LED

LED
LED

LED

ProfiLux 370 LED 12В/01 ProfiLux 370 LED 24В/01 LunAqua 10 LED/01

Размеры (Ø x В) [мм] 160 x 135 160 x 135 145 x 100

Напряжение [В/Гц] 12 Переменный ток / 50-60 24 Постоянный ток 12 Переменный ток / 
24 Постоянный ток / 50 

Максимальное энергопотребление [Вт] 10 10 10

Интенсивность света; Световой поток [кандела/лм] 1800/370 1800/370 1800/370

Угол свечения [°] 20 20 20

Класс защиты IP 68 IP 68 IP 68

Диммируемый нет нет нет

Длина кабеля [м] 1 (с блоком) 1 (с блоком) –

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)           Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Пластик

Вес [кг] 2,5 2,5 1,6 

Артикул 50367 50474 50366

* гарантия не распространяется на лампы   Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению в случае подключения уже установленных и новых электроприборов

---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 18,2°)
Расстояние (м) Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01 (стр. 158) 50493

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12768

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания 12В Постоянный ток / 01 (стр. 158) 50492

Погружной трансформатор UST 150/01 (стр. 188) 50401

П
од

св
ет

ка

П
од

св
ет

ка
Св

ет
од

ио
дн

ая
 т

ех
но

ло
ги

я 
(б

ел
ая

)

Св
ет

од
ио

дн
ая

 т
ех

но
ло

ги
я 

(б
ел

ая
)

139138 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Светодиодная полоса

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Светодиодная полоса

Новая светодиодная полоса RGB или с белым све-
том позволяет неповторимым образом подчер-
кнуть поверхность воды с помощью непрямого 
отраженного освещения кромки берега или пере-
ливов. Герметичность IP68, и возможность приме-
нения под водой.

Светодиодная полоса расширяет и дополняет ассор-
тимент подсветки для фонтанов и увеличивает ком-
бинационные возможности подчеркивания водных 
объектов посредством цвета. Пространственные 
архитектурные особенности, выделенные с помо-
щью светодиодной полосы, приобретают изыскан-
ный индивидуальный оттенок. Непрерывные и 
равномерные световые линии в бассейне или чаше 
фонтана создают магический эффект и загадочные 
образы.

Универсальная светодиодная полоса доступна в 
различных вариантах длины, возможна также ин-
дивидуальная длина под заказ. Изделие свободно 
сгибается в разных направлениях (рисунок ниже), 
что еще более расширяет возможности проекти-
рования. В зависимости от применения доступны 
различные материалы подходящих профилей, ис-
пользуемых для фиксации светодиодных полос. 
Простой монтаж с помощью заранее установлен-
ных профилей позволяет незаметно встроить све-
тодиодную полосу в существующую структуру 
фонтана.
Светодиодная полоса RGB подключается к драйверу 
DMX, который входит в комплект поставки. С помо-
щью управляющего устройства DMX (WECS II 512, 
1024, 2048) можно индивидуально создать различ-
ные световые последовательности или даже целые 
световые представления.

Инновация – сделано OASE
Новинка

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Светодиодная полоса

U-профиль для светодиодной полосы
Светодиодная полоса

Артикул 58916
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ProfiLux E 101 LunAqua 10
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Галогенный светильник 50 Вт 24°
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Галогенный светильник 100 Вт 24°
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Галогенная подсветка ProfiLux E 101 и LunAqua 10

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Галогенная подсветка ProfiLux E 101

Галогенная подсветка LunAqua 10

Компактный дизайн светильников ProfiLux E 101 
позволяет их использовать в любых обществен-
ных местах и подчеркнуть их привлекательность с 
помощью направленного фокусированного света. 
Скульптуры, водные объекты, отдельные фонтаны 
и растения предстанут по-новому и засияют в лучах 
света.

Корпус галогенного прожектора изготовлен из 
прочной нержавеющей стали и оснащен уплотни-
тельным кабельным вводом PG 13.5. Поворотное 
крепление прожектора также изготавливается из 
нержавеющей стали. 

Обзор характеристик продукции
•	 Прожекторы из высококачественной нержавею-

щей стали
•	 Крепежный элемент из нержавеющей стали для 

простой и безопасной установки
•	 Галогенные лампы: 50 Вт, 75 Вт и 100 Вт
•	 Кабельный ввод PG 13.5 

Прожектор из ударостойкого пластика подключа-
ется к 12В защитному трансформатору с помощью 
специальных соединений, которые можно также 
использовать под водой. Это дает возможность 
подключения к 230В розетке питания даже на боль-
шом расстоянии при помощи обычного кабеля. 
Трансформатор оборудован 4 соединительными 
разъемами для подключения 12 В светильников: 4 
по 35 Вт, 3 по 50 Вт или 2 по 75 Вт. Сочетание специ-
ального закрывающего стекла и алюминиевого от-
ражателя гарантирует оптимальную светоотдачу. 
Монтажный кронштейн обеспечивает поворот 
почти на 180°.

Обзор характеристик продукции
•	 Подчеркивающие насыщенные световые эффекты
•	 Может применяться как под водой, так и над по-

верхностью воды (кроме 75 Вт лампы)
•	 Корпус из ударостойкого пластика
•	 Специальное защитное стекло обеспечивает опти-

мальную светоотдачу 
•	 Монтажный кронштейн с возможностью поворота 

почти на 180°

* гарантия не распространяется на лампы   Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению в случае подключения уже установленных и новых изделий LunAqua 10

Дополнительное оборудование для ProfiLux E 101 (заказывается отдельно)

Рефлекторная галогенная лампа  

Напряжение [В/Гц] 12/50-60 12/50-60 12/50-60

Выходная мощность [Вт] 50 75 100

Угол свечения [°] 24 24 24

Артикул 52939 52941 52943

Дополнительное оборудование для LunAqua 10 (заказывается отдельно)

Рефлекторная галогенная лампа 

Цвет белый белый белый

Напряжение [В/Гц] 12/50-60 12/50-60 12/50-60

Выходная мощность [Вт] 35 50 75

Артикул 54035 54036 54037

ProfiLux E 101 Поставляются без лампы, трансформатора и кабеля

Размеры (Ø x В) [мм] 160 x 135

Угол свечения [°] 24

Интенсивность света [кандела] 4000-5000

Лампа [В/Гц] 12/50-60

Максимальное энергопотребление [Вт галоген] 50, 75

Класс защиты IP 68

Ввод кабеля [м] 1x PG 13,5

Материал Нержавеющая сталь 
1.4301 (AISI 304

Вес [кг] 1,5

Артикул 56133

Галогенные прожекторы LunAqua 10 Поставляются без лампы, трансформатора и кабеля

Размеры (Ø x В) [мм] 145 x 100

Номинальное напряжение [В/Гц] 12/50-60

Максимальная мощность ламп [Вт галоген] 35-75

Угол свечения [°] 24

Класс защиты IP 68

Вес [кг] 1,1

Артикул 54034

---------------  СО – С180 (Угол половинной яркости 18,2°)
Расстояние (м) Диаметр конуса (м) Освещенность (люкс)

ProfiLux E 101 LunAqua 10

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Погружной трансформатор UST 150/01 (стр. 188) 50401

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания Артикул

Блок питания 12В Переменный ток /01 (стр. 158) 50492
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LunAqua 5.1 / UWS TN 508

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

LunAqua 5.1

UWS TN 508

Подсветка LunAqua 5.1 создает поразительно кра-
сивые образы, особенно при установке под водой. 
Этот мощный прожектор обеспечивает отличное ос-
вещение объектов и может устанавливаться в боль-
ших фонтанах.

Светильники LunAqua 5.1 специально разработаны 
для установки под водой и могут оснащаться рефлек-
торными лампами PAR 38 100 Вт на 12В. Эта мощная 
конструкция привлекает идеальным соотношением 
цены/ качества, несложной и безопасной установ-
кой, а также большой функциональностью и разно-
образием применения, как в качестве отдельного 
прожектора, так и в сочетании с другими прожекто-
рами. Светильники оснащаются высококачествен-
ными герметичными соединениями PG ввода и 
выхода для подключения кабеля H05 или H07.

Обзор характеристик продукции
•	 Великолепное освещение под и над водой
•	 Корпус из ударостойкого пластика
•	 Повышенная коррозиестойкость
•	 Рефлекторные лампы PAR 38 на 100 Вт
•	 В комплект поставки входит монтажное  

крепление из нержавеющей стали

При помощи компактного и мощного прожектора 
UWS TN 508 можно особенно эффектно подчеркнуть 
отдельные фонтаны, элементы водного дизайна и 
растения.

Компактный дизайн прочного и коррозиестойкого  
корпуса из томпака: прожектор UWS TN 508 идеально 
подходит для подсветки объектов общественного 
назначения. Герметичные кабелевводы PG 11 позво-
ляют создавать осветительную цепь из прожекторов.

Обзор характеристик продукции
•	 Эффектное подчеркивание объектов  

с помощью световых эффектов
•	 Возможность применения под водой  

и в качестве обычного прожектора
•	 Энергопотребление: 50 Ватт
•	 Возможность создания осветительной цепи про-

жекторов 

41990 FL
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UWS TN 508 Поставляется без трансформатора и кабеля, c лампой

Размеры (Ø x В) [мм] 94 x 125

Номинальное напряжение [В] 12

Энергопотребление [Вт] 50

Интенсивность света [кандела] 2600

Угол свечения [°] 24

Класс защиты IP 68

Ввод кабеля 2x PG 11

Материал Томпак

Вес [кг] 1,10

Артикул 51446

LunAqua 5.1 Поставляется без лампы, трансформатора и кабеля 

Размеры (Ø x В) [мм] 145 x 210

Ввод кабеля 2x PG 16

Диаметр кабеля H05 и H07

Энергопотребление [Вт] макс. 100

Номинальное напряжение [В/Гц] 12/50-60

Класс защиты IP 68

Крепление E 27

Длина кабеля –

Вес [кг] 1,2

Артикул 57427

LunAqua 5.1 UWS TN 508

Дополнительное оборудование для TN 508 (заказывается отдельно)

Запасная рефлекторная галогенная лампа 

Энергопотребление [Вт] 50

Угол свечения [°] 24

Артикул 51394

Галоген 50Вт 24°

кандела

м
м

м
м

м
м

м
млюкс

люкс

люкс

люкс

LunAqua 5.1 UWS TN 508

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания Артикул

Блок питания 12В Переменный ток /01 (стр. 158) 50492

Погружной трансформатор UST 150/01 (стр. 188) 50401
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UWS TS 111 / PG 16
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UWS TS 111 Подставка для прожектора

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

UWS TS 111

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

UWS TS 111

Данные особо прочные подводные прожекторы разра-
ботаны для профессионального применения в обще-
ственных местах. При использовании под водой они 
превосходно дополняют и подчеркивают фонтаны и 
элементы водного дизайна. На открытом воздухе эти 
светильники эффектно освещают скульптуры, здания и 
деревья.

Корпус светильника сделан из литого томпака и оснащен 
кабельным вводом PG 16 для UWS TS 111. Рефлекторные 
галогенные лампы защищены линзами из безосколочного 
армированного стекла толщиной 15 мм, прикрепляемого 
винтами к корпусу. Гладкая поверхность позволяет реже 
производить очистку. Конструкция установочного корпуса из 
нержавеющей стали позволяет прожектору UWS TS 111 пово-
рачиваться на 12,5° в любом направлении. Точная юстировка 
на месте осуществляется с помощью двух зажимных колец.

Обзор характеристик продукции
•	 Чрезвычайно прочная конструкция корпуса из томпака 

и нержавеющей стали
•	 Защищен небьющимся стеклом
•	 Плоская поверхность облегчает очистку
•	 Большая устойчивость к коррозии
•	 Возможность установки вне воды
•	 Поставляется без соединительного кабеля, трансфор-

матора и лампы

Подставка для прожектора предназначена для ис-
пользования с различными светильниками. 

Обзор характеристик продукции
•	Подставка для прожектора совместима с:

 - ProfiLux LED 320 / DMX / 02  50717
 - ProfiLux LED 1100/01  51296
 -  ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02  56388
 -  ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02  56391
 - ProfiLux LED Spot 2200/01  56401
 -  ProfiLux LED Flood 2200/01  56402
 - ProfiLux E 100  56898
 - ProfiLux E 101  56133
 -  LunAqua 10 Галоген  54037
 - ProfiLux LED 12 В/01  50367
 - ProfiLux LED 24 В/01  50474
 - LunAqua 10 LED/01  50366

•	 В упаковке 4 штуки

В комплекте поставки:
•	Подставка для прожектора
•	2 болта M6x18
•	2 гайки M6

Погружной трансформатор UST 150/01 (стр. 188) 50401

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12374

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12375

Соединительный кабель 12В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11740

Блок питания 12В Переменный ток /01 (стр. 158) 50492

Дополнительное оборудование для UWS TS 111 (заказывается отдельно)

3

Цвет белый белый белый белый

Выходная мощность [Вт] 50 75 100 100

Угол свечения [°] 24 24 10 24

Артикул 52939 52941 52942 52943

UWS TS 111 Поставляется без лампы, трансформатора и кабеля

Размеры (Ø x В) [мм] 219 x 155

Номинальное напряжение [В] 12

Энергопотребление [Вт] 50, 75 или 100

Интенсивность света [кандела] 4500–50000

Угол свечения [°] 10 или 24 

Класс защиты IP 68

Ввод кабеля 1 x PG 16

Материал Томпак / Нержавеющая сталь  
латунь 1.4571 (AISI 316Ti)

Вес [кг] 11,0

Артикул 52909 Подставка для прожектора

Подставка для прожектора

24В Постоянный 
ток

Максимум 1 удлинительный кабель 
на 1 cветодиодный светильник

Светодиодный 
светильник 
Максимум 4 
светодиодные 
светильники

Подставка для прожектора

Максимум ок. 8м / 17м

Погружной cветодиодный 
светильник драйвер

Гибридный удлинительный кабель 3м/7,5м

Гибридный удлинительный 
кабель 3м/7,5м

1м

1м

1м
1м

1м

1м

Подставка для прожектора 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 149 x 127 x 17

Материал Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti)

Вес [кг] 0,55

Артикул 50978
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Монтажное крепление для прожекторов

Монтажное крепление для прожекторов

Монтажное крепление для прожекторов

Монтажное крепление для прожектора Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Монтажное крепление для прожекторов

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Светодиодный модуль II 
960 / DMX / 02

Для несложной, быстрой и безопасной установки 
до 6 прожекторов с соответствующими погруж-
ными трансформаторами.

Крепления могут монтироваться на трубы любого 
типа под водой и над поверхностью воды с помо-
щью регулируемого зажима. Это позволяет устано-
вить прожекторы симметрично вокруг насадки.
Благодаря своей коррозиестойкой, прочной цельно-
металлической конструкции, монтажное крепление 
для прожектора характеризуется высокой надежно-
стью и долговечностью.

Обзор характеристик продукции
•	Подставка для прожектора совместима с:

 - ProfiLux LED 320 / DMX / 02  50717
 -  ProfiLux LED 1100/01  51296
 -  ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02  56388
 -  ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02  56391
 -  ProfiLux LED Spot 2200/01  56401
 - ProfiLux LED Flood 2200/01  56402
 -  ProfiLux E 100  56898
 -  ProfiLux E 101  56133
 -  LunAqua 10 Галоген  54037
 -  ProfiLux LED 12 В/01  50367
 -  ProfiLux LED 24 В/01  50474
 -  LunAqua 10 LED/01  50366

•	Для труб от ½  дюйма до 2 дюймов (от 24 мм до 67 мм)

Светодиодный модуль разработан для Привода 
разнонаправленного действия (MDD II; MDD 3D). 
Данный модуль подходит также для Comet Prec 
20-20 Silver и FanJet 10-20-6 Silver.

Обзор характеристик продукции
•	 Экономичный светодиодный светильник RGB с кре-

плением
•	 Оптимально подходит для использования с Приво-

дом разнонаправленного действия
•	 Центральный зажим-держатель диаметром 40 мм
•	 Высококлассный светодиодный светильник с регули-

рованием температуры 
•	 Высота освещения примерно до 15 м
•	 Внешнее электронное оборудование в отдельном 

пульте управления / клеммной коробке – простое 
удобное подключение

•	 Погружная и сухая установка - герметичность IP 68
•	 Совместимость RDM-DMX 
•	 Срок эксплуатации: 100000 ч*
•	 В комплекте погружной светодиодный драйвер LED 

Driver / DMX / 02 (50720)
* В случае погружного применения, интеллектуальное регулирование температуры и 
качество светодиодных светильников дают возможность продлить срок эксплуатации до 
100000 часов. Это утверждение, однако, не дает право на гарантийное обслуживание.

Монтажное крепление для прожекторов 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 446 x 446 x 37

Материал Нержавеющая сталь1.4571 
(AISI 316Ti)

Вес [кг] 3,4

Артикул 50786 Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02

Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02

Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02

Размеры (Ø x В)  [мм] 320 x 44

Потребляемый ток [A] 2,1

Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] 24

Световой поток белый света [лм] 960

Энергопотребление [Вт] 48

Угол свечения [°] 18

Класс защиты IP 68

Подключение Питания / Данных [м] Гибридный кабель 1

Зона освещения [м] около 15

Материал Нержавеющая сталь
Вес вместе с Погружным 
светодиодным контроллером [кг] 3,5

Артикул 51069 
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Приложение WECS II 512/1024/ DMX / 02 Webserver WECS II 512/1024/ DMX / 02Погружной источник питания 250 24В/01

Центральный парк KLCC PARK / Башни PETRONAS 
Расположение: Куала-Лумпур / Малайзия
Сокращение KLCC означает «Центр города Куала-Лумпур» (Kuala Lumpur 
City Centre), а парк KLCC Park расположен в самом сердце города, у 
подножия монументальных башен Petronas. Музыкальный фонтан 
состоит из более чем 480 индивидуально регулируемых водных 
эффектов и более 1000 подводных светильников.

Измерение - контроль - регулирование

Технология DMX/RDM открывает совершенно 
новые возможности в области дистанционной диа-
гностики и дистанционного обслуживания; контрол-
лер DMX/RDM передает устройствам управляющие 
команды и получает от них обратную информацию, 
такую как время работы и температуру электрон-
ного оборудования. Установив новое приложение 
WECSII 512/1024 Webserver, Вы получаете инте-
грированный Интернет сервер для управляющего 
устройства WECS II 512 / 1024. Это позволяет кругло-
суточно осуществлять оптимальное дистанционное 
управление через Интернет или беспроводную сеть. 
Более подробная информация на стр. 174.

Благодаря идеальному взаимодействию всех ком-
понентов в сети, оператор всегда получает полный 
обзор всех функций системы. В этой связи, есть не-
сколько основных принципов, которые необходимо 

Электропитание 150 Электропитание
152 Арматура для ввода кабеля 
154 Подводные клеммные коробки 
156 Сросток кабеля 
158 Соединительный кабель 
160 Соединительный кабель DMX 
160 Коробка DMX-Box / 01 
162 Удлинительный гибридный кабель 
162 Соединительная гибридная коробка 
164 Погружной светодиодный драйвер 
166 Погружной переключатель 
168 Погружной источник питания 
170 Электрический распределительный щит 
172 Система WECS II 512 / 1024 
174 Приложение WECS II 512 / 1024 Webserver 
178 Система WECS II 2048 
182 Регуляторы уровня воды 
182 Электромагнитные клапаны 
184 Датчики уровня воды 
186 Блок управления фонтана с датчиком силы 

ветра 
188 Погружной трансформатор 
189 Дополнительное оборудование 

принимать во внимание на этапе концептуального 
проектирования водных объектов и фонтанов:

• Кабели должны прокладываться в чаше бассейна и 
герметично соединяться.

• Высота фонтана должна регулироваться в зави-
симости от скорости ветра и при необходимости 
уровень воды всегда должен компенсироваться.

• В темное время суток фонтан должен завораживать 
своей изысканной иллюминацией и утонченной 
игрой цвета, освещенный также и подводной под-
светкой.

• Дополняют представление великолепные звуковые, 
лазерные, видео и пиротехнические эффекты.
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Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов.

3
Кабельный ввод 4/70 T Кабельный ввод 7/100 T Кабельный ввод 12/100 T

Размеры (Ø x В) [мм] 150 x 50 190 x 50 230 x 70

Применение Ввод кабеля Ввод кабеля Ввод кабеля

Количество кабельных соединений 4 7 12

DN 70 100 100

Материал Томпак Томпак Томпак

Вес [кг] 1,1 1,9 5,5

Артикул 57470 57464 57465

2
(дополнительно)

Зажимной фланец для пленки 70 T KD Зажимной фланец для пленки 100 T KD

Размеры (Ø x В) [мм] 148 x 27 188 x 27

Применение Захватный фланец для пленки kd Захватный фланец для пленки kd

DN 70 100

Материал Томпак Томпак

Вес [кг] 2,0 2,9

Артикул 57473 57474

1
Закладной элемент 70 T Закладной элемент 100 T

Размеры (Ø x В) [мм] 70 x 110 100 x 141

Применение Для установки в бетоне Для установки в бетоне

DN [мм] / [дюйм] 70 / 2" 100

Материал Томпак Томпак

Вес [кг] 2,1 3,2

Артикул 57471 57467

1

2

3

1  Закладные элементы являют-
ся основой любой установки. 
Доступны элементы для труб 
размером DN 70 и /или DN 100.

2  Зажимной фланец дает возмож-
ность закрепления конструкции 
с пленкой или без нее. Информа-
ция о продукции без кабельных 
вводов на странице 230.

3  Принимая во внимание 
особенности применения, на 
данном этапе установки решение 
принимается в зависимости от 
конкретных требований: заглуш-
ка, грязевая решетка, система 
перелива или регулятор уровня 
воды.

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Кабельный ввод

Электрические кабели герметично и незаметно 
прокладываются под водой в фонтанных чашах 
всех типов с помощью фитингов для ввода кабеля. 

Обзор характеристик продукции
•	Компактные и профессиональные  

элементы соединения с кабельными  
защитными каналами

•	Герметичные фитинги для пропускания кабеля 
сквозь бетонную чашу фонтана 

•	Некоторые комплекты оборудования могут ис-
пользоваться при облицовке пленкой

•	 Разъем для подключения к кабельным  
каналам и сетям зданий

Кабельный ввод KD 1/10 E и KD 2/15 E 
Кабельный ввод KD 4/70 T, KD 7/100 T и KD 12/100T

Кабельный ввод 1/10 E Кабельный ввод 2/15 E

Кабельный ввод 1/10 E Кабельный ввод 2/15 E

Кабельный ввод  1/10 E 2/15 E

Размеры (Ш x В) [мм] 80 x 175 100 x 175

Количество кабельных соединений 1 2

Подходит для кабеля диаметром [мм] 7-14 7-14

Соединение [дюйм] 1 1½

Материал Нержавеющая сталь 1.4571 
(AISI 316Ti)

Вес   [кг] 0,6 0,9

Артикул 51741 51740
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Подводная клеммная коробка T 3 и 
Соединительная кабельная коробка 8/M20 и 14/M20

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Подводная клеммная коробка

Соединительная кабельная коробка

Подводные клеммные коробки фирмы OASE пред-
назначены для соединения и распределения элек-
трооборудования, например погружных насосов 
или подводных прожекторов во всех областях 
гидротехники.

Они обеспечивают простое и надежное клеммное 
подключение или отсоединение электрооборудо-
вания. Отключение электроприбора необходимо, 
например, в случае технического обслуживания 
или ремонта оборудования. С помощью клеммных 
коробок компании OASE подключение и отсоедине-
ние может в большинстве случаев осуществляться 
без слива воды. 
Коробки всех типов снабжены прозрачной крыш-
кой. В комплект входит несколько заглушек для гер-
метизации незадействованных кабельных вводов.

Обзор характеристик продукции
•	 Проверенное на практике решение
•	 Для небольших, средних и больших фонтанов
•	 Прозрачная крышка для контроля контактов 
•	 Коррозиестойкость

Клеммные коробки фирмы OASE предназначены 
для соединения и распределения электрооборудо-
вания во всех областях гидротехники. Благодаря 
клеммным коробкам компании OASE подключе-
ние и отсоединение может в большинстве случаев 
осуществляться без слива воды! 

Новая соединительная кабельная коробка яв-
ляется революционным решением в области 
подводных кабельных соединений: она легко мон-
тируется и обеспечивает множество комбинацион-
ных возможностей. 
Доступны две стандартные версии: соединительная 
кабельная коробка 8/M20 оборудована 8 кабель-
ными вводами, а соединительная кабельная ко-
робка 14/M20 оснащена 14 кабельными вводами M20.

Обзор характеристик продукции
•	 8 или 14 кабельных вводов
•	 Простота в обслуживании

Подводная клеммная коробка T 3 Соединительная кабельная коробка 8/M20 и 14/M20
Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов

Подводная клеммная коробка T 3
Соединительная кабельная 
коробка 8/M20

Соединительная кабельная 
коробка 14/M20

Соединительная кабельная коробка Подводная клеммная коробка 8/M 20 14/M 20

Размеры (Д x Ш x В) [мм] (Ø x В) 115 x 57      264 x 261 x 112 264 x 261 x 112

Класс защиты IP 68 IP 68 IP 68

Количество кабельных вводов 4 x M20 8 x M20 14 x M20

Для кабеля диаметром [мм] 6-13 6-13 6-13

Количество клемм 5 16 (4 мм²) 18 (4 мм²)

Количество защитных проводов для клемм 1 5 (4 мм²) 6 (4 мм²)

Материал Томпак PET-GF45 / Поликарбонат PET-GF45 / Поликарбонат

Вес   [кг] 1,2 3,4 3,9

Артикул 51334 57486 50358
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Сросток кабеля 20 Сросток кабеля 43

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Сросток кабеля 20

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Сросток кабеля 43

Комплект поставки
•	1 – Заливочная масса 2k
•	2 – Наждачная бумага
•	3 – Пара перчаток
•	4 – Обжимной соединитель 0,2 мм² – 0,5 мм²
•	5 – Обжимной соединитель 0,6 мм² – 1,0 мм²
•	6 – Обжимной соединитель 1,1 мм² – 2,6 мм²
•	7 – Кабельная стяжка 
•	8 – Трубка с уплотнением 

Инструменты, необходимые на месте
•	Боковые кусачки
•	Обжимной инструмент
•	Инструмент для снятия изоляции
•	Нож монтажный

Комплект поставки
•	1  – Заливочная масса 2k
•	2  – Наждачная бумага
•	3  – Обжимной соединитель 1,1 мм² – 2,6 мм²
•	4  – Обжимной соединитель 4 мм² – 6 мм²
•	5  – Люстровый зажим 0,5 мм² – 1,5 мм²
•	6  – Люстровый зажим 1,5 мм² – 4 мм²
•	7  – Люстровый зажим 10 мм²
•	8  – Пара перчаток
•	9  – Изолента
•	10  – Уплотнение d 11,5 мм
•	11  – Уплотнение d 8,5 мм
•	12  – Уплотнение d 5 мм
•	13  – Уплотнение 4 x d 11 мм для распределителя
•	14  – Трубка с уплотнением + удерживающая вставка
•	15  – Кабельная стяжка
Инструменты, необходимые на месте
•	Шлицевая отвёртка
•	Боковые кусачки
•	Нож монтажный
•	Обжимной инструмент
•	Инструмент для снятия изоляции

Подводное соединение кабеля (1 к 1) различного 
диаметра от 7 до 10 миллиметров, проводов сече-
нием от 0,2 мм² до 2,6 мм².

Подводное соединение кабеля (1 к 1-4) различного 
диаметра от 5,5 до 16 миллиметров, проводов се-
чением от 1,1 мм² до макс. 10 мм².

Сросток кабеля 20

Упаковочная единица 3

12

4

5

6

7

8

3

Сросток кабеля 20

Сросток кабеля 20

Размеры (Д x В) [мм] 26 x 150

Подходит для [В]
Кабель DMX, гибридный кабель, 

24В Постоянного тока, 12В  
Переменного тока, 230В, 400В

Класс защиты IP 68

Для кабеля диаметром [мм] 7–10

Материал PET

Вес [кг] 0,50

Упаковочный блок 3

Артикул 57648

Сросток кабеля 43

Размеры (Д x В) [мм] 48 x 240

Подходит для [В]
Гибридный кабель,  

24В Постоянного тока,  
12В Переменного тока, 230В, 400В

Класс защиты IP 68

Для кабеля диаметром [мм] 5,50–16

Материал PET

Вес [кг] 0,70

Упаковочный блок 2

Артикул 57649

Сросток кабеля 43

Упаковочная единица 2

Сросток кабеля 43
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Соединительный кабель 12 В Переменного тока  
и 24 В Постоянного тока

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Соединительный кабель 
12 В Переменный ток
Соединительный кабель 
24 В Постоянного тока
Блок питания 12 В Переменный ток / 01

Блок питания 24 В Постоянного тока / 01

Соединительные кабели компании OASE 12 В  
Переменный ток / 01 и 24 В Постоянного тока / 01 
разработаны специально для применения под 
водой. 

Уникальные соединительные разъемы относятся к 
классу IP 68. 

Соединительный кабель 24 В Постоянного токаСоединительный кабель 12 В Переменного тока

Штекеры оснащены встроенными прокладками.
Обзор характеристик продукции
•	Разъемная вилка / розетка
•	 Относится к классу IP 68 
•	Защита от неправильной полярности 24 В Постоян-

ного тока

Разъемная розетка
12 В Переменный ток / 01

Разъемная розетка
24 В Постоянного тока / 01

Соединительный кабель 
12 В Переменный ток / 01     1,0 м 3,0 м 7,5 м 15,0 м  Блок питания 12 В

Длина [м] 1,0 3,0 7,5 15,0 -
Диаметр (Ø) [мм²] 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 -
Вес   [кг] 0,2 0,4 1,4 2,6 0,47
Артикул 12768 12374 12375 11740 50492

Соединительный кабель 
24 В Постоянного тока / 01 1,0 м 3,0 м 7,5 м 15,0 м  Блок питания 24 В

Длина [м] 1,0 3,0 7,5 15,0 -
Диаметр (Ø) [мм²] 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 -
Вес   [кг] 0,2 0,4 1,4 2,6 0,47
Артикул 12762 12552 12553 11720 50493

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Сросток кабеля 57648
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Соединительный кабель  
DMX / 01 1,0 м 3,0 м 5,0 м 10,0 м 20,0м

Штекерный разъ-
ем системной 

шины DMX / 01

Коробка DMX-
Box / 01

Соединительный кабель  
DMX / 01 1,0 м 3,0 м 5,0 м 10,0 м 20,0 м

Штекерный разъ-
ем системной 

шины DMX / 01

Коробка DMX-
Box / 01

Длина [м] 1,0 3,0 5,0 10,0 20,0 – –

Диаметр (Ø) [мм²] 2 x 0,34 2 x 0,34 2 x 0,34 2 x 0,34 2 x 0,34 – –

Вес   [кг] 0,2 0,4 0,7 1,8 3,3 0,1 0,1

Артикул  12368 12369  12371 12372 12373 12007 57646

Разъемная розетка

Разъемная вилка

Соединительный кабель DMX  
и Коробка DMX-Box / 01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Соединительный кабель DMX

Коробка DMX-Box / 01

Соединительные кабели DMX / 01 фирмы OASE раз-
работаны специально для подводного применения.

Уникальные соединительные разъемы на основе 
стандартов XLR (5-контактные) относятся к классу IP 
68. Штекер имеет встроенную прокладку.

Обзор характеристик продукции
•	разъемная вилка / розетка
•	относится к классу IP 68 
•	2-жильный кабель экранированный
•	Совместимость DMX/RDM

Коробка DMX / 01 Box предназначена для соедине-
ния кабеля DMX.

Коробка DMX / 01 Box может использоваться для уд-
линения кабеля DMX.

Обзор характеристик продукции
•	Разъемная вилка / розетка
•	Класс защиты IP 68 
•	Совместимость DMX/RDM 

Соединительный кабель DMX Коробка DMX-Box / 01

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Сросток кабеля 57648

Со
ед

ин
ит

ел
ьн

ы
е 

ка
бе

ли

Со
ед

ин
ит

ел
ьн

ы
е 

ка
бе

ли

Эл
ек

тр
оп

ит
ан

ие

Эл
ек

тр
оп

ит
ан

ие

161160 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Удлинительный гибридный кабель 3,0 м / 01 7,5 м / 01

Удлинительный гибридный кабель 3,0 м / 01 7,5 м / 01

Длина [м] 3,0 7,5

Диаметр (Ø) [мм²] 4 x 0,34 2 x 1; 2 x 0,24

Вес [кг] 0,38 0,38

Артикул 50728 56403

OUT 1
должен быть 
использован 

первым

Удлинительный гибридный кабель 3 м / 01 и 7,5 
м / 01 Соединительная гибридная коробка

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Удлинительный гибридный кабель 

Соединительная гибридная коробка

Удлинительный гибридный кабель OASE предна-
значен также для применения под водой.

Удлинительный гибридный кабель (данные + пита-
ние) подходит для:

 - ProfiLux LED 110 / DMX / 02 (56267)
 - ProfiPlane LED 110 / DMX / 02 (56298)
 - ProfiLux LED 320 / DMX / 02 (50717)
 - ProfiRing LED 320 / DMX / 02 (50718)
 - ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 (50719)
 - ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02 (56388)
 - ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02 (56391)

Может использоваться только один удлинительный 
кабель на единицу светодиодного оборудования.

Обзор характеристик продукции
•	Удлинительный гибридный кабель длиной 3 м или 

7,5 м с соединением
•	Разъемная вилка / розетка
•	Относится к классу IP 68 
•	4-жильный экранированный

Комплект поставки
•	4 винта M5
•	1 кабель
•	1 соединение

Удлинительный гибридный кабель /3 м / 01 Удлинительный гибридный кабель /7,5 м / 01

Соединительная гибридная коробка предназна-
чена для передачи одного гибридного подклю-
чения на максимум 4 гнезда. Соединительная 
гибридная коробка оборудована герметичными 
штекерными соединениями (Plug and Spray) для 
гибридных кабелей OASE.

Обзор характеристик продукции
•	Соединительная гибридная коробка для максимум 

4 светильников (ProfiLux LED 110 / DMX / 02 или 
ProfiPlane LED 110 / DMX / 02)

•	Все 4 выхода регулируются одновременно
•	Статусная информация RDM из выхода 1 
•	Разъемная вилка / розетка
•	Класс защиты IP 68
•	Только одна соединительная коробка на линию

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Сросток кабеля 57648

Соединительная гибридная коробка

Размеры (Д х Ш х В) [мм] 184 x 54 x 43

Максимальный ток   [A] 7,5

Вес  [кг] 0,4

Артикул 56404 

Соединительная гибридная коробка

Соединительная гибридная коробка

Разъемная вилка

Разъемная розетка
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Погружной светодиодный драйвер / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Погружной светодиодный драйвер

Обзор характеристик продукции
•	Контроллер для светодиодной подсветки
•	Погружное управляющее устройство для светоди-

одной подсветки: 
•	ProfiLux LED 110 / DMX / 02 56267 
•	ProfiPlane LED 110 / DMX / 02 56298 
•	ProfiLux LED 320 / DMX / 02 50717 
•	ProfiRing LED 320 / DMX / 02 50718 
•	ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 50719 
•	ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02 56388 
•	ProfiLux LED Flood 1500 / DMX / 02 56391
•	Ввод кабеля: 1 x 24 В/Постоянного тока; 1 x DMX-RDM
•	Подключение светодиодных светильников в коли-

честве до 4 шт.
•	Отдельное регулирование с помощью DMX/RDM
•	Класс защиты IP 68
•	Запатентованная технология подводного соединения

Погружной светодиодный драйвер / DMX / 02 пред-
назначен для светодиодной подсветки RGB(W): 
индивидуальное регулирование светильников в 
количестве до 4 шт. 

Светодиодная подсветка RGB (W) в сочетании с погруж-
ным светодиодным драйвером может регулироваться 
с помощью DMX/RDM. Они высылают информацию об-
ратно на панель управления, например время работы. 
Такие статусные сигналы дают возможность дистанци-
онного диагностирования и дистанционного обслужи-
вания. Это является сервисной концепцией будущего.
Прочная конструкция позволяет использовать всю си-
стему в воде из бассейна, а также пресной и морской 
воде (описание на странице 244). Погружной светоди-
одный драйвер оснащен одним блоком DMX с кабелем 
длиной 1 м и блоком питания с 1 м кабелем (для подачи 
электропитания). Система герметичных штекерных сое-
динений освобождает от монтажа проводки вручную.

Погружной светодиодный драйвер

Погружной светодиодный драйвер / DMX / 02 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 153 x 130 x 89

Разъемы 4 Гибридных (Данные + Питание)
Максимальная вторичная 
мощность [Вт] 180

Класс защиты IP 68

Подключение DMX 1 м с коробкой

Подключение электропитания 1 м с коробкой

Вес [кг] 2,90

Артикул 50720Погружной светодиодный драйвер / DMX / 02

24В Постоянный ток

Подставка для прожектора

Максимум 1 удлинительный кабель на cветодиодный светильник

Cветодиодный светильник 
максимальное количество 4

Максимум около 8 м / 17 м

Погружной светодиодный драйвер

Гибридный удлинительный кабель 3м / 7,5 м

Гибридный удлинительный кабель 3м / 7,5 м

Блок 
DMX

1м

1м

1м

1м

1м

1м
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Устройство
(не переключаемое) 

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02

Блок 
DMX

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02

Обзор характеристик продукции
•	Погружной переключатель на 24 В постоянного 

тока предназначен для:
 - Air Nozzle 24 В постоянного тока
 - Любых монохромных светодиодных светильни-

ков на 24 В постоянного тока
 - Галогенных светильников на 24 В постоянного 

тока
•	Ввод кабеля: 1 x 24 В постоянного тока; 1 x DMX-RDM
•	Выходы: 4 переключаемые по 24 В постоянного 

тока
•	Все 4 разъема легко программируются (вкл./выкл.)
•	Класс защиты: IP 68
•	Подходит для применения в морской воде
•	Запатентованная технология подводного соединения

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02 на 24 В 
Постоянного тока предназначен для регулирования 
любых монохромных светодиодных светильников 
на 24 В Постоянного тока, галогенных светильников 
на 24 В Постоянного тока и насадок AirNozzle для 
максимум 4 устройств. DMX-RDM-совместимый 
погружной переключатель на 24 В Постоянного 
тока / DMX / 02 позволяет до 50 % снизить расходы 
системы. Благодаря штекерному подключению на  
24 В с классом защиты IP 68, устройство подключа-
ется быстро и легко.

Погружной 
источник питания 
250 24В/01

Позаботьтесь о мощности 
источника питания!

24В Постоянный ток

Заглушка

230В Переменный ток 230В Переменный ток

24В
Постоянный 

ток

Погружной  
переключатель  

24В DC/ DMX / 02

DMX
Контроллер

(WECS)

Погружной  
переключатель  

24В DC/ DMX / 02

Погружной  
переключатель  

24В DC/ DMX / 02

Погружной  
переключатель  

24В DC/ DMX / 02

24В
Постоянный 

ток

24В
Постоянный 

ток

24В
Постоянный 

ток

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 160) Артикул

Соединительный кабель DMX / 1,0 м / 01 12368

Соединительный кабель DMX / 3,0 м / 01 12369

Соединительный кабель DMX / 5,0 м / 01 12371

Соединительный кабель DMX / 10,0 м / 01 12372

Соединительный кабель DMX / 20,0 м / 01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX / 01 12007

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Погружной источник питания 250/24 В/01 (стр. 168) 50733

Система WECS II 512 / DMX / 02 (стр. 172) 56491

Система WECS II 1024 / DMX / 02 (стр.  172) 56492

Система WECS II 2048 / DMX / 02 (стр. 178) 56507

Погружной переключатель 24 В / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 154 x 130 x 89

Номинальное напряжение на входе [В/Постоянный ток] 24
Максимальный входной ток  
(зависит от типа подключенного втор. устройства) [A] 10,5

Вторичное напряжение [В/Постоянный ток] 4 x 24

Максимальный вторичный ток [A]
4 x до 2,5 A / 

переключаемых 
разъема

Класс защиты IP 68

Подключение DMX 1 м с коробкой

Подключение электропитания 1 м с коробкой

Вес [кг] 2,9

Артикул 56411
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Погружной источник питания 250 24 В/01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Погружной источник питания 

отсоединить подключенные устройства для замены 
или ремонта. Меньшее количество кабелей между 
панелью управления и чашей фонтана обеспечи-
вает экономию времени и снижение дополнитель-
ных расходов.

Обзор характеристик продукции
•	Погружной источник питания на 24В постоянного 

тока обеспечивает высокую эффективность и про-
стоту монтажа

•	Герметичные соединения с 4 портами (класс защи-
ты IP 68)

•	Новинка: первый зарегистрированный в США 
погружной источник питания для длительного 
применения

К одному погружному источнику питания 250 24В/01 
(50733) могут подключаться максимум 2 насоса 
Varionaut 150/24 В, или максимум 4 насоса Varionaut 
90/24 В, или максимум 4 управляющих светодиод-
ных устройства с 4 ProfiPlane LED 320 / DMX / 02, 
ProfiRing LED 320 / DMX / 02 или ProfiLux LED 320/ 
DMX/02 (=максимум 16).
Данный погружной источник питания также под-
ходит для Светодиодного модуля II 960 (стр. 149), 
Привода разнонаправленного действия MDD II и 
ProfiLux 370 LED (стр. 138).

Погружной источник питания 250 24В/01 полно-
стью герметизирован. Устройства, подключенные к 
четырем разъемам, не требуют монтажа проводки 
вручную и гарантируют безопасную и долговеч-
ную эксплуатацию под водой. Теперь даже низко-
вольтные устройства могут работать от погружного 
источника питания, что обеспечивает огромную 
экономию времени и снижение расходов на мате-
риалы на месте установки оборудования. 

Погружной источник питания с запатентован-
ными герметичными штекерными соединениями 
снижает затраты на монтажные работы. Более 
того, источник питания экономит свободное про-
странство в панели управления, уменьшает по-
требление кабелей и снижает эксплуатационные 
расходы. Штекерные подключения позволяет легко 

Погружной источник питания 250 24В/01

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 01 (стр. 158) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 1,0 м / 01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 3,0 м / 01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 7,5 м / 01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток / 15,0 м / 01 11720

Погружной источник питания 250 24 В/01

Максимум 80 Вт (Класс 2) можно подключить к ка-
ждому выходу, максимальная полная мощность 
240 Ватт (40289).

Дополнительную информацию можно найти 
на странице: www.oase-livingwater.com

Comet 10-12

Varionaut 150 24 В

24В Постоянный ток

Погружной источник питания

Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов

Погружной источник питания 250 24 В/01

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 260 x 162 x 77

Номинальное напряжение на входе [В/Переменный ток] 100-240

Номинальная входная частота [Гц] 50/60

Вторичное напряжение на 1 выход [В/Постоянный ток] 24

Вторичный ток [A] 10,5

КПД [%] ≥90

Условия эксплуатации: применение в погружном режиме Температура воды: от 4°C до 35°C

Условия эксплуатации: сухая установка Максимальная температура: 40°C с естественным охлаждением,  
не допускается эксплуатация под прямыми лучами солнца

Гнездо S [В/Постоянный ток] 4 x 24

Максимальная глубина погружения [м] 4

Класс защиты IP 68

Длина кабеля [м] 10

Вес [кг] 5,1

Артикул 50733
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По заказу

По заказу

В рамках стандартной программы можно выбрать 
подходящую распределительную систему для 
применения в различных установках. Кроме того, 
фирма OASE производит под заказ распредели-
тельные щиты с необходимыми дополнительными 
устройствами, оптимально соответствующими всем 
требованиям заказчика.

Токовая защита нулевой последовательности 
мгновенно отключает систему при повышении но-
минального тока больше 30 мА, что гарантирует 
полную безопасность для людей, животных и обо-
рудования. Автоматические предохранители за-
щищают отдельные компоненты от перегрузок и 
короткого замыкания. Специальные 3-х фазные пре-
дохранители предохраняют двигатели от перегру-
зок и обрыва фазы. Для обеспечения безопасного 
запуска двигателей и в зависимости от требований 
заказчика распределительные системы могут быть 
дополнены специальными механизмами запуска, 
такими как: пуск переключением со звезды на треу-
гольник или процесс плавного запуска.

Отдельные компоненты, такие как насос, подсветка 
и устройства регулирования уровня воды могут 
включаться и выключаться автоматически или 
вручную при помощи переключателей «Ручной-
0-Автоматический» в сочетании с 2-х канальными 
таймерами.

Электрический распределительный щит  
в стандартном и специальном исполнении

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Распределительный щит

Обзор характеристик продукции
•	Идеально подходит для установки в обществен-

ных водных системах
•	Оборудован всеми необходимыми защитными 

устройствами и средствами безопасности
•	Готовый к подключению
•	Изготовление специальных систем под заказ

Изготовленный по последнему слову техники, 
распределительный щит компании OASE является 
пультом управления фонтанов и элементов во-
дного дизайна. Он отвечает всем требованиям VDE 
(Немецкий союз электротехников) и оборудован 
всеми необходимыми защитными устройствами и 
средствами безопасности.

Распределительный щит Распределительный щит

Распределительный щит EL 100 W EL 101 W EL 110 W EL 111 W

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 320 x 320 x 200

Класс защиты IP 55

Входящее напряжение [В/Гц] 1 x 230/50

Токовая защита нулевой последовательности [A] 25/0,03

Таймер, Количество программ 2

Напряжение насосов на выходе [В] 1 x 230

Выходная мощность насосов [кВт] 1 x 0.55

Запуск двигателя прямой

Напряжение подсветки на выходе    В/Переменный ток] нет нет 1 x 230 1 x 230

Выходная мощность подсветки [кВт] нет нет 1 x 0,30 1 x 0,30

Выходное напряжение регулятора уровня воды [В/Постоянный ток] нет 24 нет 24

Выходная мощность регулятора уровня воды [Вт] нет 1 x 15 нет 1 x 15

Количество переключателей «Ручной-0-Автоматический» 1 2 2 3

Количество световых индикаторов 1 2 2 3

Вес   [кг] 6,0 6,2 6,2 6,8

Артикул 51341 51342 51343 51344
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A B C D E

IHGF

Система WECS II 512/02 и WECS II 1024/02

Система WECS II 512/02 WECS II 1024/02

Система WECS II 512/02 и WECS II 1024/02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Система WECS II 

Обзор характеристик продукции
•	Программное обеспечение в комплекте 
•	Автономный сервер управления шоу
•	Автономный сервер управления шоу со звуком 

(56492 WECS II 1024/ DMX / 02)
•	Автономная система на 512 выходных каналов 

DMX-RDM
•	Автономная система на 1024 выходных канала 

DMX-RDM (56492 WECS II 1024/ DMX / 02)
•	1024 канала DMX-RDM в качестве интерфейса для 

WECS II 2048
•	Легко программируемые входные и выходные 

каналы для регулирования, показа, анемометров, 
датчиков уровня воды, защиты и т.д.

•	Удобство для пользователя
•	Визуальный патчинг

Новое поколение управляющих устройств WECS II 
способно осуществлять двунаправленный обмен 
данными (DMX-RDM). WECS II 512/ DMX / 02 – это 
новый автономный блок управления шоу для 512 
каналов DMX/RDM, а WECS II 1024/ DMX/02 –новый 
автономный музыкальный блок управления шоу 
для 1024 каналов DMX/RDM с аудио файлом.

Безвентиляторный блок управления посылает от-
дельным компонентам системы (светильники, 
насосы, насадки с регулированием DMX-RDM, ме-
ханизмы и т.д.)
пакеты данных DMX-RDM, позволяющие им соот-
ветствующим образом реагировать. Они, в свою 
очередь, анализируют полученные данные и высы-
лают обратно статусные сигналы по той же линии 
связи, например время работы и температуру. Такие 
статусные сигналы дают возможность дистанцион-
ного диагностирования и дистанционного обслужи-
вания подключенных компонентов. 
Цифровые вводы могут подключаться к датчикам 
уровня воды или внешним кнопкам управления. 
Это обеспечивает возможность внешнего управле-
ния демонстрационным шоу и микшерами.

Кроме того, в качестве специальной функции ане-
мометра OASE, предусмотрено непосредственное 
регулирование высоты фонтана с помощью ве-
трового микшера в зависимости от скорости ветра. 
Все цифровые выходы могут использоваться для 
переключения реле и преобразователей частоты 
напрямую. 
Любое количество демонстрационных шоу или по-
следовательность программы можно сохранить на 
карту памяти MicroSD (4 Гб в комплекте).

A  Любое количество демонстрационных шоу или последовательность 
программы можно сохранить на карту памяти MicroSD (4 Гб в комплекте)

B RJ-45 Ethernet
C Стерео разъем 3,5 мм для аудио-сигнала, с гальванической развязкой
D  Подключение питающего напряжения +24 В постоянного тока для цифро-

вых выходов (-/+)
E 8 цифровых выходов 1A/выход, с гальванической развязкой
F 4 подключения к источнику питания (++/--) 15-24 В постоянного тока /8 Вт
G 2 выхода DMX-RDM, с гальванической развязкой 
H 2 заземления для цифровых входов 
I 8 цифровых входов, с гальванической развязкой

Система управления Water Entertainment Control System WECS II 512 / DMX / 02 WECS II 1024 / DMX /02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 158 x 94 x 58

Вес   [кг] 0,33

Корпус Поликарбонат Светло-серый/белый/синий для монтажа на прямоугольной рейке (35мм DIN-рейка) 
или прикрепления на стене

Класс защиты IP20

Источник питания 15..24 В/Постоянный ток / 8 Вт

Рабочая температура 0..40°C / 0..80 % влажность без конденсации

Сертификация CE

Выходы DMX-RDM 512 каналов DMX-RDM 1024 каналов DMX-RDM 

Выходы 8 цифровых выходов (зажимы 24 В Постоянного тока/ максимум 1 A, оптически изолированные)

Входы 8 цифровых входов (зажимы 24 В Постоянного тока, оптически изолированные)

Другие подключения Ethernet RJ45 10/100 Mbit

Память Карта MicroSD для файлов демонстрационного шоу

Функционирование 2 x 16 сегментных ЖК-дисплея с 6 кнопками

Аудио – Да

Демонстрационные шоу WDS-Streamfile WDS-Streamfile и файл аудио 

Интерфейс 2 x 512 каналов DMX-RDM для WECS II 2048 (O ‒ Net)

Планировщик Суточный- / Недельный- / Годовой

Специальные  функции Регулирование в зависимости от силы ветра (диммирование) с помощью внешнего сигнала 
анемометра Oase 53913

Управление действиями Действия по событиям: цифровые входные каналы могут быть связаны с действиями (уровень 
воды, скорость ветра)

Программное обеспечение WEPS (WECS II 512/1024) для Windows 7 или выше

В комплекте поставки

Аппаратура + карта MicroSD + Программное обеспечение WEPS (WECS II 512/1024)

Системная документация

Артикул 56491 56492
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 DM
X/RDMБеспроводной роутер

WECS II 512/1024 с приложением Webserver

Интернет
Ф

он
та

н
w

w
w

24/7
Сервис 

LTE роутер

Приложение WECS II 512/1024 Webserver

Приложение WECS II 512/1024 Webserver
Новое приложение WECS II 512 / 1024 Webserver 
является программным обеспечением, которое 
улучшает и расширяет функциональные характе-
ристики системы управления WECS II 512/ DMX / 02 
и WECS II 1024/ DMX / 02. Установив приложение, 
Вы получаете интегрированный Интернет сервер 
для управляющего устройства WECS. Это позволяет 
круглосуточно осуществлять оптимальное дистан-
ционное управление Вашей системы WECS через 
Интернет или беспроводную сеть.*

Вы получаете полный обзор входных и выход-
ных каналов, Планировщика, демонстрационных 
шоу, файлов на карте SD, компонентов RDM и их 
характеристик (мониторинг). Вы также получаете 
доступ к основным параметрам RDM, а также воз-
можность определения адресов и их изменения. 
Можно считывать, заменять или даже дополнять 
записанные на карте micro SD демонстрационные 
шоу или последовательность программ. 
*Беспроводной маршрутизатор (роутер) не входит в стандартный комплект поставки.

Обзор характеристик продукции
•	Интегрированный Интернет-сервер для управляю-

щего устройства DMX/RDM 
•	Простой непосредственный доступ и отчет обо 

всех регулируемых изделиях
•	Дистанционный доступ 24/7 
•	Мониторинг (характеристики): обзор статуса вход-

ных каналов, обзор статуса выходных каналов, 
скорость ветра, микшеры, уровень звука, Плани-
ровщик, шоу, дата, время

•	Базовый доступ к параметрам RDM: Базовый 
доступ для сброса настроек, определения адресов 
DMX

•	Дистанционный доступ: Старт шоу из автомати-
чески сгенерированного списка / Стоп шоу / Старт 
Планировщик / Стоп Планировщик / Конфигура-
ция системы WECS (Дата/Время/IP) 

•	Загрузка файла: передача данных шоу, загрузка 
программы (шоу, Планировщик, сценарий), обнов-
ление микропрограммного обеспечения

http://www.oase-livingwater.com/de_EN/service/
download/

Инновация – сделано OASE
Новинка

Приложение WECS II 512/1024 Webserver

Артикул 43525
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Система управления WECS II (Water Entertainment 
Control System) позволяет быстро и легко про-
граммировать фонтанные представления и точно 
до секунды их воспроизводить  синхронно с 
музыкой в соответствии с требуемым расписа-
нием. Программное обеспечение WEPS (Water 
Entertainment Programming Software) входит в 
стандартный комплект поставки системы WECS II.
Программу WEPS можно бесплатно загрузить и с 
ее помощью запрограммировать визуализацию 
фонтанных шоу (требуется регистрация на портале 
OASE для дилеров).

Программное обеспечение WEPS подходит для 
создания шоу для небольших и средних систем. 
Графическое представление конфигурации си-
стемы позволяет создавать различные водные 
картины и сцены в оптическом стиле. Их можно 
индивидуально использовать в качестве фона для 
Вашего шоу. Контрольные данные можно высылать 
в режиме реального времени на подключенную 
систему OASE WECS II, что дает возможность теку-
щего оперативного управления шоу-системой. Вы 
можете запустить Ваше запрограммированное шоу 
вручную с помощью технического оборудования. 
Или же Вы можете автоматически начинать шоу по-
средством Планировщика.

http://www.oase-livingwater.com/de_EN/
service/download/

Программное обеспечение WEPS 

Программное обеспечение WEPS 
Удобная программа задания последовательности 
Подсветка, насосы, двигающиеся элементы могут 
организовываться и комбинироваться вместе с му-
зыкальным файлом в хронологической последова-
тельности программы. 
Простое обслуживание визуализации шоу в реаль-
ном времени обеспечивает простую интеграцию 
Ваших полных мультимедийных представлений. 
Более того, последовательность можно запускать 
через внешние входные каналы Планировщика.
Интерактивная страница
Получите полный контроль над представлением 
с помощью Вашего планшета Windows®. Быстрый 
запуск индивидуальных шоу возможен с помо-
щью персонального компьютера или планшета 
Windows®. 
Microsoft и Windows – это две зарегистрированные торговые марки корпо-
рации Microsoft в США и/или других странах.

Данная программа обеспечивает сочетание 
различных служб планирования для автома-
тизации всех процессов. Комбинация дневных, 
недельных и годовых служб планирования по-
зволяет проектировать огромное количество 
автоматизированных процессов.

Планировщик

Отдельные элементы пространственно объеди-
нены в готовые сборные модули. Модуль может 
состоять также из одного компонента (например, 
насоса). Затем, такие модули можно передвигать 
и располагать с главным видом на элемент. 
Преимуществом данного метода работы было 
бы, например, создание матрицы. В простран-
ственной точке расположен насос, а также 
RGBW-светильник и другое оборудование, такое 
как насадка и другие небольшие элементы. Эти 
отдельные элементы могут объединяться в один 
модуль, и затем располагаться пространственно.   

Патчинг

Программатор обеспечивает огромный выбор 
возможностей для создания различных 
эффектов.

Статические сцены: в статических сценах, ре-
гулярная постоянная величина может присваи-
ваться выбору модуля в выбранных каналах. 

Динамические сцены: динамическая сцена 
состоит из статической сцены с дальнейшей 
задержкой. Задержка делится поровну по вы-
бранным модулям и сортируется в порядке  
выбора. Статический эффект, который может 
использоваться для всех выбранных модулей, 
запускается в соответствии с его задержками. 
Таким образом, полученная водная картина 
приобретает эффективную динамику. 

Сцены эффекта: сцена эффекта состоит из ста-
тической сцены с наложенной математической 
временной функцией (например, синус, прямо-
угольник, зуб пилы). Сцена эффекта изменяет 
свою величину в зависимости от времени.

Все три типа сцен можно комбинировать в одной 
сцене.

Программатор  
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WECS II 512 / DMX / 02 WECS II 1024 / DMX / 02 WECS II 2048 / DMX / 02

Техническая 
аппаратура

512 выходных каналов RDM/DMX • • •

1024 выходных канала RDM/DMX – • •

2048 выходных каналов RDM/DMX – – •

8 цифровых выходов • • –

8 цифровых входов • • –

Корпус для DIN-рейки • • –

Панель DIN 19" – – •

Выход аудио – • •

Автономный 
режим

Возможность работы в автономном 
режиме • • •

Карта Micro SD 4Гб • • –

Твердотельный накопитель 60Гб – – •

Календарь • • •

Возможность 
подключения

Eternet RJ45 10/100 Мбит • • •

Полная поддержка Ethernet Artnet – – •

Ethernet Modbus / встроенный TCP/UDP – – •

Тайм-код MIDI вход/выход – – •

Тайм-код SMPTE вход или выход – – •

Дистанционное управление RS232 – – •

Выход DVI – – •

USB 2.0 – – •

SNTC, NTC (дополнительный интерфейс) – – •

Про-
граммное 

обеспечение

Библиотека профилей устройств • • •

Патчинг • • •
Эксплуатация и мониторинг 
(Интерактивная страница) • • •

Мониторинг RDM • • •

Файлы журналов • • •

Сцены • • •

Последовательности • • •

Планировщик • • •

Обзор каналов DMX • • •

Эффекты: SIN, COS, RECT, SAW UP/-DOWN • • •

Матричное программирование • • •

Аудио сопровождение – • •

Матричные спецэффекты – – •

Сценарии/Макрос – – •
Дистанционное управление V:3D через 
Artnet – – •
Параметрические кривые / 
Редактируемые кривые – – •
Фонтаны ALC (автоматическая 
регулировка освещённости) – – •

Лазер, видео, проектор - сопровождение – – •

Функция Email для сообщений – – •

WECS II 2048/ DMX / 02

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

WECS II 2048/ DMX / 02

•	512 входных каналов DMX
•	2 сбалансированных звуковых выхода
•	1 вход или выход SMPTE
•	NetTimecode
•	MTC (отдельно: требуется дополнительный интерфейс)
•	RS232 и DVI
•	3 USB 2.0
•	Панель Livepanel и визуализация I/O 
•	Информационное окно со всеми важнейшими 

параметрами
•	Функция Ведущий/Подчиненный для нескольких 

WECS II 2048 
•	Функция аварийного срабатывания резервной 

системы
•	Функция E-mail для всех типов сообщений
•	Интеллектуальная система протоколирования
•	Автоматическое обновление шоу через Интернет
•	Балансировочная система для высоты фонтана
•	Высокая универсальность
•	Подключение к различным датчикам (ветер, уро-

вень воды и т.д.)
•	Внутренний счетчик для всех коммутационных 

операций 
•	Автоматическая регулировка освещённости (ALC), 

в особенности для фонтанов

WECS II 2048/ DMX / 02 – это новый сервер для 2048 
каналов DMX-RDM с аудио-файлом. Сервер WECS II 
2048 позволяет воспроизводить мультимедийные шоу 
синхронно с музыкой в нужной временной последова-
тельности с точностью до секунды. Система управления 
WECS II (Water Entertainment Control System) – передает 
пакеты данных DMX-RDM к отдельным компонентам 
(подсветка, DMX-RDM-регулируемые насадки и т.д.), по-
зволяющие им соответствующим образом реагировать.  

Обзор характеристик продукции
•	Плеер шоу с музыкальным выходом
•	2048 каналов DMX – RDM, протокол Modbus (до 16 

значений), ArtNET 

WECS II 2048/ DMX / 02

Сравнительная характеристика OASE WECS II 
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Лицензированное использование 
программного обеспечения для визуализации 
и программирования шоу

Система управления Water Entertainment 
Control System WECS II 2048 / DMX / 02

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 482 x 360 x 130 

Вес   [кг] 12

Корпус Панель 19” Цвет спереди  белый/синий

Класс защиты IP20

Электропитание компьютера 100..240В Переменный ток, макс. 500Вт

Рабочая температура 0..40°C / 0..80% влажность без конденсации

Сертификация CE

Выходы 4 x DMX-RDM (зажимы, оптически изолированные), 2048 каналов DMX
2 x аудио сбалансированные
2 x графическая карта  (внешн.Шоу Видео Проектор)
3 x USB 2.0
Панель Livepanel и визуализация I/O 
Несколько тайм-кодов (SMPTE, SNTC, NTC, MTC (отдельно: требуется дополнительный интерфейс)
Art-Net и DMX /RDM  
Протокол Modbus (до 16 значений) 

Входы 512 входных каналов DMX 
Подключение датчиков (ветер, уровень воды и т.д.)
Несколько тайм-кодов (SMPTE, SNTC, NTC, MTC (отдельно: требуется дополнительный интерфейс)

Сеть 2 x Ethernet RJ45 10/100 Мбит / в т.ч. программа TeamViewer (дистанционное управление)

Память Твердотельный накопитель 60Гб

Эксплуатация 4 x 40-сегментных ЖК-дисплея с 5 клавишами

Специальная информация  Функция Ведущий/Подчиненный для объединения серверов WECS 2048 II 
Интеллектуальная система протоколирования 
Расчет количества солнечной энергии для автоматической регулировки освещённости
Автоматическая регулировка освещённости (ALC), в особенности для фонтанов
Балансировочная система для высоты фонтана
Автоматическое обновление шоу через Интернет

Артикул 56507

WECS II 2048/ DMX / 02
Данные компоненты или устройства, в свою оче-
редь, анализируют полученные данные и по тому же 
кабелю высылают обратно статусные сигналы, такие 
как время работы и температуру. Эти статусные сиг-
налы в сочетании с персональным компьютером 
позволяют произвести дистанционную диагностику 
и дистанционное обслуживание подключенных 
компонентов. До 4 DMX пространств (2048 каналов 
DMX) могут регулироваться с помощью одного сер-
вера WECS II 2048 и до 32 серверов могут эксплуати-
роваться совместно. Это означает, что одновременно 
можно управлять максимум 65536 каналами DMX-
RDM. Система WECS II 2048 может синхронизировать 
или быть синхронизирована другими устройствами 
через свой интерфейс синхронизации (SMPTE, 
NetTimecode и MTC). Кроме того, устройство также 
может регулироваться в качестве элемента с помо-
щью начального адреса DMX главного пульта управ-
ления. Также предусмотрены различные простые 
текстовые команды, которые либо передаются по 
сети, либо вводятся непосредственно в сервер.

Комплект поставки
Syncronorm Depence 

Animator
Syncronorm Depence

Architect
Syncronorm Depence

Professional
Syncronorm Depence

Ultimate

Система визуализации 
только для показа 

динамических 
изображений, 

представления видео 
данных и дистрибуции. 

(Не для управления 
фонтаном)

Система управления 
шоу и моделирования 

в режиме реального 
времени для 

мультимедийных 
фонтанов

Система 
профессионального 

управления и 
моделирования для 

мультимедийных 
фонтанов

Система 
профессионального 

управления и 
моделирования для 

мультимедийных 
фонтанов

Моделирование водных фонтанов в режиме 
реального времени неограниченное неограниченное неограниченное неограниченное

Постановка светильников (Scanner,  Movingheads) • • • •

Здания и окружение в 3D • • • •

Представление видео данных • • • •

Моделирование лазерных и видео проекторов • • • •

Ввод данных лазерной установки в режиме 
реального времени • • • •

Количество выходных каналов DMX – 2048 4096 8192

Количество входных каналов DMX – 512 2048 2048

Управление Wago ModBus – • • •

Использование аппаратуры шоу-плеера – • • •

V:3D дистанционное управление через вход 
Artnet – – • •

Синхронизация тайм-кода (SMPTE, NTC, SNTC) – • • •

V: PAD прямой вход/выход ArtNET – – • •

Стоимость обучения по запросу

Комплект поставки Джевельная упаковка DVD, Безопасный USB-модем, Документация на изделие / Техническая 
спецификация

Рекомендуемые системные требования
• Microsoft® Windows™ 7 32 или 64 бит Intel i7 CPU и 6 Гб ОЗУ
• NVidia Geforce® GTX580 или выше
• Разрешение дисплея 1920 x 1080 
• 5 Гб место на диске

Описание продукта / Название продукта Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение

Артикул 58976 58976 58976 58976

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
си

ст
ем

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
си

ст
ем

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

Эл
ек

тр
оп

ит
ан

ие

Эл
ек

тр
оп

ит
ан

ие

181180 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Устройство для контроля уровня воды главным об-
разом состоит из электронного реле уровня воды, 
датчика уровня воды и электромагнитного клапана. 
В зависимости от области применения, различные 
модели комплектуются отдельными компонентами.

В автоматическом режиме при недостаточном 
количестве воды в бассейне, электромагнитный 
клапан подачи пресной воды открывается и по-
дает чистую воду, пока ее уровень не достигнет 
электрода «Максимум». После этого, от электрода 
«Максимум» подается безопасный токовый сигнал 
к общему электроду. При этом, электромагнитный 
клапан выключается, и подача воды прекраща-
ется. При падении уровня воды ниже электрода 
«Минимум» управляющий токовый сигнал преры-
вается. Электромагнитный клапан открывается и 
доливает воду до уровня электрода «Максимум», 
при этом снова поступает управляющий токовый 
сигнал.

Для обеспечения максимальной надежности и без-
опасности эксплуатации применяются исключи-
тельно модели с напряжением 24 В.

Электронные регуляторы уровня воды EWR 1, EWR 2  
и электромагнитные клапаны MV 0,5" 24В, MV 1" 24В

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Электронный регулятор уровня воды 

Электромагнитный клапан

•	Автоматическое отключение насосов при исполь-
зовании датчиков уровня воды, и электрод защиты 
от сухого хода

Электромагнитные клапаны OASE предназначены 
для добавления воды и устанавливаются в системе 
подачи пресной воды или же в водном резервуаре.

Обзор характеристик продукции
•	Автоматическое регулирование уровня воды

Регуляторы уровня воды EWR применяются для 
электронного контроля уровня воды и, следова-
тельно, для автоматического добавления воды в 
бассейн или чашу фонтана, а также могут использо-
ваться для отключения насосной системы в случае 
ее сухой работы.

Обзор характеристик продукции
•	Контроль уровня воды с помощью электроники
•	Автоматический долив воды

Электронный регулятор уровня воды 1

Электронный регулятор уровня воды 2

Электромагнитный клапан ½" 24 В

Электромагнитный клапан 1" 24 В

Электронный 
регулятор уровня 
воды 1

Электронный 
регулятор уровня 
воды 2

Электронный регулятор уровня воды 1 Электронный регулятор уровня воды 2

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 180 x 180 x 124 180 x 180 x 124

Корпус пластик пластик

Класс защиты IP 54 IP 54

Напряжение [В/Гц] 100-240/50-60 100-240/50-60

Электромагнитный клапан [В/Гц] 230/50 230/50

[A] 5,0 5,0

Электромагнитный клапан [В/Постоянный ток] 24 24

[A] 0,5 0,5

Насос [В/Гц] 230/50 230/50

[A] 5,0 5,0

Выключатель/Кнопка 1 2

Световые индикаторы 1 1

Подключение электродов 3 4

Защита от сухой работы нет да

Текущий контроль аварийных сигналов нет да

Вес [кг] 2,1 2,1

Артикул 51554 55846

Электромагнитный клапан ½" 24 В Электромагнитный клапан 1" 24 В

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 67 x 45 x 88 96 x 70 x 108

Режим нормальное положение- закрытое нормальное положение- закрытое

Номинальный диаметр ½′ 1′

Действие 2/2 2/2

Напряжение [В/Постоянный ток] 24 24

Рабочий цикл 100 % 100 %

Класс защиты IP 65 IP 65

Диапазон давления 0,4 ‒ 10 0,4 ‒ 10

Материал латунь латунь

Вес [кг] 0,5 1,3

Артикул 51556 51557
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Датчики уровня воды 20-3, 20-4 и 2000-3/5

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Датчик уровня воды

Дополнительный электрод

Датчики уровня воды компании OASE обеспечи-
вают надежное регулирование уровня  воды и, 
таким образом, предотвращают переполнение 
водоема. 

Длина кабелей: 
3м

Электрод  
максимального  
уровня

Электрод низкого 
уровня

Электрод 
заземления

Дополнительный электрод для защи-
ты от сухого хода или сигнализатор 
предельного уровня воды

Датчик уровня воды 20-3 Дополнительный электрод 2000-1 

Датчик уровня воды 20-3 Датчик уровня воды 20-4 Датчик уровня воды 2000-3/5

Датчик уровня воды 2000-3/5

макс.

мин.

Уровень воды

10 м

Макс. уровень 

Мин. уровень 

Недостаточный 
уровень

Датчик уровня воды 200-3/5 разработан для при-
менения при существеных колебаниях уровня 
воды, приблизительно от 50 до 2000 мм, возника-
ющих в водных резервуарах.

Корпус из нержавеющей стали датчика уровня 
воды 20-3 и 20-4 также имеет функцию общего 
электрода. В корпусе находятся электроды ми-
нимального и максимального уровня. Постоянно 
установленная разница уровней составляет  
20 мм. Версия 20-4 дополнительно оборудована 
электродом защиты от сухого хода.

Существует возможность модернизации с помощью 
электрода защиты от сухого хода. Электроды можно 
регулировать в соответствии с разницей уровней с 
помощью длины кабеля. Управляющие сигналы 
включения и выключения передаются для регу-
лирования уровня воды с целью защиты насосов 
(Дополнительный электрод 2000-1).

Обзор характеристик продукции
•	Автоматическая подача и долив пресной воды при 

падении уровня воды
•	Функция защиты от сухого хода  

и сигнализации предельного уровня воды 
•	Компенсация различного уровня воды
•	Прочная и надежная технология
•	Безопасная эксплуатация

Датчик уровня воды 20-3 Датчик уровня воды 20-4

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 115 x 80 x 46 115 x 80 x 46

Корпус Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Класс защиты IP 68 IP 68

Электроды 3 4

 Общий 1 1

 Минимального уровня 1 1

 Максимального уровня 1 1

 Сухого хода - 1

Разница уровня [мм] 20 20

Длина кабеля [м] 10,0 10,0

Вес [кг] 2,2 2,3

Артикул 51559 53918

Датчик уровня воды 2000-3/5 Дополнительный электрод 2000-1

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 315 x 135 x 150 150 x 125 x 75 

Корпус пластик пластик

Класс защиты IP 68 IP 68

Электроды 3 1

 Общий 1 -

 Минимального уровня 1 -

 Максимального уровня 1 -

 Сухого хода - 1

Разница уровня [мм] максимум 2500 максимум 2500

Длина кабеля [м] 3,0 3,0

Вес [кг] 2,5 0,3

Артикул 55845 55843

Вид спереди

Электропитание 100-240 В, 
50-6- Гц, макс. 0,5 А

24 В Постоянного токаТок для датчика макс. 18 В 
Переменного тока

Подача пресной 
воды

1  51120 Переливная арматура для установки в стене 100 Е

2  51554 Электронный регулятор уровня воды 1

3  51557 Электромагнитный клапан 1” 24 В

4  Подача пресной воды

5  51559 Датчик уровня воды WSS 20-3

6  Переливная труба

7  Впуск пресной воды в чаше фонтана

8  Защитная труба для кабеля датчика уровня воды

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Электронный регулятор уровня воды 1 (стр. 182) 51554

Электронный регулятор уровня воды 2 (стр. 182) 55846

Электромагнитный капан ½ 24 В (стр. 182) 51556

Электромагнитный капан 1 24 В (стр. 182) 51557
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WFA 51838 

Блок управления фонтана с датчиком силы ветра  
и анемометр

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Блок управления фонтана с датчиком 
силы ветра
Анемометр

Во время сильного ветра фонтаны зачастую при-
обретают негармоничный водный образ, а окру-
жающая площадка становится мокрой. Система 
управления фонтана с датчиком силы ветра может 
уменьшить высоту водной картины или полностью 
отключить фонтан в зависимости от погодных 
условий.

Обзор характеристик продукции
•	Отключение в три этапа в зависимости от силы ветра
•	 Экономия воды и энергии
•	 Гармоничный водный образ при любых погодных 

условиях
•	 Не раздражает прохожих 
•	Анемометр с индикатором направления ветра под 

заказ

Блок управления 
фонтана с датчиком 
силы ветра 3K Анемометр

Блок управления фонтана с датчиком силы ветра 
3K напрямую отключает насос при достижении 
определенного уровня силы ветра. При работе не-
скольких насосов для подачи воды в фонтан они 
отключаются поочередно. Или же, в зависимости от 
силы ветра, открываются два байпасных клапана, и 
только после этого отключается насос.

Блок управления, как правило, размещается возле 
шкафа управления фонтана. Кабели управления 
насосами выводятся из шкафа, и затем осуществля-
ется их подключение. Сила ветра в зоне анемоме-
тра должна быть по возможности такой же, как и в 
фонтане, поэтому анемометр следует устанавливать 
поблизости фонтана на возвышении, например на 
крыше или столбе. Импульсные линии анемометра 
должны быть экранированными и подключаться 
кратчайшим путем к блоку управления.
(Максимально возможная длина кабеля 250 м).

Возможная высота фонтана

Сила ветра от 0 до 6 баллов по шкале Бофорта

Кабель: начиная от длины 20 м, пожалуйста, используйте, 
экранированный кабель

8-
10

 м

8-
10

 м

%

Блок управления фонтана с датчиком силы ветра 3K Анемометр K

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 180 x 180 x 124 145 x 104 x 93

Корпус пластик пластик

Класс защиты IP 54 IP 54

Напряжение [В/Гц] 230/50 24В/Постоянный ток

Кнопка выключения 5 –

Световой индикатор 1 –

Линии управления 3 –

Нагрузка на контактах [A] 5 –

Вес [кг] 2,2 0,8

Артикул 51838 53913
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Дополнительное оборудование

Источник питания 85/265В Переменный ток/24 В Постоянный ток 48Вт/2A

1-фазный переключаемый источник питания в монтажном корпусе с рабочими па-
раметрами 24 и 48 Вт. Блок питания INSTA универсально устанавливается благодаря 
широкому диапазону входных характеристик от 85 В Переменного тока до 265 В Пе-
ременного тока.
Доступны версии с выходным напряжением от 5 В до 48 В

Обзор характеристик продукции
•	24 В / Постоянного тока / 2 A
•	Мощность 48 Вт 
•	Вход 1-фазный
•	Диапазон входного напряжения 85 - 264 В / Переменный ток
•	Подключение (элемент конструкции) винтовой зажим

Артикул 43524

DMX/RDM Бустер / Сплиттер 1-4

Универсальный двунаправленный DMX RDM Бустер / Сплиттер 1 -> 4 (1 вход, 4 выхо-
да DMX, с индивидуальной оптической изоляцией / беспотенциальный). Усилитель 
сигнала для удлинения линии DMX, идеальное решение для создания ответвлений 
сигнала и разделения линии, а также для повышения электробезопасности. Блок для 
монтажа на DIN-рейке, 230 В Переменный ток. DMX RDM-совместимость.

Обзор характеристик продукции
•	DMX Сплиттер / Бустер
•	1 DMX-пространство, 4+1 выхода
•	Совместимость: DMX512/1990, ANSI E1-11 DMX512A, DMX до DIN56930-2,      
•	ANSI E1-20 DMX RDM
•	Соединения с пружинным зажимом (Вход, DMX THRU и 4 выхода с оптои-

золяцией)
•	Широкий диапазон электропитания: 85...230В Переменный ток, около 4Вт
•	Размеры: DIN-рейка, ширина 6,5U

Артикул 11702

WECS LTE-маршрутизатор

LTE-маршрутизатор – это межкомпьютерный (M2M) промышленный сотовый марш-
рутизатор с креплением на Din-рейке, работающий в сотовой сети 2G, 3G и 4G, и обе-
спечивающий надежное и устойчивое беспроводное соединение. Маршрутизатор 4G 
LTE имеет два Ethernet порта и два подключения SMA(f) антенны для сотовой связи. 
LTE-маршрутизатор также поддерживает OpenVPN и IPSec, обеспечивая высокий уро-
вень безопасности сети.

VPN LTE-маршрутизатор разработан для работы в экстремальных условиях, например 
при температуре от -25 °C до +70 °C, и для низкого потребления электроэнергии.

Комплект поставки:
•	Маршрутизатор WECS LTE 
•	TK – PSU
•	Антенна с кабелем длиной 5 м

Артикул 43872

Новинка

Новинка

Новинка

•	  4 соединения
•	 Подключение 4 x 35 Вт, 3 x 50 Вт или 2 x 75 Вт галогенных прожекторов
•	 Подключение 4 x 10 Вт LunAqua 10 LED
•	 Подключение 8 x ProfiLux LED 12В/01 с 4 блоками питания 

Погружной трансформатор UST 150/01

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 154 x 130 x 89

Первичное напряжение [В/Гц] 230/50

Вторичное напряжение  [В] 12

Потребление [ВA] 150

Длина кабеля [м] 10

Вес [кг] 4.5

Артикул 50401

Погружной трансформатор UST 150/01

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Трансформатор UST 150/01

Погружной источник питания и погружной транс-
форматор оснащены 4 разъемами и имеют класс 
защиты IP 68. 

Эта специальная технология соединений освобож-
дает от необходимости прокладывания и соедине-
ния проводки вручную.

Обзор характеристик продукции
•	Источник питания 12 В переменного тока  

для использования под водой
•	Возможно закрепление с помощью 4 винтов
•	4 разъемные розетки OASE 12 В переменного тока 
•	Относится к классу IP 68 
•	С запатентованной технологией подводных  

соединений

Погружной трансформатор UST 150/01

Погружной трансформатор UST 150/01

Примеры схем на стр. 103 Следуйте, пожалуйста, требованиям международных и национальных стандартов
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AirFlo

Система фильтрации Clear Fountain System Песочный фильтр

Торговый центр «THE RIVER» 
Расположение: Ранчо Мираж / Калифорния

Тот же принцип применим к боль-
шим водным резервуарам: 
Истинная красота имеет внутрен-
нюю природу и ее необходимо 
поддерживать!

Качество воды 190  Качество воды    
192 Таблица конфигурации
194 Аэраторы
198 УФ очистители
202 Проточные фильтры 
204 Модульные фильтры 
214 Фильтр с кварцевым песком 
218 Система фильтрации «Clear Fountain 

System» 
219 Очистка воды 
220 Система фильтрации «Clear Lake System» 
222 Поверхностные скиммеры 
224 Качество воды

Множество факторов влияет на качество воды в 
водоеме. Рыба, водоплавающие птицы и упавшие 
листья осенью приносят питательные вещества, так 
же как и цветение водных растений весной увели-
чивает питательную среду. В результате происходит 
цветение нитевидных водорослей и образование 
тины, что в итоге приводит к заиливанию водоема. 
Продукция OASE для поддержания качества воды 
предлагает широкий выбор решений; регенериру-
ющие способности водоема получают новый им-
пульс, а процесс накопления питательных веществ 
прерывается биологически. Такие искусственные 
озера и пруды обладают экологической чистотой и 
создают идеальную среду для жизни не только рыб 
и водных растений – все это благодаря инновацион-
ной продукции OASE!
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Озеро Озеро Озеро Озеро Озеро Бассейн Бассейн

Активная 
система

Улучшенные параме-
тры воды при помощи 

аэрации
Удаление ила Очистка поверхности Модульный фильтр ProfiClear Активная система Система очистки озера 

Clear Lake System
Система очистки фонтана 

Clear Fountain System
Система очистки озера 

Clear Lake System

Размер в м³
≤ 100

1x Aqua Air 250 
1x BioKick 

1x SediFree 1x Skiммer 250 

1x ProfiSkim 100, 1x M1, 1x AquaMax Expert
1x барабанный фильтр ProfiClear Premium
1x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
1x отдельный модуль ProfiClear Premium

2x Bitron Gravity, 15x Phosless 

Размер в м³
≤ 100

1x Clear Lake 250
1x D 800, 2x SF 200/250/25E, 
13x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

2x SF 200/250/25E, 2x D 800,
26x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Lake 250,
2x SF 200/250/25E,

1x D 800, 13x AFM (25 кг), 
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 150 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 250 максимум 100 x 350 максимум 100 x 300

Размер в м³
≤ 150

1x Aqua Air 250 
2x BioKick 2x SediFree 1x Skiммer 250

1x ProfiSkim 100, 1x M1, 1x AquaMax Expert
1x барабанный фильтр ProfiClear Premium
2x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
1x отдельный модуль ProfiClear Premium

2x Bitron Gravity, 15x Phosless

Размер в м³
≤ 150

1x Clear Lake 250, 
2x SF 200/250/25E, 1x D 800, 
13x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

3x SF 200/250/25E, 3x D 800,
39x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Lake 250,
3x SF 200/250/25E,

2x D 800, 26x AFM (25 кг), 
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 150 x 500 Требования к размерам [см] максимум 100 x 250 максимум 100 x 450 максимум 100 x 400

Размер в м³
≤ 200

1x Aqua Air 250 
2x BioKick 2x SediFree 1x Skiммer 250

2x ProfiSkim 100, 1x M1, 2x AquaMax Expert
2x барабанный фильтр ProfiClear Premium
2x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
2x отдельный модуль ProfiClear Premium

4x Bitron Gravity, 15x Phosless

Размер в м³
≤ 200

1x Clear Lake 250,
2x SF 200/250/25E, 1x D 800, 
13x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

4x SF 200/250/25E, 4x D 800,
52x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Lake 250,
3x SF 200/250/25E,

2x D 800, 26x AFM (25 кг), 
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 200 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 250 максимум 100 x 550 максимум 100 x 400

Размер в м³
≤ 300

2x Aqua Air 250 
3x BioKick 3x SediFree 2x Skiммer 250

3x ProfiSkim 100, 2x M1, 3x AquaMax Expert
3x барабанный фильтр ProfiClear Premium
3x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
3x отдельный модуль ProfiClear Premium

6x Bitron Gravity, 15x Phosless

Размер в м³
≤ 300

1x Clear Lake 250,
3x SF 200/250/25E, 2x D 800,
26x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

6x SF 200/250/25E, 6x D 800,
78x AFM (25 кг), 1x Панель управ-

ления

1x Clear Lake 250,
4x SF 200/250/25E,

3x D 800, 39x AFM (25 кг),
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 300 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 350 максимум 250 x 450 максимум 100 x 500

Размер в м³
≤ 500

2x Aqua Air 250 
5x BioKick 5x SediFree 2x Skiммer 250

4x ProfiSkim 100, 2x M1, 4x AquaMax Expert
4x барабанный фильтр ProfiClear Premium
4x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
4x отдельный модуль ProfiClear Premium

8x Bitron Gravity, 15x Phosless

Размер в м³
≤ 500

1x Clear Lake 500, 
3x SF 200/250/25E, 2x D 800, 
26x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

10x SF 200/250/25E, 10x D 800,
130x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Lake 500,
5x SF 200/250/25E,

4x D 800, 52x AFM (25 кг),
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 400 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 350 максимум 250 x 550 максимум 100 x 600

Размер в м³
≤ 750

2x AquaAir 250 
7x BioKick 7x SediFree 3x Skiммer 250

6x ProfiSkim 100, 3x M1, 6x AquaMax Expert
6x барабанный фильтр ProfiClear Premium
6x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
6x отдельный модуль ProfiClear Premium

12x Bitron Gravity, 30x Phosless

Размер в м³
≤ 750

1x Clear Lake 500,
4x SF 200/250/25E, 3x D 800, 
39x Кварцевый песок (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

15x SF 200/250/25E, 15x D 800,
195x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

1x Clear Lake 500,
7x SF 200/250/25E,

6x D 800, 78x AFM (25 кг),
1x Панель управления

Требования к размерам [см] максимум 600 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 450 максимум 250 x 750 максимум 250 x 450

Размер в м³
≤ 1.000

1 x Air Flo 1.5 кВт
9 x BioKick 9 x SediFree 4 x Skiммer 250

8x ProfiSkim 100, 4x M1, 8x AquaMax Expert
8x барабанный фильтр ProfiClear Premium
8x модуль с подвижным слоем ProfiClear 

Premium
8x отдельный модуль ProfiClear Premium

16x Bitron Gravity, 30x Phosless

Размер в м³
≤ 1.000

1x Clear Lake 500,
1x Clear Lake 250, 6x SF 

200/250/25E,
4x D 800, 52x Кварцевый песок 

(25 кг),
1x Панель управления

1x Clear Fountain System, 1x PHW 30,
1x OxyPool, 1x ASS 100,

20x SF 200/250/25E, 20x D 800,
260x AFM (25 кг), 

1x Панель управления

2x Clear Lake 500,
9x SF 200/250/25E,

8x D 800, 104x AFM (25 кг),
1x Панель управления, 

1x Skiммer 250

Требования к размерам [см] максимум 800 x 400 Требования к размерам [см] максимум 100 x 550 максимум 250 x 1200 максимум 250 x 450

Примечания по времени работы:  в конфигурациях для озера все системы должны эксплуатироваться непрерывно 24 часа в сутки во время периода вегета-
ции. Конфигурации для бассейнов должны эксплуатироваться по крайней мере 12 часов в сутки.  
Цены BioKick по запросу.

* Допускается: установка с насосом модульной системы фильтрации

Примечания по требованиям к размерам:  Требования к размерам технического приямка нетто, включая расстояние между фильтрующими устройствами 
плюс поверхность для прохода.

Таблица конфигурации
Список сокращений:
M1 = насосная камера ProfiClear Classic 
M2 = уловитель крупных загрязнителей ProfiClear Classic 
M3 = модуль фильтрующих губок ProfiClear Classic
M5 = модуль для связывания фосфатов ProfiClear Classic

Clear Fountain System = дозирующая станция 
PHW = активный ингредиент: серная кислота
ADR = активный ингредиент:  перекись водорода
ASS = активный ингредиент: хлористый аммоний

SF =  корзина всасывающего фильтра
D = фильтр с песком
AFM = активированный наполнитель
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* Зависит от установленного угла струи
Идеальным дополнением к изделию являются BioKick и SediFree.
Информацию о данных препаратах можно найти на страницах 224 и 225.

Аэратор AquaAir 250 

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

AquaAir 250

Кислород играет решающую роль в борьбе с пи-
тательными веществами в воде. Недостаточное 
содержание кислорода в воде является причиной 
многих проблем, связанных с содержанием ис-
кусственных водоемов, таких как разрастание во-
дорослей, появление ила и неприятного запаха. 
Увеличение количества кислорода в водном ре-
зервуаре возможно с помощью специальной по-
дачи воды с высоким содержанием воздуха. Это 
увеличивает естественную способность водоема к 
биологической очистке и улучшает качественные 
характеристики искусственных прудов и озер.

Обзор характеристик продукции
•	Подходит для прудов с площадью поверхности до 

250 м²
•	Регулируемая впрыскивающая насадка обеспечива-

ет оптимальную подачу кислорода на глубину до 4 м
•	Большой объем подачи возвращает к жизни стоя-

чую воду
•	Длительный срок эксплуатации благодаря высоко-

му качеству изделия и элементам из нержавеющей 
стали

•	Низкий уровень шума и эксплуатация под водой
•	Крепежные материалы входят в комплект поставки
•	Оптимальное насыщение кислородом благодаря 

мелким пузырькам

До: Стоячая вода с чрезмерным образованием водорослей

Впрыскивающая насадка
Регулируемая впрыскивающая 
насадка обеспечивает 
направленную подачу кислорода 
для аэрации пруда.

Профессиональное насыщение 
кислородом
Мощный профессиональный насос, 
работающий по принципу Вентури, 
обеспечивает оптимальную подачу 
кислорода в мелких пузырьках.

Корзина из нержавеющей стали
Высококлассный дизайн 
коррозиестойкой фильтрационной 
корзины и подвесного элемента.

Крепежные материалы
Простое и надежное фиксирование 
аэратора с помощью крепежных 
элементов, входящих в комплект 
поставки (2 x 20 м, толщина 3 мм)

AquaAir 250

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 725 x 555 x 310

Номинальное напряжение [В/Гц] 230 / 50

Потребляемая мощность (Насос) [Вт] 650

Максимальная производительность [л/ч] 30000

Количество перекачиваемого воздуха [л/ч] около 8500

Проникающая глубина [м*] до 4,0

Всасывающая поверхность фильтра [см²] около 3000

Для водоемов с максимальным объемом до [м³] 250

Минимальная глубина воды [м] 0,5

Длина кабеля [м] 30,0

Вес [кг] 28,0

Артикул 57479

Aqua Air 250 является плавающим аэратором, обе-
спечивающим оптимальную подачу кислорода 
в водоемы объемом до 250000 литров. Насос по-
дает смесь воды и воздуха в искусственный пруд 
или озеро по принципу Вентури. Большой объем и 
мощная подача гарантируют обеспечение кислоро-
дом всего водоема. Обеспечение кислородом глу-
боководных и мелководных зон осуществляется с 
помощью регулирования угла впрыскивания.

После: Равномерное насыщение кислородом и циркуляция
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AirFlo 1.5 кВт/4 кВт, StrataFlo 2 2HP/5HP (3-фазный)

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

AirFlo 1.5 кВт

AirFlo 4.0 кВт

StrataFlo 2 HP

StrataFlo 5 HP

Агрегат Air Flo устанавливает новые стандарты в 
области насыщения кислородом и оформления 
водоемов: технология осевого винта обеспечивает 
внушительные и ни с чем не сравнимые объемы 
водоподачи до 295000 л/ч  – для максимального 
насыщения кислородом водных резервуаров.

Обзор характеристик продукции
•	Плавающий аэратор для насыщения водоема кисло-

родом посредством создания внушительной водной 
картины, для площади поверхности до 15000 м²

•	Технология осевого винта обеспечивает объем пода-
чи воды до 295000 л/ч

•	Максимальное насыщение кислородом водных 
резервуаров

AirFlo StrataFlo

AirFlo StrataFlo

Уровень воды

•	Несложная установка и обслуживание при помощи 
штыкового разъема

•	Плавающие элементы из пенопласта обеспечивают 
невероятную устойчивость и снижение шума

•	Корзина насоса из коррозиестойкой нержавеющей 
стали

•	В комплекте поставки: крепежные элементы, 3 
насадки для создания 3 различных типов  водного 
образа «Воронка»

•	Комплекты подсветки с креплением из нержавею-
щей стали доступны в качестве дополнительного 
оборудования

AirFlo 1.5 кВт / 230 В AirFlo 4.0 кВт / 400В

Размеры (Ø x В) [мм] 700 x 1150 950 x 1150

Номинальное напряжение [В/Гц] 230/50 400/50

Мощность насоса [кВт] 1,5 4,0

Номинальный ток [A] 10,2 9,6

Минимальная глубина воды [м] 0,90 1,15

Длина кабеля [м] 50,0 + 2,0 50,0 + 2,0

Вес [кг] около 40,0 около 60,0

Артикул 50183 50185

Штыковой разъем 
для быстрой установки.

Крепежные элементы
Быстрая и надежная фиксация аэратора 
благодаря крепежным элементам, 
которые входят в комплект поставки.  
(3 x 30 м, толщиной 3 мм)

Штепсель заземления + пульт управления
Готовая к подключению версия 230В 
поставляется вместе с пультом управления и 
штепселем заземления.

Соединение CEE + выключатель защиты
Версия на 400 В поставляется вместе с готовым к 
подключению, 5-контактным соединением CEE и 
выключателем защиты двигателя.

Данные по мощности для различных водных образов AirFlo 1.5 кВт / 230 В AirFlo 4.0 кВт / 400В

Водный образ Фонтан (В x Ш) [м] 0,8 x 3,5 1,5 x 6,0

Производительность [л/ч] 165000 295000

Размер водоема

Минимальный размер водоема [м²] 100 500

Оптимальный эффект для водоемов до [м³] 5000 15000

Максимальная глубина всасывания [м] 4,0 5,0

Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED/01

Для создания впечатляющих плавающих фонтанов в вечерние 
часы мы предлагаем Вам светодиодную версию нашего ком-
плекта подсветки, состоящего из трех прожекторов и отличаю-
щийся такой же легкостью установки, как и наша проверенная 
система AirFlo. 
Уникальная система соединений позволяет на плаву быстро 
и легко установить прожекторы. Трансформатор UST 150 легко 
монтируется непосредственно на корзине насоса.

Комплект 3-х светодиодных светильников

3 x LunAqua 10 LED, каждый оснащен 

      10 Вт светодиодной лампой

3 x крепежных элемента

3 x специальные крепления из нержавеющей стали

       для установки трансформатора

1 x защитный трансформатор150 ВA,

       230 В-12 В, 50 Гц

       включительно с кабелем 50 + 2 м 

Артикул 50479

Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED/01
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Bitron Eco

Новый УФ очиститель Bitron Eco снижает расходы 
на электроэнергию благодаря своей системе Эко-
контроля. В зависимости от сезонных требований 
он регулирует производительность Bitron Eco, что 
обеспечивает максимальную энергоэффективность 
и позволяет до 50% увеличить показатели экономии 
электроэнергии*.

*По сравнению с устройствами, работающими непрерывно. 
Эксплуатация Bitron Eco 240 в течение 305 дней в режиме Эко 50% в 
центральноевропейском температурном профиле. При изменении 
комбинации, возможно, показатели экономии будут ниже. Расчет CO²:  
www.iwr.de

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Соединение-изгиб 2′ / 90° Bitron 

•	 Для Bitron C 36 Вт – 110 Вт и Bitron Eco

Соединение-изгиб 2′ / 90° Bitron 50540

*2 По сравнению с устройствами, работающими непрерывно. Эксплуатация Bitron Eco 
240 в течение 305 дней в режиме Эко 50% в центральноевропейском температурном 
профиле. При изменении комбинации, возможно, показатели экономии будут ниже. 
Расчет CO²: www.iwr.de

Bitron Eco

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Bitron Eco

Обзор характеристик продукции
•	Концентрированная мощность УФ излучения для 

очистки прудов объемом до 240 м³
•	Высокоэффективное уничтожение взвешенных 

водорослей, мутности и болезнетворных микроор-
ганизмов в воде пруда

•	Теперь оснащен уникальной УФ лампой с увели-
ченным на 50% сроком службы (12000 ч) – разра-
ботана при сотрудничестве с Philips

•	Большой объем корпуса УФ устройства, его новый 
дизайн и органичная форма обеспечивают особен-
но длительное контактное время облучения воды

•	Система эко-контроля обеспечивает максималь-
ную энергоэффективность и возможность эконо-
мии электроэнергии до 50%*2 

•	Больше защиты от климатических изменений. Экс-
плуатация в режиме Эко позволяет снизить выброс 
CO² на 525 кг/год *2

•	Постоянная высокая эффективность УФ излучения 
благодаря запатентованной автономной очистке 
лампы

•	Интеллектуальное регулирование байпаса авто-
матически подгоняет пропускную способность к 
производительности насоса в системе фильтрации

•	При необходимости возможность непрерывного 
облучения или же полного отключения устройства 
одним нажатием кнопки

•	Интеллектуальный дисплей для контроля функци-
ональности УФ устройства, проверки необходимо-
сти замены лампы и температуры воды

•	Класс защиты IP68 позволяет произвести установку 
на берегу пруда

•	Простое подключение к другим 2′ системам филь-
трации

•	100% безопасность, подтвержденная сертифика-
том Общества немецких электриков; не вызывает 
повреждений глаз

Автоматический чистящий ротор 
Автоматический чистящий ротор 
постоянно вращается вокруг 
стеклянной кварцевой трубки, 
приводится в движение потоком 
воды и предотвращает оседание 
грязи. 

Закрывающий механизм  
Быстросъемный механизм дает 
возможность быстрого доступа к 
лампе без необходимости снимать 
кварцевое стекло. Замена УФ лампы 
занимает всего несколько минут. 

Автоматическое регулирование 
байпаса  
Встроенная мембрана байпаса 
автоматически регулирует 
распределение воды в зависимости 
от потока воды и приспосабливается 
к изменениям, как в случае с 
системой сезонного регулирования 
подачи воды, например.  

Автоматический блок управления  
Не только показывает актуальное 
состояние лампы и температуру 
воды, но и также позволяет 
настроить производительность в 
зависимости от необходимости 
+ счетчик рабочих часов УФ 
очистителя.

Bitron Eco 120 Вт Bitron Eco 180 Вт Bitron Eco 240 Вт

Размеры (Д x Ш x В)  мм 725 x 227 x 248 

Номинальное напряжение 220 – 240 В / 50/60 Гц

Энергопотребление  Вт 120 180 240

Длина кабеля питания  м 5,00

Вес нетто  кг 7,75 8,25 8,45

Мощность УФ устройства  Вт 120 180 240

Температурный дисплей Цифровой

Счетчик рабочих часов УФ очистителя  ч 12000

Регулирование байпаса Автоматическое

Соединение, вход 38 мм (1½"), 50 мм (2")

Количество входных соединений 1

Соединение, выход 38 мм (1½"), 50 мм (2")

Количество выходных соединений 1

Максимальная производительность  л/ч 50000

Максимальное рабочее давление  бар 1

Подходит для прудов объемом макс.  м³ 120 180 240

Подходит для прудов с рыбой  м³ 60 90 120

Подходит для прудов с карпами кои*1  м³ 30 45 60

Подключение к ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000

Другое Светодиодный дисплей для контроля работы

Артикул 56769 56405 56410
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Bitron Gravity 55 ВтBitron C 110 Вт

Bitron C 110 Вт
Интеллектуальная система байпаса сочетает  
в себе высокую пропускную способность и опти-
мальную продолжительность излучения
Постоянный процесс самоочистки обеспечивается 
запатентованным чистящим ротором.

Рекомендация
Не забывайте регулярно менять УФ лампы, лучше 
всего весной!

Bitron Gravity 55 Вт
Чрезвычайно эффективный – идеальное решение 
для гравитационных систем фильтрации

Мощный и эффективный УФ очиститель 
Высокоэффективная очистка благодаря хорошо 
продуманной оптимизированной пропускной 
способности 
Удобная и несложная установка перед или после 
системы фильтрации

Оптимальное применение Bitron Gravity в системе ProfiClear Premium.

Bitron C 110 Вт Bitron Gravity 55 Вт

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Bitron C 110 Вт

Bitron Gravity 55 Вт

Bitron 110 C эффективно снижает количество водо-
рослей, вредных микроорганизмов и бактерий в во-
доеме, и надежно обеспечивает чистую и здоровую 
воду.

Обзор характеристик продукции
•	Для прудов объемом до 110 м³
•	Уничтожение взвешенных водорослей (зеленая вода)
•	Уменьшение количества болезнетворных бактерий и 

патогенных микроорганизмов
•	Интеллектуальный дисплей для контроля функцио-

нальности УФ устройства, проверки необходимости 
замены лампы и температуры воды

•	Байпас дает возможность оптимального облучения 
загрязненной воды, даже при высоких показателях 
пропускной способности

•	Индивидуальное регулирование потока воды для 
оптимального соответствия подключенному насосу

•	Встроенные магниты защищают УФ устройство от 
известковых отложений и накипи

•	Функция визуального контроля состояния УФ лампы
•	100% безопасность, подтвержденная сертифика-

том Общества немецких электриков; не вызывает 
повреждений глаз

•	Легко открывающийся механизм позволяет быстро 
произвести замену лампы

•	Высококачественная сборка и ударостойкий корпус 
из пластика

•	В комплекте высококачественная УФ лампа

Обзор характеристик продукции
•	Для прудов объемом до 70 м³
•	Чрезвычайно эффективное уничтожение водорослей и 

уменьшение количества патогенных микроорганизмов 
(до 12,5 м³/ч) – как при погружных УФ очистителях

•	100% безопасность, подтвержденная сертификатом Обще-
ства немецких электриков; не вызывает повреждений глаз

•	Энергоэффективность благодаря электронному балласту
•	Длительное контактное время в Bitron обеспечивает 

эффективную стерилизацию 
•	Оптимизированная реакционная камера обеспечивает 

непосредственное УФ облучение без потерь
•	Высококачественная нержавеющая сталь V4A гарантирует 

стабильную работу и высокие показатели отражаемости
•	Чрезвычайно простой монтаж благодаря соединитель-

ным элементам из нержавеющей стали
•	Возможность установки перед или позади системы 

фильтрации ProfiClear – также при применении в других 
гравитационных системах

•	В случае расширения пруда или увеличения количества 
карпов кои у Вас всегда есть возможность установки 
дополнительного устройства Bitron Gravity

•	Функция визуального контроля
•	Возможность вертикальной и горизонтальной установки
•	Несложная установка с помощью двух DN 110 защелок
•	Комплект соединений (18127) дает возможность установ-

ки также в системе напорного типа

Bitron Gravity 55 Вт

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 700 x 260 x 160

Номинальное напряжение [В/Гц] 220 ‒ 240 / 50/60

Энергопотребление [Вт] 55

Длина кабеля питания [м] 5,00

Вес нетто [кг] 6,98

Гарантия *G [лет] 2

Мощность УФ излучения [Вт] 55
Количество входных 
соединений [ед.] 1

Соединение, вход DN 100
Количество  
выходных соединений [ед.] 1

Соединение, выход DN 100
Максимальное  
рабочее давление [бар] 1,00

Максимальная 
производительность насоса [л/ч] 30000

Рекомендуемая пропускная 
способность (гравитационный) [л/ч] 12500

Минимальная 
производительность насоса [л/ч] 5000

Для прудов  
с максимальным объемом [м³] 70,0

Для прудов с рыбой объемом [м³] 40,0

Для прудов кои* объемом [м³] 25,0

Материал Пластик/Нержавеющая сталь

Подключение к ProfiClear, AquaMax Gravity Eco

Тип использования напорная система, 
гравитационная система

Другое функция визуального контроля

Артикул 50946

Bitron C 110 Вт

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 730 x 215 x 200

Номинальное напряжение [В/Гц] 220-240/50-60
Ступенчатый штуцер для 
шланга на вход [дюйм] ¼, 1, 1 ¼, 1 ½, 2

Ступенчатый штуцер для 
шланга на вход [мм] 19/25/32/38/50

Выход (2x) [дюйм] 1, 1 ¼, 1 ½

Выход (2x) [мм] 25/32/38

Функция визуального контроля световой индикатор

Подключение к   
Модульный фильтр  
ProfiClear BioTec 30,  

ScreenMatic 2 , Premium
Максимальное рабочее 
давление [бар] 1

Подходящая максимальная 
производительность насоса [л/ч] 40000

Энергопотребление [Вт] 110
Пропускная способность  
УФ устройства, без байпаса [л/ч] 12000

Длина кабеля [м] 5

Артикул 56902

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Запасная лампа для Bitron Gravity 55 Вт и Bitron 110 C

Требуется 1 лампа для полной комплектации Bitron Gravity 55 Вт

Требуются 2 лампы для полной комплектации Bitron 110 C

Артикул 56636
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BioTec ScreenMatic² 140000

Интеллектуальная функция контроля  
Датчики определяют количество загрязнений и автоматически активируют 
ленту сита. Светодиодный дисплей информирует о необходимых мерах по 
очистке.

Корзина для сбора загрязнений 
Значительно улучшенный комфорт обслуживания корзины. Инновационные 
барьеры предотвращают попадание загрязнений в камеру фильтра.

Оптимизированный распределитель воды  
Обеспечивает идеальное регулирование подачи воды в различных режимах 
работы насоса, совершенно без узких мест, подверженных засорению.

Прорезиненная отделяющая кромка
Еще более надежное отделение загрязнений в случае неоднородной нагруз-
ки загрязняющим веществом.

Инновация – сделано OASE
Новинка

BioTec ScreenMatic² 

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

BioTec ScreenMatic² 

Совершенно новый дизайн успешного высокоэф-
фективного фильтра   

Значительные усовершенствования по сравнению 
с предыдущей моделью. Длительный срок эксплу-
атации благодаря автоматическому удалению твер-
дых загрязнений прежде, чем они попадут в фильтр. 
Фильтр с непрерывной лентой по доступной цене.

Обзор характеристик продукции
•	Высокоэффективный проточный фильтр для пру-

дов объемом до 140 м³
•	Требует значительно меньше обслуживания, 

благодаря удалению твердых загрязнений перед 
попаданием воды в фильтр 

•	Автоматический механизм самоочистки сита 
ScreenMatic

•	Слив загрязнений из фильтра оборудован шибер-
ной задвижкой

•	Очистка фильтровальных губок непосредственно в 
фильтре, без необходимости их извлечения

•	Оптимальное сочетание с насосами для фильтра-
ции OASE AquaMax Eco

•	Возможность непосредственного подключения УФ 
очистителей Bitron C и Eco 

•	Различные фильтровальные материалы для опти-
мального развития полезных микроорганизмов

Полезные усовершенствования по сравнению 
с предыдущей моделью:
•	Двойная герметизация электродвигателя обеспе-

чивает более длительный срок эксплуатации 
•	Регулируемая автоматическая очистка ленты сита 

в зависимости от количества загрязнений. Светоди-
одный дисплей для контроля функциональности

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Спиральные шланги, зеленые с черными 
спиралями (давление: 6 бар) 
•	 Устойчивый к низким температурам и УФ 

излучению
•	 Отличные погружные характеристики
•	 Эксплуатация при температуре до + 60 °C
•	  Гарантия отсутствия тяжелых металлов

Спиральные шланги

1 ½" Длина 25 м Артикул 52981

2" Длина 20 м Артикул 36500

Запасные фильтровальные губки

для BioTec ScreenMatic² красные / фиолетовые Артикул 42894

для BioTec ScreenMatic² синие Артикул 42896

•	Распределитель воды не засоряется и обеспечива-
ет оптимальную длину струи воды

•	Увеличенный объем корзины для сбора загрязне-
ний, и более простое обслуживание

•	Прорезиненная кромка сепаратора обеспечивает 
превосходное отделение загрязнений

•	Усиленный материал ленты продлевает срок 
службы

•	Бесплатная щетка для очистки ленты время от 
времени

•	С помощью кнопки теперь возможна ручная акти-
вация ленты

•	Увеличенный срок службы и улучшенная очистка 
благодаря новой схеме распределения губок и 
оптимизированному уровню воды в баке

BioTec ScreenMatic² 140000

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 1200 x 800 x 760

Номинальное напряжение (первичное, вторичное) [В/Гц] 230 В / 50 Гц, 12 В  

Энергопотребление [Вт] 5

Длина кабеля 12 В устройства [м] 2,1 (блок питания) + 5

Вес нетто [кг] 95,00

Общее количество фильтровальных губок [шт.] 18

Количество синих фильтровальных губок [шт.] 4

Количество красных фильтровальных губок [шт.] 7

Количество фиолетовых фильтровальных губок [шт.] 7

Специальные фильтровальные гранулы [кг] 14,50

Температурный дисплей Нет

Удаление твердых загрязнений [мкм] 300

Соединение, вход [мм] 25 / 32 / 38 / 50

Соединение, вход 1", 1¼", 1½", 2"

Соединение, выход DN 110

Соединение, слив DN 75

Мин. производительность [л/ч] 8000

Макс. производительность [л/ч] 17500

Подходит для прудов с макс. объемом [м³] 140,0

Для прудов с рыбой объемом [м³] 70,0

Для прудов с карпами кои*1 [м³] 35,0

Подключение Bitron C 36 ‒ 110 Вт + 
Eco 120 ‒ 240 Вт

Артикул 57696
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1  Донный слив BD 100
2  Фильтрующие модули
3  Насосные помещения
4  Скиммеры
5  Слив загрязнений

ProfiClear – Гравитационный принцип подачи воды
эффективно удаляет из воды взвешенные частицы.
Насос устанавливается в насосной камере  
в конце системы и перекачивает очищенную воду 
обратно в пруд. Отсутствие значительной разницы 
высоты позволяет использовать экономичные на-
сосы AquaMax Gravity Eco.

Обзор преимуществ системы:
•	 Эффективное удаление взвешенных частиц при 

использовании гравитационного принципа
•	 Практическое отсутствия разницы высоты и ми-

нимальные потери на трение позволяют достичь 
высоких показателей энергоэффективности

•	 Система может незаметно встраиваться в архитек-
туру садового пруда

•	 УФ очистители могут устанавливаться до или по-
сле фильтровального модуля при использовании 
новых устройств Bitron Gravity

•	 Идеально сочетается с насосами для фильтрации 
OASE AquaMax Eco

При гравитационной системе фильтр устанавли-
вается в земле и выравнивается по уровню воды 
в пруду. Вода с загрязнениями попадает в первый 
модуль фильтра через донный слив или проход 
в пленке. Так как насос в данном случае установ-
лен не в начале системы, грязеуловитель весьма 

Системы фильтрации,  
осуществляющие мечту  
о чистой воде

В зависимости от местных 
условий существует два спо-
соба функционирования си-
стемы модульной фильтрации 
ProfiClear: в соответствии с гра-
витационным принципом и 
напорным.

Не зависимо от выбранной 
Вами модели, существует 
множество способов приме-
нения модульных фильтров 
ProfiClear, которые основыва-
ются на десятилетиях прак-
тического опыта компании 
OASE в области строительства 
и устройства искусственных 
водоемов. В результате мы по-
лучаем совершенную техноло-
гию наивысшего качества.

Схематическая диаграмма: установка модульного фильтра ProfiClear 
в «гравитационной системе фильтрации»

PROFICLEAR – НАПОРНый ПРИНЦИП
Обзор преимуществ системы:
•	 Легко модифицируется для установки в уже суще-

ствующих прудах
•	 Быстрая и несложная установка
•	 Несложный монтаж УФ устройства до фильтро-

вального модуля
•	 Возможность быстрого расширения системы
•	 Идеально сочетается с насосами для  

фильтрации OASE AquaMax Eco Premium 

Система фильтрации, работающая по напорному 
принципу, устанавливается над уровнем земли 
и, соответственно, над уровнем воды в пруду.  
С помощью насоса вода с загрязнителями подается 
из пруда или установленной на уровне воды на-
сосной камеры в систему фильтрации. Очищенная 
вода по наклону свободно стекает обратно при 
помощи трубопровода, ручья или водопада.  
В этой системе источник ручья не должен нахо-
диться выше слива системы фильтрации.

Схематическая диаграмма: установка модульных фильтров ProfiClear в «напорной системе»

С помощью дополнительного сливного 
переходника Вы можете использовать 
ProfiClear Premium по напорному прин-
ципу даже без установки отдельного 
модуля.

Максимальная высота ручья =  
Высота слива фильтра

Насос для фильтра

Система фильтрации

Слив загрязнений

Максимальная высота ручья =  
Высота слива фильтра
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A
ProfiClear Classic 

Насосная камера

A
ProfiClear 

Compact/Classic  
Насосная камера

B
ProfiClear Classic 
Грязеуловитель

C
ProfiClear Classic 
Модуль с филь-
тровальными 

губками

D
ProfiClear Classic 

Фосфат 
-связывающий 

модуль
Размеры (Д x Ш x В)  мм 830 x 600 x 820 830 x 665 x 820 830 x 600 x 820
Вес нетто  кг 34,40 36,50 36,10 40,40 43,35
Удаление твердых загрязнений  мкм – – 800 – –
Поверхность биофильтра  м² – – – 90,0 148,0
Специальные фильтровальные гранулы  кг – – – – 4,00
Количество синих фильтрующих губок  шт. – – – 3 –
Количество красных фильтрующих губок  шт. – – – 3 –
Количество черных фильтрующих губок  шт. – – – – 6
Температурный дисплей Нет
Входные соединения – ProfiClear Classic 2 x DN 110 / 1 x DN 150 1 x DN 110 / DN 150 + 2 x DN 50
Выходные соединения – ProfiClear Classic 25-50мм (1′ - 2′) + 1 x DN 50 1 x 2′ / 2x DN 110 1 x DN 110 / DN 150
Соединение, слив DN 75
Максимальная производительность  л/ч 25000 12500
Рекомендуемый расход (напорный)  л/ч – 8000
Рекомендуемый расход (самотек)  л/ч – 6000
Другое Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой
Характеристика продукции Используется ли си-

стема фильтрации 
OASE гравитацион-
ного типа или на-
порного, насосная 
камера ProfiClear 
Classic обеспечи-
вает оптимальное 
положение насоса. 

• Безопасная и 
стандартно совме-
стимая установка 
в плавательных 
прудах

• Простая эксплуа-
тация и обслужи-
вание зимой

• Защита от чрез-
мерного образо-
вания шлама

• Скопления шлама 
вымываются из 
грязевого контей-
нера с помощью 
слива 1  

Важная 
информация: 
начиная с 2016 г., 
шиберная задвижка 
DN110 больше не 
входит в комплект 
поставки. Может 
заказываться 
отдельно в качестве 
аксессуара: 27171 
(см. аксессуары 
ProfiClear)

Позволяет компак-
тно и эффективно 
устанавливать до 
двух устройств 
AquaMax Eco
Gravity и Bitron 
Gravity. 

• Максимальная 
универсальность 
соединения через 
проходы 2 x DN 
110 и 2′

• Снижение потери 
давления

• Безопасная и 
отвечающая стан-
дартным требо-
ваниям установка 
в плавательных 
прудах

• Простое обслу-
живание и уход 
зимой

• Защита от чрез-
мерного отложе-
ния шлама

• Скапливающиеся 
в грязеотстойни-
ке загрязнения 
вымывается через 
донный слив 1  

Дает возможность 
легко удалить твер-
дые загрязнения 
размером до 800 
мкм. 

• Вода проходит че-
рез два больших 
улавливающих 
сита 1  в следую-
щую фильтроваль-
ную камеру

• С помощью ши-
берной задвижки 
2  загрязнения 

сливаются через 
выход DN 75

• Имеет шланговое 
соединение для 
промывки чистой 
водой 

• Быстрая очистка 
грязеулавливаю-
щих сеток внеш-
ними и внутрен-
ними щетками с 
помощью ручки 
очистки 3

• Индикатор уровня 
загрязнения 
4  сообщает о 

необходимости 
обслуживания

• Возможность 
регулярной 
автоматической 
очистки с помо-
щью ProfiClear 
Screendrive 
(дополнительный 
аксессуар)

Модуль с фильтро-
вальными губками 
ProfiClear Classic 
обеспечивает 
надежную очистку 
от токсических 
веществ, таких как 
аммоний / аммиак 
или нитриты.

• Вода с загрязне-
ниями проходит 
через губки грубой 
и тонкой очистки 
1  , содержащие 

полезные бак-
терии

• Необходимый 
для процесса 
нитрификации 
кислород поступа-
ет через отверстия 
в корпусе

• Чистка губок 
происходит путем 
их прижимания к 
промежуточной 
перегородке с по-
мощью чистящих 
рычагов 2  

• При помощи ши-
берной задвижки 
3  загрязнения 

сливаются через 
слив DN 75. Про-
мывочные фор-
сунки дополняют 
процесс очистки

• Имеет шланговое 
соединение для 
промывки чистой 
водой 

Фосфат-связы-
вающий модуль 
ProfiClear Classic 
превращает нитра-
ты в газообразный 
азот (денитрифика-
ция) и уничтожает 
фосфаты. 

• Большая часть 
воды проходит ря-
дом с фильтроваль-
ными губками 1  . 
Это обеспечивает 
низкое насыщение 
кислородом, что 
очень важно для 
бактерий, отвеча-
ющих за процесс 
денитрификации

• Меньшее ко-
личество воды 
направляется через 
картриджи PhosLess 
2  (4 шт.)

• Связывающие 
элементы быстро 
и эффективно 
удаляют фосфаты 
из воды

• Устранение этих 
питательных ве-
ществ существенно 
ограничивает рост 
нитевидных водо-
рослей

• Обслуживание не 
требует практиче-
ски никаких усилий, 
поскольку байпас-
ное регулирование 
в губках исключает 
засорение

• Индикатор уровня 
загрязнения 
3  сообщает о 

необходимости 
обслуживания

• Слив 4  обору-
дован шиберной 
задвижкой

• Имеет шланговое 
соединение для 
промывки чистой 
водой 

Артикул 51061 42913 51064 51065 51066

Схематическая диаграмма: модульные фильтры ProfiClear отлично подходят 
для использования в плавательных прудах

3 главные характеристики 
продукта:
•	Может индивидуально подго-

няться под размер и условия 
пруда

•	Возможность модульного рас-
ширения при изменении пруда

•	Возможность использования 
в чрезвычайно экономичных 
системах гравитационного типа

ProfiClear Classic – надежная модульная система 
фильтрации для больших водоемов

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiClear Classic

Обзор преимуществ системы:
•	 Идеальное решение для больших водоемов и пла-

вательных прудов объемом до 200 м³
•	 Возможность модульного расширения системы 

фильтрации в соответствии с местными условиями 
и требованиями индивидуального применения

•	 Индивидуальное решение при помощи  
комбинации различных компонентов

•	 Применение в прудах любого размера и при лю-
бых условиях

•	 Может использоваться как в системах напорного 
типа, так и в особенно экономичных системах гра-
витационного типа

•	 Автоматическая очистка системы сбора твердых 
загрязнений (дополнительное оборудование)

•	 Легкие в обслуживании рукоятки очистки и меха-
низмы донного слива в каждом модуле

•	 Высококачественный ударостойкий стеклопластик 
и идеальная сборка

•	 Оптимальное сочетание с насосами для фильтра-
ции OASE 

•	 При использовании фосфат-связывающего моду-
ля обеспечивается защита от чрезмерного роста 
водорослей

новинка!
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Сито ProfiClear Premium 
•	  Дополнительное оборудова-

ние для модуля с барабанным 
фильтром

•	  Удаляет частицы грязи размером 
до 150 мкм и, таким образом по-
зволяет снизить потребление воды

•	  Идеальное решение для есте-
ственных прудов и плавательных 
прудов

ProfiClear Premium 

Артикул 50947

   

Идеальное решение для больших прудов кои. Вла-
дельцы прудов кои знают, как быстро растет увлече-
ние, и как маленький пруд с несколькими карпами 
может быстро превратиться в большую систему. 
Вместе с количеством рыбы и нагрузкой на пруд 
растут требования к удобству и производительности 
системы фильтрации. Сегодня уже никто не
согласен на компромиссы.
Новое поколение модульной системы фильтрации 
ProfiClear Premium разрабатывалось в тесном со-
трудничестве с ведущими европейскими экспер-
тами в области разведения кои. Высоконадежная 
производительность фильтра, хорошо продуманная 
функциональность и отличное соотношение цены 
/ качества устанавливают совершенно новые стан-
дарты.
Вся система, состоящая из трех модулей: модуля с 
барабанным фильтром, модуля с подвижным слоем 
и индивидуального модуля, обеспечивает чистоту 
воды, даже в случае увеличения объема пруда до-
полнительно на 50 м³ и, даже позволяет поплавать. 
Весь секрет заключается в функциональности си-
стемы: в зависимости от использования пруда воз-
можно подключение второго модуля с подвижным 
слоем, а индивидуальный модуль может быть обо-
рудован дополнительными средствами фильтра-
ции. Таким несложным образом можно увеличить 
общую производительность системы фильтрации, 
а вода, даже в больших водоемах, таких как есте-
ственные пруды или плавательные пруды объемом 
до 200 м³, всегда будет чистой.
Откройте для себя впечатляющую функциональ-
ность этой системы и убедитесь в ее преимуще-
ствах; в своем классе она уникальна!

www.oase-livingwater.com/proficlearfilm

POWERED BY

Большая функциональность и максимум 
эффективности. Разнообразные возможности 
установки системы фильтрации согласно инди-
видуальным особенностям водоема.
• Малогабаритная камера для насоса и УФ 

очистителя обеспечивает оптимальную со-
вместимость: насосов для фильтра AquaMax 
Gravity Eco и УФ очистителей Bitron Gravity

• Максимальная универсальность соедине-
ний с помощью выходов DN 110 и 2′

• Для увеличения производительности филь-
тра можно наполнить дополнительными 
средствами фильтрации до 8 литров две 
отдельные корзины, находящиеся в области 
водотока

• Встроенный донный слив с высококаче-
ственной, высокотехнологичной шиберной 
задвижкой

Наука лидирует. Эта интеллектуальная система 
удаляет твердые загрязнения размером до 60 
мкм – то есть тоньше волоса.
• Максимальный размер удаляемых частиц 

загрязнений 60 мкм, а также пропускная 
способность до 33 м³/ч обеспечивают 
кристальную чистоту воды 

• Универсальное применение; может ис-
пользоваться в системе гравитационного 
типа и напорного типа

• Автоматическая самоочистка для макси-
мального удобства

• Промывка осуществляется с помощью очи-
щенной воды из пруда – дополнительное 
подключение воды не требуется

• Водонепроницаемая система управления 
контролирует и регулирует все основные 
функции. Простое обслуживание – как 
детская игра (Plug&Play)

• Система управления имеет ретроспек-
тивный дисплей, показывающий сбои в 
работе.

• Также система дает возможность выбрать 
и регулировать принудительную очистку, 
а также регулировать продолжительность 
очистки и дополнительную очистку

• Решетчатый гребень для сбора загрязне-
ний на сите надежно удаляет нитевидные 
водоросли и другие большие загрязнения 
с барабана

• Контейнер для загрязнений, сделанный 
из эластичного каучука, предохраняет от 
засорения из-за больших загрязнений 

• Тесты VDE подтверждают надежность и 
безопасность системы

• Переключатель уровня в напорной системе 
предохраняет от засорения твердыми 
загрязнениями

• Устойчивый корпус сделан из стальных 
элементов и прочного дюропласта

• Съемные отдельные элементы сита 
(инструменты не требуются). Свободно 
вращающийся барабан дает возможность 
легкого доступа к нему

• Исключительная тишина работы благодаря 
эффективному подавлению шума

• Мощный, высококачественный нагнета-
ющий насос установлен для промывки 
барабана

• Полная универсальность подключения 
благодаря 4 входным соединениям DN 110 

• Элементы сита с размером ячейки 150 
мкм дополнительно доступны в качестве 
аксессуаров

Hel-X обеспечивает оптимальную циркуляцию. 
Оригинальная биологическая среда Hel-X очень 
эффективно расщепляет загрязнения в системе 
подвижного слоя.
• Чрезвычайно большая защищенная поверх-

ность для колоний микроорганизмов  
(806 м²/м³)

• Инновационная технология байпасов 
обеспечивает оптимальное перемещение 
биоэлементов Hel-X, даже при больших 
пропускных значениях

• Очистка от токсинов, таких как аммоний, 
аммиак, нитриты и нитраты

• 50 л Hel-X расщепляет примерно 340 г корма 
для рыб в день. Производительность зави-
сит от температуры, качества корма и степе-
ни развития колоний микроорганизмов

• Заранее установленный аэратор для насы-
щения кислородом и создания вихревых 
потоков

• Преимущества системы с подвижным 
слоем: постоянное оптимальное насыщение 
кислородом; самоочистка от отмершей био-
массы, использованы ноу-хау из промыш-
ленной фильтрации воды

• Встроенный донный слив с высококаче-
ственной, высокотехнологичной шиберной 
задвижкой

Модуль с барабанным фильтром

Модуль с подвижным слоем

Индивидуальный модуль

Встроенный аэратор может под-
ключаться к насосам для аэрации 
AquaOxy.

Стало возможным значительное 
увеличение площади поверхности для 
развития микроорганизмов (площадь 
защищенной поверхности: + 14,5 % по 
сравнению с предыдущей версией).

Удобное заполнение двух отдельных 
корзин средствами фильтрации объе-
мом до 8 л.

Теперь с новинка!

ProfiClear Premium – Современные системы 
фильтрации для прудов кои

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Индивидуальный модуль

Модуль с подвижным слоем
Барабанный фильтр в напорной 
системе
Барабанный фильтр в системе 
гравитационного типа

Обзор характеристик продукции
•	Интеллектуальные высококлассные модульные 

системы фильтрации для прудов кои и других 
больших водоемов объемом до 260 м³

•	Великолепная производительность фильтра с 
функциями интеллектуального управления

•	Функция интеллектуальной самоочистки обе-
спечивает превосходную эксплуатацию, не тре-
бующую вмешательства (модуль с барабанным 
фильтром)

•	Высокоэффективное расщепление загрязнений и 
питательных веществ благодаря профессиональ-
ным средствам фильтрации и процессу очистки в 
подвижном слое (модуль с подвижным слоем)

•	Универсальность и различные варианты установ-
ки, в зависимости от индивидуальных требований 
(Индивидуальный модуль)

•	Совершенная, профессиональная технология с 
более чем 3х летним сроком разработки

•	Инновационная и надежная продукция «Сделано в 
Германии»* (*кроме напорного насоса)
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ProfiClear Premium 2  
ProfiClear Premium  

Модуль с подвижным слоем

3  
ProfiClear Premium  

Индивидуальный модуль

Описание • Очень большая площадь защищенной 
поверхности для развития микроорганизмов 
(806 м²/м³)

• Инновационная технология байпаса для опти-
мального перемещения биоэлементов Hel-X

• Удаление токсических веществ, таких как 
аммоний / аммиак, нитриты и нитраты

• Бионаполнитель Hel-X: 50 л расщепляют око-
ло 340 г корма для рыбы в день (объем может 
быть увеличен до 100 л / модуль).

• Заранее установленный аэратор для насыще-
ния кислородом и создания завихрения

• Постоянная, оптимальная подача кислорода; 
самоочистка от отмершей биомассы

• Встроенный донный слив с высококаче-
ственной, идеально выполненной шиберной 
задвижкой

• Компактная камера для насоса  
и УФ очистителя

• Максимальная универсальность соединений 
с помощью выходов DN 110 и 2′

• Для увеличения производительности фильтра 
можно наполнить дополнительными сред-
ствами фильтрации до 8 литров отдельные 
корзины, находящиеся в области водотока 

• Встроенный донный слив с высококаче-
ственной, идеально выполненной шиберной 
задвижкой

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 830 x 600 x 820

Вес нетто [кг] 44,00 37,00

Поверхность биологического фильтра [м²] 47,8 –
Защищенная поверхность биологического 
фильтра [м²] 40,3 –

Отдельный фильтр с гранулами – 2 x 8 литров

Количество элементов сита [шт.] – 2

Материал Стеклопластик Стеклопластик / Нержавеющая сталь

Количество входных соединений [шт.] 2

Соединение, вход [мм] 180

Количество выходных соединений [шт.] 2

Соединение, выход DN 150 50мм (2 x 2′) / 2 x DN 110

Соединение, слив DN 75

Минимальная пропускная способность [л/ч] 10000

Максимальная производительность [л/ч] 33000

Соединение с AquaOxy 2000 – 4800 AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

Высота установки над уровнем воды [cм] 13

Тип установки Напорная и гравитационная

Другое Заранее установленный аэратор, Слив 
загрязнений оборудован шиберной задвижкой

Слив загрязнений оборудован шиберной 
задвижкой

Артикул 50772 50771

ProfiClear Premium 1  
ProfiClear Premium  

Барабанный фильтр – напорная система

1  
ProfiClear Premium  

Барабанный фильтр – гравитационная 
система

Описание • Производительность фильтра до 60 мкм и 33 м³/ ч 
• Автоматическая самоочистка
•  Водонепроницаемая система с микроконтроллером осуществляет мониторинг и контроль основ-

ных функций 
• Тесты VDE подтверждают надежность и безопасность системы
•  Только гравитационная система: полная универсальность подключения благодаря 4 x DN 110 

входным соединениям
• Переключатель уровня в напорной системе предотвращает от засорения из-за загрязнений 
• Прочные элементы из нержавеющей стали
• Съемные отдельные элементы сита (инструменты не требуются) и свободно вращающийся 

барабан
• Чрезвычайно тихая работа
• Встроенный высококачественный нагнетающий насос для промывки барабана

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 830 x 600 x 820

Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц 

Энергопотребление [Вт] 5

Энергопотребление, очистка [Вт] 1050

Длина кабеля питания [м] 2,00 + 1,00 2,00 + 5,00

Вес нетто [кг] 70,00

Пульт управления Микроконтроллер

Температурный дисплей Цифровой

Удаление твердых загрязнений [мкм] 60,00

Количество форсунок / промыв 4 x 2,5 л/мин 

Насос промыва 6 бар

Автоматизация процесса самоочистки Ручная, датчик, временные интервалы

Количество элементов сита [шт.] 8

Поверхность всасывания фильтра [cм²] 3454

Материал Стеклопластик Дюропласт / Нержавеющая сталь

Количество входных соединений [шт.] 2 4

Соединение, вход 50 мм (2 x 2′) + Bitron DN 110

Количество выходных соединений [шт.] 2

Соединение, выход DN 150

Соединение, слив DN 75, DN 110

Соединение, промыв DN 110

Соединение с Bitron Eco 120 ‒ 240 Вт, Bitron C 72 ‒ 110 Вт Bitron Gravity

Минимальная пропускная способность [л/ч] 10000

Максимальная производительность [л/ч] 25000 33000

Высота установки над уровнем воды [cм] 40 13

Тип установки Напорная Гравитационная

Другое Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой 

Артикул 50773 56774

1 2 31 2 3

Модульная система гравитационного типа ProfiClear PremiumМодульная система напорного типа ProfiClear Premium
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Таблица выбора – ProfiClear Classic Таблица выбора – ProfiClear Premium

Золотое правило

Как правильно рассчитать необходимую мощность УФ устройства 
для Вашего пруда
Пруды без рыбы: 1 Вт мощности УФ устройства на 1 м³ объема пруда 
Пруды с рыбой: 2 Вт мощности УФ устройства на 1 м³ объема пруда 
Пруды с карпами кои: 4 Вт мощности УФ устройства на 1 м³ объема пруда

Важно: Для сохранения низкого уровня бактериального загрязнения в прудах кои очиститель 
Bitron Gravity должен работать с максимальной пропускной способностью 12,5 м³ / ч. 
Поэтому, необходимо стремиться к достижению циркуляции воды в пруду 55 % объема / ч. Эти 
рекомендации были учтены в таблице выше.

Эффективность биологической среды hel-x  
биологические средства очистки в модуле  
с подвижным слоем:
Эффективность биологической среды Hel-X в модуле с подвижным слоем:
50 л Hel-X перерабатывает около 340 г корма для рыбы в день. При необ-
ходимости, с дополнительной аэрацией, уровень заполнения может быть 
увеличен с 50 л до 75 л (510 г корма для рыбы) на модуль с подвижным сло-
ем. Последовательно в ряд можно установить до 3 модулей с подвижным 
слоем. Среди других факторов, влияющих на эффективность биологической 
очистки, можно выделить температуру, качество корма и уровень заселения 
микроорганизмами наполнителя Hel-X.

Естественные водоемы  
и плавательные пруды 
(без рыбы)

40 м³ 60 м³ 80 м³ 100 м³ 120 м³ 160 м³ 200 м³

Грязеуловитель шт. 1 1 1 1 2* 2* 2*

Модуль с фильтровальными губками шт. 1 1 2 3 3 4 6

Фосфат - связывающий модуль шт. - 1 1 1 1 2 2

Камера для насоса шт. 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 Вт шт. 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 Вт шт. – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 Вт шт. – – – 1 – – 2

Дополнительно: Bitron Gravity шт. 1 1 2 2 2 2 2

Производительность насоса/ч = размер пруда/8

*  Установка в два ряда (модули фильтрации должны функционировать в два ряда, отдельно друг от друга) см. рисунок ниже. 
Таблица учитывает обычные потери потока в системе фильтрации. 

Все рекомендации по комбинациям Фильтр / УФ очиститель для специальных размеров прудов основаны на центральноевропейских климатических условиях.
Для других регионов они могут отличаться из-за различной температуры воды и интенсивности солнечного освещения.

С рыбой
 (до 1 кг / 1000 л)

20 м³ 30 м³ 40 м³ 50 м³ 60 м³ 80 м³ 100 м³

Грязеуловитель шт. 1 1 1 1 2* 2* 2*

Модуль с фильтровальными губками шт. 1 1 2 3 3 4 6

Фосфат - связывающий модуль шт. - 1 1 1 1 2 2

Камера для насоса шт. 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 Вт шт. 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 Вт шт. – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 Вт шт. – – – 1 – – 2

Дополнительно: Bitron Gravity шт. 1 1 2 2 2 3 4

Производительность насоса/ч = размер пруда/4

*  Установка в два ряда (модули фильтрации должны функционировать в два ряда, отдельно друг от друга) см. рисунок ниже. 
Таблица учитывает обычные потери потока в системе фильтрации. 

Все рекомендации по комбинациям Фильтр / УФ очиститель для специальных размеров прудов основаны на центральноевропейских климатических условиях.
Для других регионов они могут отличаться из-за различной температуры воды и интенсивности солнечного освещения.

Пример установки ProfiClear в два ряда  
Модули фильтрации должны устанавливаться  
в два ряда, отдельно друг от друга.

Высокий 
уровень 
воды

Монтаж – система напорного типа

Монтаж – система гравитационного типа

Высокий 
уровень 
воды

С рыбой 20 м³ 30 м³ 40 м³ 50 м³ 60 м³ 80 м³ 100 м³

Модуль барабанного фильтра шт. 1 1 1 1 1 1 1

Модуль с подвижным слоем шт. 1 1 1 1 2 2 2

Индивидуальный модуль шт. 1 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Premium Compact шт. 1 1 1 – – – –

Bitron 72 Вт шт. 1 1 – – – – –

Bitron 110 Вт шт. – – 1 – – – –

Bitron Eco 120 Вт шт. – – – 1 1 – –

Bitron Eco 180 Вт шт. – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 Вт шт. – – – – – – 1

Bitron Gravity (гравитационный) шт. 1 1 1 1 2 2 2

Производительность насоса/ч = размер пруда/4
Таблица учитывает обычные потери потока в системе фильтрации. Все рекомендации по комбинациям Фильтр / УФ очиститель для специальных размеров 
прудов основаны на центральноевропейских климатических условиях. Для других регионов они могут отличаться из-за различной температуры воды и 
интенсивности солнечного освещения.

Пруды кои 15 м³ 20 м³ 25 м³ 40 м³
(Напорный)

50 м³
(Гравитационный)

60 м³ 70 м³ 90 м³

Модуль барабанного фильтра шт. 1 1 1 1 1 2* 2* 2*

Модуль с подвижным слоем шт. 1 1 1 2 3 3 3 4

Индивидуальный модуль шт. 1 1 1 1 1 2 2 2

ProfiClear Premium Compact шт. 1 1 1 
(гравитационный)

– – – – –

Bitron 110 Вт шт. 1 1 – – – – – –

Bitron Eco 120 Вт шт. – – 1 – – 2 1 –

Bitron Eco 180 Вт шт. – – – 1 – – 1 1

Bitron Eco 240 Вт шт. – – – – – – – 1

Bitron Gravity (гравитационный) шт. 1 1 2 – 2 3 4 4

Производительность насоса/ч = размер пруда/1,5
*  Установка в два ряда (модули фильтрации должны функционировать в два ряда, отдельно друг от друга) см. рисунок слева.  

Таблица учитывает обычные потери потока в системе фильтрации, а также рекомендации экспертов по производительности очистки в прудах кои. 
Все рекомендации по комбинациям Фильтр / УФ очиститель для специальных размеров прудов основаны на центральноевропейских климатических условиях. 
Для других регионов они могут отличаться из-за различной температуры воды и интенсивности солнечного освещения.

Естественные водоемы  
и плавательные пруды

40 м³ 60 м³ 80 м³ 100 м³ 120 м³ 160 м³ 200 м³

Модуль барабанного фильтра шт. 1 1 1 1 1 1 1

Модуль с подвижным слоем шт. 1 1 1 1 2 2 2

Индивидуальный модуль шт. 1 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Premium Compact шт. 1 1 1 – – – –

Bitron 72 Вт шт. 1 1 – – – – –

Bitron 110 Вт шт. – – 1 1 – – –

Bitron Eco 120 Вт шт. – – – – 1 – –

Bitron Eco 180 Вт шт. – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 Вт шт. – – – – – – 1

Bitron Gravity (гравитационный) шт. 1 1 1 1 2 2 2

Производительность насоса/ч = размер пруда/8
Таблица учитывает обычные потери потока в системе фильтрации. Все рекомендации по комбинациям Фильтр / УФ очиститель для специальных размеров 
прудов основаны на центральноевропейских климатических условиях. Для других регионов они могут отличаться из-за различной температуры воды и 
интенсивности солнечного освещения.
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Песочный фильтр D600

Песочный фильтр D600

Песочный фильтр D600 / D800

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Песочный фильтр D 600

Песочный фильтр D 800
Автоматический механизм 
обратного промывания Eurotronik

Эффективный механизм фильтрации существенно 
увеличивает интервалы между необходимыми 
процессами очистки в фонтанах, прудах и других 
системах. 

Обзор характеристик продукции
•	 Эффективный механизм механической очистки 

воды
•	 Увеличение интервалов между очистками
•	 Экологически чистая механическая фильтрация
•	 Тщательно подобранная и простая в установке 

система, состоящая из фильтра, насоса и многока-
нального клапана

•	 Легкая очистка
Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

 Автоматический механизм обратного 
промывания Eurotronik

•	 Для автоматического промывания

Автоматический механизм обратного промывания Eurotronik

Кабель подключения на D 600 или D 800
Размеры (Д x Ш x В) [мм] 245 x 140 x 95
Источник питания [В/Гц] 230/50
Энергопотребление контроллера [ВA] около 10
Отключающая способность [кВт] макс. 1,1
Вентиль с электроприводом [В] 230

Артикул 55351

Кварцевый песок Мешок 25 кг

Зернистость 0,4 ‒ 0,8 мм

Артикул 53428

Наполнитель AFM Мешок 21 кг
Активированный фильтрующий материал имеет каталитические 
и окисляющие свойства. Предотвращает накопление биопленки и 
увеличивает интервалы между обслуживанием. 
Зернистость 0,5 ‒ 1,0 мм

Артикул 50433

Фильтр с кварцевым песком должен функциониро-
вать параллельно и независимо от действующего 
фонтана и технологической циркуляции. Фильтр 
может быть включен как во время работы фонтана, 
так и после его остановки, а также круглосуточно.
Система фильтрации состоит из емкости из ар-
мированного стеклопластика, насоса и многока-
нального клапана. Вся система очень компактна и 
установлена на пластмассовом поддоне. Отверстие 
для наполнения фильтровального бака закрыва-
ется крышкой со встроенным манометром. Для 

заполнения бака может использоваться кварце-
вый песок или фильтрующий наполнитель AFM. 
Загрязненная вода засасывается с помощью насоса. 
Внутри фильтра вода прокачивается сквозь филь-
трующий материал через верхний распределитель 
с ситом, а затем подается обратно в чашу фонтана 
через нижний распределитель с небольшой тру-
бой, имеющей неплотный шов. При переполнении 
фильтра загрязнителями, достаточно просто про-
извести обратное промывание и спустить грязную 
воду с помощью сточного канала.

Таблица с ориентировочными значениями для контроля времени работы фильтра /  
Максимального объема воды в зависимости от рабочего цикла фильтра:

Песочный фильтр D 600 D 800

При низком уровне загрязнения

Рециркуляция / в день 2 2

9 часов / в день [м³] 50 120

15 часов / в день [м³] 70 200

24 часов / в день [м³] 120 300

При среднем уровне загрязнения

Рециркуляция / в день 4 4

9 часов / в день [м³] 30 60

15 часов / в день [м³] 45 100

24 часов / в день [м³] 60 150

При высоком уровне загрязнения

Рециркуляция / в день 6 6

9 часов / в день [м³] 20 40

15 часов / в день [м³] 35 60

24 часов / в день [м³] 50 100

Песочный фильтр D 600 D 800

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 1000 x 870 x 1100 1000 x 1000 x 1250

Фильтровальный бак с поддоном и крышкой

Диаметр фильтровального бака [мм] 630 830

Площадь фильтра [м²] 0,28 0,50

Способность рециркуляции при 8 м ВС [м³/ч] 13 25

Скорость фильтрации при 8 м ВС [м/ч] 50 50

Скорость обратного промывания [м/ч] 50 50

Продолжительность обратного промывания [мин] около 2 ‒ 4 около 2 ‒ 4
Необходимое количество воды для обратного 
промывания [л] около 650/3 мин около 1250/3 мин

Зернистость фильтрующего материала [мм] 0,4 ‒ 1,0 0,4 ‒ 1,0

Количество фильтрующего материала [кг] около 125 около 325

Максимальная рабочая температура [°C] 40 40

Максимальное рабочее давление [бар] 2,5 2,5

Всасывающее соединение [дюйм] 2 2

Напорное соединение [дюйм] 1 ½ 2

Соединение обратного промывания [дюйм] 1 ½ 2

Номинальная мощность двигателя [кВт] 0,65 1,3

Энергопотребление двигателя [кВт] 0,97 1,85

Номинальное напряжение двигателя [В/Гц] 230/50 230/50

Номинальный ток двигателя [A] 4,7 8,3

Защитный класс двигателя IP x 4 IP x 4

Вес без песка [кг] 40,0 72,0

Материал фильтровального бака стеклопластик (полиэфир) стеклопластик (полиэфир)

Материал насоса PP TV 20/PP TV 40 PP TV 30/PP TV 40

Артикул 50431 50432

Ка
че

ст
во

 в
од

ы

Ка
че

ст
во

 в
од

ы
Ф

ил
ьт

р 
с 

кв
ар

це
вы

м
 п

ес
ко

м
 

Ф
ил

ьт
р 

с 
кв

ар
це

вы
м

 п
ес

ко
м

 

215214 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Скиммер для установки в стене водного резервуара Скиммер для установки в стене водного резервуара

Уровень 
воды

Донный слив
Bottom drain

Скиммер
Skimmer

Фильтрующий резервуар
Filter tank

Клапан переключения
Change valve

Насос для фильтрации
Filter pump

Впускные форсунки
Inlet nozzles

Всасывающий трубопровод
Suction line

Подающий трубопровод
Delivery line

Скиммер для установки в стене водного резервуара

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Скиммер для установки в стене 
водного резервуара

Скиммеры фирмы OASE из нержавеющей стали 
предназначены для сбора загрязнений с поверх-
ности воды.

Скиммеры монтируются в боковой стене чаши фон-
тана и подключаются к всасывающей трубе насоса 
фильтрации. Внутри вместительного корпуса ским-
мера из нержавеющей стали находится всасыва-
ющее отверстие, защитная рамка и фильтрующая 
сетка с плавающей откидной створкой. Защитная 
рамка и фильтрующая сетка с плавающей откидной 

створкой составляют компактный блок.  Для очистки 
скиммера от собранных загрязнений, блок легко вы-
нимается с лицевой стороны. 

Обзор характеристик продукции
•	 Корпус скиммера из высококачественной стали
•	 Высокоэффективная очистка от загрязнений
•	 Легко вынимаемая фильтрующая сетка

Плавающая откидная створка постоянно находится 
в движении и приспосабливается к изменениям 
уровня воды. Ее функция заключается в наруше-
нии поверхностного натяжения воды и увеличе-
нии скорости всасывания скиммера. Благодаря 

увеличенной скорости всасывания, плавающие на 
поверхности загрязнения более эффективно втяги-
ваются в фильтрующую сетку и удерживаются там 
до момента очистки. Всасывающее соединение на-
ходится на нижней панели скиммера.

Скиммер для установки в стене водного резервуара

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 350 x 150 x 336

Соединение [DN/дюйм] 100/2

Материал Нержавеющая сталь

Вес [кг] 5,10

Артикул 54921

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Закладной элемент 100 T (стр. 152) 57467

Донный слив с грязевой решеткой 100 E (стр. 230) 51974

Закладной элемент 70 T (стр. 152) 57471

Донный слив с грязевой решеткой 70 E (стр. 230) 51973

Впускная форсунка 15 E (стр. 236) 53086

Трубный проход для дна и стен 15-175 E (стр. 236) 51142

Фильтрующая сетчатая корзина 200/100/15 E (стр. 240) 51082

Скиммер для установки в стене водного резервуара
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Система Clear Fountain System

Система Clear Fountain System PHW 30 OxyPool AlGo Fountain 

Система Clear Fountain System PHW 30 OxyPool AlGo Fountain
Описание: Компактная дозирующая 

станция
Регулятор величины pH, 
для снижения величины 
pH

-   Эффективный очиститель 
воды. Активное вещество 
перекись водорода 9.9 % с 
ионами серебра

-   Уничтожает водоросли и 
действует против бактерий и 
грибков

-   Подходит для применения 
в декоративных прудах, 
плавательных прудах, фонтанах 
и объектах водного дизайна

-   Быстрое решение 
проблемы водорослей, 
неприятного запаха и 
слизистого налета

-   Предотвращает 
отложение кальция

-   Подходит для 
различных 
поверхностей и 
технических устройств

-  Длительный эффект

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 900 x 300 x 500 460 x 290 x 250 260 x 300 x 400 194 x 168 x 228

Напряжение [В/Гц] 100-240/50-60 – – –

Энергопотребление [Вт] 56 – – –

Литров – 30,0 20,0 5,0

Вес [кг] 16,0 31,0 25,0 6,8

Артикул 50434 53091 51062 40234

* Используйте альгициды с осторожностью. 
Перед использованием альгицидов ознакомьтесь с маркировкой и внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Система фильтрации Clear Fountain System  
и обработка воды

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Система Clear Fountain System

Зонд Ph

Зонд Redox

Технология фонтанов требует оптимальных харак-
теристик воды: идеальная величина pH, отсутствие 
водорослей и микроорганизмов являются необхо-
димыми условиями. Мы используем проверенные 
средства для достижения этих целей. Компания 
OASE разработала ассортимент специального дози-
рующего оборудования и аксессуаров для надеж-
ной очистки.

Система подачи чистой воды для фонтана Clear 
Fountain System
•	 Простая, надежная система в промышленном кор-

пусе с дозаторами и измерительными приборами.
•	 Защищенная паролем система с дисплеем  

и панелью управления, удобными для пользователя.

Обзор характеристик продукции
•	Чистая вода в визуальном и техническом  

отношении
•	Идеально подобранные компоненты системы
•	Высококачественные комплектующие от одного 

производителя
•	Легкая в обслуживании система

Зонд Ph Зонд Redox

Артикул 51034 Артикул 51035

Комплект буферных растворов для 
калибровки

Артикул 51036

1 = Запорный/дроссельный регулятор
2 = Редукционный вентиль
3 = Сито фильтра
4 = Разделитель труб
5 = Водомер
6 = Система умягчения воды
7 = Электромагнитный клапан
8 = Дозатор количества воды
9 = Емкость дозатора

10 = Насос дозатора
11 = Редукционный вентиль
12 = Фильтр с кварцевым песком
13 = Насос фильтра
14 = Блок с электродами
15 = Запор обратного оттока
16 = Насос фонтана
17 = Всасывающий трубопровод
18 = Напорный трубопровод
19 = Напорный трубопровод фильтра

20 = Трубопровод дозатора
21 = Измерительная линия
22 = Трубопровод подачи чистой воды
23 = Форсунки подачи воды
24 = Всасывающий фильтр
25 = Фонтанная насадка
26 =  Комбинированная арматура стеновой 

установки
27 = Донный слив с ситом
28 = Скиммер
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Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Система Clear Lake System CLS 250

Система Clear Lake System CLS 500

Система Clear Lake System CLS 5000

Система Clear Lake System CLS 20000

Система фильтрации Clear Lake System представ-
ляет собой экономичную, безопасную и приемле-
мую с экологической точки зрения систему очистки 
воды, которая была разработана для применения в 
естественных и искусственных водоемах. 

Концентрированная смесь газа, так называемый 
Диоксилид, производится из умягченной питьевой 
воды и соли. Газ разрушает водоросли, убивает бак-
терии и вирусы и, таким образом, очищает воду.

Может применяться также в частных и обществен-
ных прудах и озерах, рыборазводных фермах, 
фонтанах, а также зоологических и архитектурных 
водоемах и озерах.

Система состоит из:
•	 Смягчителя для воды
•	 Накопительного бака для регенерационной соли
•	 Блока питания (кроме CLS 250 и 500)

•	 Электронного управления
•	 Мембранного электролиза
•	 Специальной вентиляции для водорода  

(кроме CLS 250 и 500)

•	 Инжекторного устройства Вентури (Байпас)

Система очистки озера  
Clear Lake System 250/500/5000/20000

Обзор характеристик продукции
•	 Блоки питания с контролем температуры
•	 Блок управления
•	 Отображение выходной мощности
•	 Беспотенциальный контакт для внешнего индика-

тора неисправностей
•	 Настройка питания 5%  – 100%
•	 Автоматическое пневматическое управление с 

аварийным отключением (кроме CLS 250 и 500)

•	 Специальная система вентиляции  
для водорода (кроме CLS 250 и 500)

•	 Электролизные элементы с титановыми электро-
дами 

•	 Низкие эксплуатационные затраты 
•	 Компактный дизайн

Аксессуары (по заказу)

•	 Индивидуальные технические устройства для 
измерений и контроля

•	 Системы фильтрации

Все системы очистки Clear Lake Systems  
могут использоваться комплексно!

Умягчитель системы Clear Lake
•	 Низкие эксплуатационные расходы
•	 Имеет регенеративные свойства
•	 Кран для отбора проб воды
•	 Электромагнитный клапан, зависящий  

от режима работы системы
•	 Редукционный клапан давления  

с моноскопом и ситом

Схема установки
Пример: CLS 20000

Водород

Вентиляция

Водомер

Питьевая вода Умягчитель

Электропитание Управление
Мембранный электролиз

Диоксилид

Накопительный бак

Ка
на

ли
за

ци
он

ны
й 

во
до

ст
ок

Ка
на

ли
за

ци
он

ны
й 

во
до

ст
окДозирующий насос

К инжекторному устройству

Использование: Дисплей

Накопительный бак для регенерации соли CLS 250 CLS 500 CLS 5000 CLS 20000

Накопительный бак для рассола [л] 100 100 500 500

Насос для дозирования рассола [л/ч] 1,1 при 16 бар 1,1 при 16 бар 12,3 при 4 бар 32 при 2 бар

Размеры [мм]  (Д x Ш x В) 
300 x 400 x 800

 (Д x Ш x В) 
300 x 400 x 800  (Ø x В) 380 x 860  (Ø x В) 490 x 870

Система Clear Lake System CLS 250 CLS 500 CLS 5000 CLS 20000

Блок питания [A/В] 20/5,5 40/5,5 500 500

Управление при помощи 
измерительной системы [мA] 0 ‒ 20 0 ‒ 20 0 ‒ 20 0 ‒ 20

Максимальный входной импульс [лмп/мин]  120  120 120 120

Максимальная входная электрическая 
мощность [KВA] 0,2 0,3  4 16

Напряжение [В/Гц] 230/50 230/50 400/50 400/50

Расход соли электролитными 
элементами [кг/ч] 0 ‒ 0,125 0 ‒ 0,25 0 ‒ 1,0 0 ‒ 4,0

Максимальная подача пресной воды [л/ч] 10 ‒ 30 20 ‒ 60 180 ‒ 500 500 ‒ 2000

Максимальное количество 
производимого диоксилида [л/ч] 25 50 500 2000

3% раствор каустической соды 
(жидкость) [л/ч] 1,5 3 12 48

Обработка объема воды [м³] 250 500 5000 20000

Общий вес (с накопительным баком) 
ок. [кг] 25 40 380 750

Размеры CLS (Ш x В x Г) [мм] 1000 x 800 x 300 1000 x 800 x 300 1600 x 1900 x 500 800 x 1900 x 500

Размеры умягчителя (Ø x В) [мм] встроенный встроенный 185 x 1180 210 x 1345

Установочная плита электролизных 
элементов (Ш x В x T) [мм] – – – 2400 x 2000 x 650

Артикул 58960 58960 58960 58960

Система Clear Lake 
20000

Соль NaCl

 CLS 500
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ProfiSkim Premium

Skiммer 250

ProfiSkim 100

ProfiSkim 100 Skimmer 250

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

ProfiSkim 100

ProfiSkim Premium

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Skimmer 250

Листья и частицы грязи, приносимые ветром на 
поверхность воды, повышают риск нарушения 
биологического равновесия в водоеме. Скиммеры 
фирмы OASE надежно и эффективно собирают весь 
мусор с поверхности воды и удерживают его в кон-
тейнере. Таким образом,  загрязнения удаляются из 
экосистемы водоема, прежде чем они принесут ей 
вред.

Скиммер ProfiSkim 100 для поверхности воды из-
бавляет Вас от утомительной механической очистки 
от загрязнений поверхности водоема. Этот стацио-
нарный скиммер оснащен легким в обслуживании 
очистным блоком и внушительным 12-литровым 
контейнером для сбора загрязнений.

Skimmer 250 представляет собой плавающий вы-
сокоэффективный скиммер, предназначенный для 
очистки поверхности воды площадью до 250 м². 

Обзор характеристик продукции
•	Мощное всасывание для очистки поверхности 

пруда до 65 м² и до 80 м²
•	Идеальное решение для мелких участков пруда
•	Может использоваться в системах гравитационно-

го типа (DN 110) или напорного типа (с 2′ штуце-
ром)

•	Направление потока воды для оптимального вса-
сывания

•	Идеальное дополнение к напорным и гравитаци-
онным системам фильтрации

•	Большая, легко чистящаяся корзина из нержавею-
щей стали с размером ячеек сита 8 мм. По заказу, 
для ProfiSkim Premium доступна корзина для сбора 
загрязнений с размером ячеек сита 2 мм 

•	Простая установка ProfiSkim Premium с устойчивой 
подставкой из нержавеющей стали 

* Ограничивается диаметром трубного соединения DN100

Плавающий скиммер особенно хорошо приспо-
соблен для применения в водоемах со значи-
тельными изменениями уровня воды, и может 
использоваться на нежесткой основе в местах ско-
пления загрязнений.

Обзор характеристик продукции
•	Мощный всасывающий эффект для очистки по-

верхности пруда до 250 м²
•	Оптимальная приспособляемость к изменениям 

уровня воды
•	Специальное большое входное отверстие и мощ-

ное всасывание обеспечивает первоклассные 
результаты очистки

•	Длительный срок эксплуатации благодаря высо-
кокачественной сборке и элементам из нержавею-
щей стали

•	Большая корзина для сбора загрязнений объемом 
27 литров

•	 Крепежные элементы входят комплект поставкиProfiSkim 100 Premium

Посадочное место опорной 
подставки (Д x Ш) [мм] 780 x 585 500 x 340

Минимальная высота [мм] 350 350

Максимальная высота [мм] 530 530

Mаксимальная глубина установки [мм] 530 530

Соединение [DN] 2", DN 110 2", DN 110

Уменьшение трубы [дюйм] 2 2
Рекомендуемая пропускная 
способность (гравитационный тип) [л/ч] 10000 ‒ 12000 6000 ‒ 12000

Рекомендуемая пропускная 
способность (напорный тип) [л/ч] 10000 ‒ 20000 6000 ‒ 20000

Объем фильтрующей корзины [л] 12 7,00

Максимальная поверхность пруда [м²] 80 65

Вес [кг] 13,6 9,10

Артикул 57134 51185

Skimmer 250

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 775 x 400 x 590

Ширина отверстия скиммера [мм] 520

Размер корзины (Д x Ш x В) [мм] 510 x 310 x 190

Объем фильтрующей корзины [л] 27,0

Номинальное напряжение [В/Гц] 220-240 / 50

Энергопотребление (насос) [Вт] 250

Максимальный объем в минуту [л/мин] 250

Максимальный объем в час [л/ч] 15000

Напорное соединение [м] 1 1/2"

Поверхность фильтра [см²] 4500

Для прудов с поверхностью до [м²] 250

Минимальная глубина воды [мм] 650

Вес [кг] 31,0

Длина кабеля [м] 10,0

Артикул 57480
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AquaActiv – принцип действия
Хрупкое биологическое равновесие пруда часто 
нарушается неконтролируемым увеличением ко-
личества рыбы, дождями, падающими листьями 
или чрезмерным количеством солнечного света. 
Вследствие этого ухудшается качество воды, увели-
чивается количество водорослей и осадка, и даже 
начинает болеть рыба. 

В этих ситуациях средства AquaActiv являются 
эффективным решением для восстановления 
биологического равновесия, являющегося осново-
полагающим фактором для здоровья пруда.

AquaActiv PhosLess
Защита от водорослей  

сменная упаковка

BioKick
Стартовые бактерии для 

фильтрации в прудах

OptiPond
Для оптимальных  

характеристик воды

SediFree

Для удаления ила

Размер емкости 15 x 2 упаковки 1 л 2 л 5 л 5 л
Для прудов с максимальным 
объемом м³ 40,0 100,0 50,0 100,0

Подходит для применения в 
прудах кои м³ 10,0

Описание • 15 по 2 1 л упаковок PhosLess CA 
и PhosLess FS

• Может использоваться в боль-
ших водоемах

• Сменное средство очистки 
для очищающих цилиндров 
PhosLess 

• Также может использоваться 
непосредственно в проточной 
воде

• Идеально подходит для 
ProfiClear Premium

• В течение нескольких дней 
увеличивает эффективность 
биологической фильтрации 
до 100%

• Процесс нейтрализации 
нитритов, аммония и аммиака 
начинается незамедлительно

• Идеальное решение для допол-
нительной дозировки в случае 
частичной замены воды или 
чистки фильтра!

• Содержит миллионы активных 
микроорганизмов

• Улучшает характеристики воды 
из колодца и дождевой воды

• Увеличивает карбонатную 
жесткость воды

• Стабилизирует важнейшие 
параметры

• Связывает аммоний и аммиак
• Предотвращает опасные сниже-

ния кислотности
• Содержит жизненно важные 

минералы и микроэлементы
• Идеальное средство после 

обильных дождей
• Маркирован «раздражитель»!

• Преобразование органического 
осадка с помощью специальных 
высокоэффективных бактерий

• Мягкая очистка без необходи-
мости менять воду или чистить 
дно пруда

• Направленная защита от ила, 
длительного помутнения и 
цветения водорослей

• Гранулы с активным кислородом 
погружаются в ил и окисляют его, 
результатом чего является его 
быстрое разложение специаль-
ными микроорганизмами

• Маркирован «раздражитель»!

Артикул 57477 50562 50558 50561

AquaActiv AlGo Direct
Ограничение роста нитевид-
ных водорослей с непосред-

ственным воздействием

AlGo Universal 
 Ограничение роста  

водорослей

PondClear
Для идеальной чистоты

воды в пруду

Профессиональный  
комплект для анализа воды

Profi-Set

Размер емкости 5 л 5 л 5 л
Для прудов с максимальным 
объемом м³ 100 100 50

Описание

Используйте альгициды  
с осторожностью!
Перед использованием 
ознакомьтесь с информацией 
на этикетке и в инструкции по 
применению!

• Рекомендуется местное исполь-
зование для быстрого уничто-
жения нитевидных водорослей, 
например в ручьях

• Действует при непосредствен-
ном контакте

• Микроорганизмы перерабаты-
вают погибшие водоросли

• Имеет в составе быстрый тест 
на pH/GH 

• За короткое время активные 
ингредиенты расщепляют во-
доросли на O2 и H20, возможно 
безопасное использование в 
прудах для плавания

• Высокая эффективность без 
содержания меди

• Продукт маркирован «опасен 
для здоровья»

• Эффективен против наиболее 
часто встречающихся видов 
водорослей, а также нитевидных 
водорослей, взвешенных водо-
рослей и слизистых водорослей

• Блокирует процесс фотосинтеза 
в водорослях; наступает их 
голодание

• Не содержит меди
• При правильном использова-

нии безвреден для растений и 
животных

• Особенно эффективен против 
ряски

• Предохраняет от дальнейшего 
роста водорослей

• Связывает минеральные веще-
ства, вызывающие помутнение 
воды

• Связывает органические веще-
ства из листьев и отходов рыб, 
вызывающие помутнение воды

• Эффективен против мелких, 
не поддающихся фильтрации 
загрязнений, таких как фосфаты 
и соединения тяжелых металлов

• Скопления хлопьевидных об-
разований легко можно собрать 
сачком

• Не эффективен против водо-
рослей

• Профессиональные растворы 
капельного применения для 
определения всех важнейших 
параметров состояния пруда

• Возможность длительного 
хранения проб при проведении 
теста на фосфаты  

• Имеет в комплекте измери-
тельные аксессуары, цветные 
таблицы и полезные советы по 
применению

• Поставляется в современной 
пластиковой упаковке

Артикул 50549  50545 50555  50571

AquaActiv 
Откройте для себя заново серию успешных продук-
тов AquaActiv по уходу за прудом. Целая концепция 
здорового пруда была оптимизирована, расши-
рена и скоординирована логически. Разработаны 
инновационные продукты, созданные на основе 
нашего многолетнего опыта и при помощи при-
знанных экспертов. 

PhosLess BioKick

AlGo Direct AlGo Universal
Набор для анализа 
воды Profi-Set

OptiPond

PondClear

SediFree
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Сетчатая корзина для системы всасывания ФитингиБлок грунтовой установки Vario

CAPACITY 
Расположение: Стамбул / Турция
Фонтан с музыкальной и лазерной системой установлен в уже 
существующем торговом центре в Стамбуле.

Строительство профессиональных 
фонтанных систем, больших фон-
танов или идеально спроектиро-
ванных элементов водного дизай-
на необычайно трудная задача. 
Высококачественное оборудование 
компании OASE разработано специ-
ально для этого.

Дополнительное 
оборудование
Для профессиональных систем

226  Дополнительное оборудование      
228  Блоки грунтовой установки 
230  Системы донного слива 
232 Переливная / Сливная арматура 
234 Возвратная арматура 
236 Впускные форсунки 
236 Трубный проход для дна / стен 
238 Переливная / возвратная арматура 
240 Сетчатые корзины для системы всасывания 
242 Фитинги

Проектирование фонтана завершено, все пожела-
ния и требования учтены, участок выбран и идеаль-
ное решение найдено. Осталось только реализовать 
проект.  Здесь, как правило, и начинаются трудности.

Чтобы в полном объеме воплотить задуманный 
проект и при его реализации избежать неприятных 
сюрпризов, фирма OASE предлагает высококласс-
ное дополнительное оборудование на все случаи 
жизни.
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5
Отдельная крышка для Блока грунтовой установки Single Отдельная крышка для Блока грунтовой установки Vario

Артикул 58902 58902

4
ProfiPlane  LED 320 / DMX / 02 (стр. 126) ProfiPlane  LED 320 / DMX / 02 (стр. 126)

Артикул 50719 50719

3
Comet 10-12 Silver (стр. 42) Comet 10-12 Silver (стр. 42) Comet 10-12 Silver (стр. 42) Comet 10-12 Silver (стр. 42)

Артикул 50723 50968 50723 50968

2
Vario-Switch 010a/24V (стр. 22)

Артикул 51018

1
Блок грунтовой установки Single Блок грунтовой установки Vario

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 300 x 275 x 300 466 x 386 x 536

Druckanschluss 1′

Anschluss, Ablauf 3 x Ø 110/DN 100

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4571 / латунь (AISI 304 /316Ti)

Вес [кг] 5,5 23,0

Артикул 50477 50478

может также подключаться к другим насадкам 
(напр. Schaumsprudler 35-10 E)

–   На рисунке показана 
специальная крышка

–   Возможность индиви-
дуальных решений по 
заказу

–   На рисунке показана 
специальная крышка

–   Возможность индиви-
дуальных решений по 
заказу

Новинка

Блок грунтовой установки Single 
50477

Подсветка ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 
50719
Насадка Comet 10-14 серебристая 50723 
дополнительно
Насадка Comet 10-12 серебристая 45454
Муфта бочонок 10 серебристая 
51018

Ниппель шестигранный 10 серебристый 
51022

Блок грунтовой установки Vario 
50478

Подсветка ProfiPlane 
LED 320 / DMX / 02 50719
Насадка Comet 10-14 серебристая 50723 
дополнительно
Насадка Comet 10-12 серебристая 45454

Муфта бочонок 10 серебристая 
51018

Vario-Switch 57472

Муфта бочонок 10 серебристая 
51018

Блок грунтовой установки Vario

Блоки грунтовой установки Single / Vario

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Блок грунтовой установки Single

Блок грунтовой установки Vario

Компактные водные установки, даже без большого во-
доема, позволят Вам быстро и легко реализовать свои 
дизайнерские идеи в свободном пространстве. Блоки 
грунтовой установки Single и  Vario предлагают идеаль-
ные условия для встроенного монтажа подсветки даже 
без открытой водной поверхности. Модуль Single отлич-
ное решение для установки подсветки ProfiPlane LED 
320 / DMX / 02 или наших фонтанных насадок типа Comet  
или Schaumsprudler. При помощи Модуля Vario можно 
также легко установить в грунте Vario-Switch 010a в ком-
бинации с подсветкой ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 или  
фонтанными насадками типа Comet  и Schaumsprudler.

Обзор характеристик продукции
•	 Идеально подходит для установки на открытых 

участках и многофункциональных площадках
•	 Несложная установка 
•	 Оборудован соединениями 3 DA 110 / DN 100 и 2 

герметичными крышками
•	 Напорное соединение G1" под углом 90°
•	 Прочная конструкция из высококачественной не-

ржавеющей стали

Подробно о системе Vario Switch 010a на стр. 22.

Блок грунтовой установки Single

Блок грунтовой установки VarioБлок грунтовой установки SingleД
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3
Заглушка 70 T Грязевая решетка 70 E Заглушка 100 T Грязевая решетка 100 E

Размеры (Ø) [мм] 70 150 100 190
Наименование заглушка грязевая решетка заглушка грязевая решетка
DN 70 70 100 100

Материал Томпак Нержавеющая сталь 1.4301 
(AISI 304) Томпак Нержавеющая сталь 1.4301 

(AISI 304)
Вес [кг] 0,6 0,6 0,9 0,7
Артикул 57468 51973 57462 51974

2
(дополнительно)

Зажимной фланец для пленки 70 T Зажимной фланец для пленки 100 T
Размеры (Ø) [мм] 148 x 14 188 x 16
Наименование зажимной фланец для пленки зажимной фланец для пленки

DN 70 100

Материал Томпак Томпак
Вес [кг] 1,1 1,4
Артикул 51108 51117

1
Закладной элемент 70  T Закладной элемент 100 T

Размеры (Ø) [мм] 70 x 110 100 x 141

Наименование закладной элемент закладной элемент
DN [мм] / [дюйм] 70 / 2" 100

Материал Томпак Томпак

Вес [кг] 2,1 3,2
Артикул 57471 57467

Системы донного слива

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Системы донного слива

С помощью донного слива компании OASE можно 
легко опорожнить бетонные или пленочные во-
дные резервуары. Слив применяется вместе с за-
глушкой или грязевой решеткой.

Для конструкций с грязевыми решетками необхо-
димо применение шиберных вентилей, располо-
женных ниже уровня дна чаши. Соответствующие 
решетки предотвращают попадание больших 
загрязнений в сливную трубу (дополнительные 
принадлежности).

Закладные бетонируемые элементы сливной ар-
матуры оборудованы уплотнительными фланцами 
и просто вставляются в раструб сливной трубы и 
заливаются бетоном. Для соединения с контуром 
выравнивания потенциалов имеются соответству-
ющие отверстия.

Для герметичного прикрепления к пленке постав-
ляются специальные зажимные фланцы с уплот-
нителями и винтами. Они предназначены для 
использования с обычной армированной или неар-
мированной пленкой для бассейнов с максималь-
ной толщиной 2,5 мм, но непригодны для рулонных 
гидроизоляционных материалов в соответствии со 
стандартом DIN 18195.

1  Закладные элементы являются основой для 
любой конструкции. Выпускаются для труб 
DN 70 и/или DN100.

2  Зажимной фланец  для крепления при обли-
цовке пленкой. Кабельные вводы представ-
лены на странице 154.

  Следующий пункт может использоваться 
по желанию.

3  В зависимости от потребностей на данном 
этапе принимается решение о специальном 
применении: заглушек, решеток, перелив-
ной арматуры или регулятора уровня...

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Си
ст

ем
ы

 д
он

но
го

 с
ли

ва

Си
ст

ем
ы

 д
он

но
го

 с
ли

ва

231230 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



3

2

1

Переливная / Сливная арматура

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Переливная / Сливная арматура

Оптимальное сочетание слива с устройством пе-
релива: вставляемая в слив перепускная труба от-
водит избыточную воду при переполнении чаши 
фонтана. Для опорожнения резервуара ее доста-
точно вынуть из сливного отверстия.

Переливная труба вместе с переливной короной 
имеет стандартную длину 1000 мм, но в случае 
более низкого уровня воды может быть легко уко-
рочена. Для защиты от попадания грязи можно за-
казать грязевую / зимнюю решетку (стр. 230). 

Обзор характеристик продукции
•	 Оптимальное сочетание слива с устройством  

перелива
•	 Простой монтаж
•	 Для уровня воды от 0 до 1000 мм
•	 Труба из нержавеющей стали
•	 Литые детали из сплава томпака, стойкого  

к коррозии

3
Переливная / Сливная арматура 70/1000 T Переливная / Сливная арматура 100/1000 T

Размеры (Ø x H) [мм] 115 x 1054 160 x 1108
Наименование переливная / сливная арматура переливная / сливная арматура
DN 70 100
Материал Томпак / Нержавеющая сталь Томпак / Нержавеющая сталь
Вес [кг] 3,2 7,2
Артикул 57469 57463

2
(дополнительно)

Зажимной фланец для пленки 70 T Зажимной фланец для пленки 100 T

Размеры (Ø) [мм] 148 x 14 188 x 16

Наименование зажимной фланец для пленки зажимной фланец для пленки
DN 70 100
Материал Томпак Томпак

Вес [кг] 0,9 1,1
Артикул 51108 51117

1
Закладной элемент 70  T Закладной элемент 100 T

Размеры (Ø) [мм] 70 x 110 100 x 141

Наименование закладной элемент закладной элемент

DN [мм] / [дюйм] 70 / 2" 100
Материал Томпак Томпак

Вес [кг] 2,1 3,2
Артикул 57471 57467
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Возвратная арматура 200/100 T

Возвратная арматура

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Возвратная арматура

С помощью возвратной арматуры осуществляется 
подача воды из чаши фонтана обратно в резервуар 
с водой и образуется замкнутая система циркуля-
ции. Объем и количество определяется на основа-
нии объема воды, циркулирующей в замкнутой 
системе.

По соображениям безопасности следует использо-
вать не менее двух единиц возвратной арматуры. При 
расчете номинального диаметра возвратного трубо-
провода за основу следует принимать максимальную 
скорость обратного потока равную 0,6 м/с.
Труба арматуры 100/500 T может быть укорочена для 
подгонки к конкретному уровню воды. Для поддержа-
ния постоянного уровня воды арматура может быть 
установлена на слегка сточенную трубу. В остальных 
случаях систему возврата 200/100 T можно просто 
вставить в раструбы сливных труб и залить бетоном.

Устанавливаемый в дно закладной элемент снабжен 
уплотнительным фланцем и может просто встав-
ляться в раструб сливной трубы и заливаться бетоном. 
Для подключения контура выравнивания потенци-
алов предусмотрены соответствующие отверстия. 
Специальные зажимные фланцы с уплотнителями 
и винтами предусмотрены для герметичного закре-
пления пленки. Они подходят для обычной армиро-
ванной или неармированной пленки для бассейнов с 
максимальной толщиной 2,5 мм, но непригодны для 
рулонных гидроизоляционных материалов в соответ-
ствии со стандартом DIN 18195.

Обзор характеристик продукции
•	 Эффективная грязевая решетка большого размера
•	 Литые детали из сплава томпака,  

стойкого к коррозии
•	 Простой монтаж
•	 Универсальное применение

4
Возвратная арматура 200/100 T

Размеры (Ø x H) [мм] 248 x 194

Наименование возвратная арматура

DN 100

Материал Томпак

Вес [кг] 8,5
Артикул 51123

3
Труба 100/500 T

Размеры (Ø x H) [мм] 110 x 170-500 (может изменяться)
Наименование труба
DN 100
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Вес [кг] 4,5
Артикул 57466

2
(дополнительно)

Зажимной фланец для пленки 100 T
Размеры (Ø x H) [мм] 188 x 16

Наименование зажимной фланец для пленки
DN 100
Материал Томпак

Вес [кг] 1,1
Артикул 51117

1
Закладной элемент 100 T

Размеры (Ø x H) [мм] 100 x 141

Наименование закладной элемент
DN 100

Материал Томпак
Вес [кг] 3,2
Артикул 57467
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Впускная форсунка 15 Е

Трубный проход для дна и стен

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Трубный проход для дна и стен

Впускная форсунка 15 Е

Для беззаботного наслаждения чистотой  
фонтанов и прудов.

С помощью впускных форсунок из нержавеющей 
стали и бронзы очищенная вода снова подается в 
чашу фонтана. Направление водоподачи может из-
меняться путем регулировки насадки.

Арматура подачи пресной воды служит для за-
полнения чаши и долива испарившейся воды из 
водопроводной сети. Уровень заполнения может 
варьироваться в пределах от 100 до 1000 мм.

Впускная форсунка 15 Е

Надежные и незаменимые трубные проходы мон-
тируются в стенах и дне чаши.

Трубные проходы OASE изготавливаются из высоко-
качественной нержавеющей стали. Они снабжены 
фиксирующим фланцем с возможностью заземления. 
Для бассейнов с покрытием из пленки предусмотрено 
исполнение с фланцем для зажима пленки.

Обзор характеристик продукции
•	 Универсальное применение
•	 Простой монтаж
•	 Повышенная устойчивость к коррозии

Трубный проход для 
дна и стен

Трубный проход для дна и стен Трубный переход для дна и 
стен F 10-175 E

Трубный проход для дна и стен 
F 15-175 E

Трубный проход для дна и стен 
20-175 E

Трубный проход для дна и стен 
40-175 E

Трубный проход для дна и стен Трубный переход для дна и 
стен F 10-175 E

Трубный проход для дна и стен 
F 15-175 E

Трубный проход для дна и стен 
20-175 E

Трубный проход для дна и стен 
40-175 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 100 x 100 x 191 100 x 100 x 191 150 x 150 x 191 200 x 200 x 191

Резьба 1" 1 ½" 2" 4"
Материал Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti)

Вес [кг] 3 3,4 4,7 8,3
Артикул 51145 51146 51147 53013

Трубный проход для дна и стен Трубный переход для дна и 
стен 10-175 E

Трубный проход для дна и стен 
15-175 E

Трубный проход для дна и стен 
20-175 E

Трубный проход для дна и стен 
40-175 E

Трубный проход для дна и стен Трубный переход для дна и 
стен 10-175 E

Трубный проход для дна и стен 
15-175 E

Трубный проход для дна и стен 
20-175 E

Трубный проход для дна и стен 
40-175 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 100 x 100 x 175 100 x 100 x 175 150 x 150 x 175 200 x 200 x 175

Резьба 1" 1 ½" 2" 4"
Материал Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti)
Вес [кг] 0,6 1,1 2 3,6
Артикул 51141 51142 51143 52790

Впускная форсунка Впускная форсунка 15 E

Впускная форсунка Впускная форсунка 15 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] Ø 101 x 31

Резьба 1 ½"

Материал Нержавеющая сталь

Вес [кг] 0,3
Артикул 53086
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 Арматура перелива/возврата 100 E

Настенная комбини-
рованная арматура 
для долива / пере-
лива

URK 100 E
UWK 100 EКоличество (л/мин)

Количество (л/мин)

Подпорная высота (мм)
Подпорная высота (мм)

 Арматура перелива/возврата 100 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 450 x 150 x 180
Для чаши из пленки нет
Соединение [DN] 100

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4571 
(AISI 304/316Ti)

Вес [кг] 6

Артикул 52602

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

 Арматура перелива/возврата 100 E

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стеновая комбинированная 
арматура для долива / перелива

Данная арматура может применяться как для воз-
врата очищенной воды в чашу фонтана, так и для 
слива из чаши избыточной воды.

Системы защиты от перелива монтируются на вер-
тикальной стенке фонтанного бассейна. Размер и 
количество применяемой арматуры зависят от объ-
ема переливаемой воды. Однако из соображений 

Данная арматура выполняет три функции: она слу-
жит для подачи воды, перелива и одновременно, 
в случае оснащения соответствующим датчиком,  
для контроля уровня воды.

Комбинированная арматура, как правило, монтируется 
на боковой стенке фонтанного бассейна ниже его верх-
него края. Монтаж прост, соединительные патрубки 

 Арматура перелива/возврата 100 E Стеновая комбинированная арматура для 
долива / переливабезопасности следует использовать не менее двух 

единиц.  При расчете номинального диаметра воз-
вратного трубопровода за основу следует прини-
мать максимальную скорость обратного потока 
равную 0,6 м/с. Соединительные патрубки без про-
блем стыкуются с раструбами сливных труб.

Обзор характеристик продукции
•	  Для монтажа на вертикальной стене чаши
•	  Эффективная грязевая решетка большого размера
•	  Стыкуется с раструбами сливных труб
•	  Изготовлен полностью из нержавеющей стали

стыкуются с раструбом сливной трубы. Подающий 
трубопровод пресной воды и кабельный канал дат-
чика уровня воды подключаются к соответствующему 
патрубку с резьбой с помощью муфтового соединения. 
Сливной патрубок может передвигаться вверх/вниз на 
20 мм для  выравнивания по уровню воды.

Обзор характеристик продукции
•	Оригинальная комбинация систем подачи чистой 

воды и перелива
•	Возможность оснащения датчиком контроля уров-

ня воды
•	Подгонка к конкретному уровню воды в пределах 

+/- 20 мм
•	  Изготовлен полностью из нержавеющей стали

Настенная комбинированная арматура для долива / перелива 100 E

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 340 x 271 x 153
Для чаши из пленки нет
Соединение                            [DN/дюйм] 100/1

Материал Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 
316Ti)

Вес [кг] 6,1

Артикул 51120
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Сетчатые корзины поставляются различных 
размеров с большой площадью фильтрующей 
поверхности, обеспечивающей достаточную про-
должительность интервалов между чистками. С этой 
целью в сетчатых корзинах среднего и большого 
размера перфорированные полотна уложены в не-
сколько слоев в форме звезды. Перфорированные 
листы имеют отверстия диаметром 4 мм.

Сетчатые корзины малых размеров привинчи-
ваются непосредственно на трубопровод на дне 
чаши. Корзины среднего и большого размера 
устанавливаются над всасывающим трубопро-
водом, выступающим над дном на около 50 мм,  
и анкеруются.

Сетчатые корзины для системы всасывания

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray

Сетчатые корзины

Сетчатые корзины для системы всасывания уста-
навливаются на входе всасывающего трубопро-
вода с целью защиты насосов, насадок и контуров 
циркуляции фонтанов от попадания загрязнений. 

Обзор характеристик продукции
•	 Защищает насос и насадку от попадания загрязнений
•	 Большая фильтрующая поверхность
•	 Простой монтаж
•	 Прочная и надежная конструкция
•	 Не подвержены коррозии

Сетчатые корзины для системы всасывания 
200/15 E до 600/530/250 E

Сетчатая корзина 350/185/80/100 E Сетчатая корзина 350/350/125 E Сетчатая корзина 600/280/150/200 E

Размеры  [Ø x В] [мм] 350 x 185 350 x 350 600 x 280

DN [дюйм/мм] 80/100 125 150/200

Поверхность фильтра [м²] 0,44 0,88 1,5

Диаметр отверстий сита Ø [мм] 4 4 4

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Вес [кг] 9,5 11,5 43,1

Артикул 51753 54755 51756

Количество (л/мин)

Количество (м³/час)

Сетчатая корзина 200/100/15 E Сетчатая корзина 200/166/20 E Сетчатая корзина 200/250/25 E

Размеры  [Ø x В] [мм] 203 x 160 203 x 226 203 x 320

DN [дюйм/мм] 1 ½" 2" 2 ½"

Поверхность фильтра [м²] 0,08 0,12 0,18

Диаметр отверстий сита Ø [мм] 4 4 4

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Вес [кг] 1,1 1,5 1,8

Артикул 51082 51083 51084

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Се
тч

ат
ы

е 
ко

рз
ин

ы
 д

ля
 с

ис
те

м
ы

 в
са

сы
ва

ни
я

Се
тч

ат
ы

е 
ко

рз
ин

ы
 д

ля
 с

ис
те

м
ы

 в
са

сы
ва

ни
я

241240 Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог Технология Фонтанов OASE / Искусственных Водоемов ‒ Каталог



Обзор характеристик 
продукции
•	 Регулировка форсунки
•	 Серебристый внешний 

вид
•	 Долговечная хромиро-

ванная и никелирован-
ная латунь

Поворотное соединение Silver 10 15 20

G [дюйм] 1 1 ½ 2

A [мм] 70 75 88

B [мм] 78 101 127

C [мм] 63 80 104

Вес [кг] 0,55 1,12 2,05

Артикул 51015 51016 51017

Обзор характеристик 
продукции
•	Цилиндрическая резьба
•	Высококачественная 

нержавеющая сталь

Муфта бочонок Silver 10 15 20 30

A [мм] 42,3 47,2 51,7 66,7

B [мм] 38,0 53,5 66,0 95,0

G [дюйм] 1 1 ½ 2 3

Материал Нержавеющая сталь

Вес [кг] 0,09 0,16 0,25 0,63

Артикул 51018 51019 51020 51021

Обзор характеристик 
продукции
•	Цилиндрическая резьба
•	Высококачественная нержа-

веющая сталь

Ниппель шестигранный Silver 10 15 20 30

G [дюйм] 1 1 ½ 2 3

A [мм] 49 51,5 54,5 68

B [мм] 20,4 20,7 22 27,5

C [мм] 35 50 62 91

Материал Нержавеющая сталь

Вес [кг] 0,065 0,20 0,40 0,51

Артикул 51022 51023 51024 51025

Переходник G10/NPT10 G15/NPT15 G20/NPT20 G30/NPT30

A [мм] 43,2 46 62 78

B [мм] 21 21 29 37

C [мм] 14 14 17 20

SW [мм] 36 50 60 90

G [дюйм] 1 1 ½ 2 3

Вес [кг] 0,145 0,55 1,12 2,05

Артикул 51026 51027 51028 51029

Поворотное соединение Муфта бочонок Silver

Ниппель шестигранный Silver Переходник G/NPT

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Муфта редукционная 15 x 10 20 x 15

A [мм] 50 59

B [мм] 57 70

G [дюйм] 1 ½ ‒ 1 2 ‒ 1 ½

Вес [кг] 0,175 0,225

Артикул 51032 51030

Обзор характеристик 
продукции
•	Регулятор водоподачи
•	Установка перед насад-

кой
•	Высококачественная нержавеющая сталь
•	 Цилиндрическая резьба

Обзор характеристик 
продукции
•	Для выравнивания 

насадок
•	Цилиндрическая резьба
•	Долговечная хромиро-

ванная и никелирован-
ная латунь

Комплект для установки системы Jumping Jet Rainbow Star
 2 Плоское уплотнение шлангового патрубка 1 ½"

2 Накидная гайка 1 ½" 40-20

2 Ступенчатый патрубок под шланг 1 ½", черный
1 Пластиковый вкладыш 1"
1 Кронштейн 90° G1 I-I пластик

1 Ниппель шестигранный R1

2 Переходный редукционный ниппель 1 ½" AG до 1" AG
1 Отсекающий шибер 1" 290

2 Шуруп V2A DIN 7981, 4,8 x 25
1 Сальниковое уплотнение Rainbow Star
1 Шестигранный винтоверт 5 мм

1 Плоская прокладка 53 x 48 x 1,5 мм NBR/SBR 70Sh

2 Соединение-изгиб 90° G1 I-A пластик
2 Хомут для шланга 20-32 мм
2 Хомут для шланга 35-50 мм 1.4301

1 Накидная гайка 1 ½" 40-20
 1 1 Пластиковый вкладыш 1"
Вес [кг] 0,84

Артикул 51058

Клапан-регулятор расхода 10

Размеры [мм] Ø 42 x 67

Материал Нержавеющая сталь

Вес [кг] 0,3

Артикул 51033

Шарнирное соединение 10

Размеры [мм] Ø 48 x 85

Материал никелированная латунь

Вес [кг] 0,37

Артикул 51165

Обзор характеристик продукции
•	Высококачественная нержавеющая сталь
•	 Цилиндрическая резьба

Комплект поставки

Муфта редукционная Клапан-регулятор расхода 10

Комплект для установки системы 
Jumping Jet Rainbow Star Шарнирное соединение10

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода
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58916 BT 0,55-40-4 1  
58916 BT 0,75-40-4 1  
58916 BT 1,1-40-4 1  
58916 BT 1,1-50-4 1  
58916 BT 1,5-65-4 1  
58916 BT 15,0-100-4 1  
58916 BT 18,5-100-4 1  
58916 BT 18,5-125-4 1  
58916 BT 2,2-80-4 1  
58916 BT 22,0-125-4 1  
58916 BT 3,0-40-4 1  
58916 BT 3,0-50-4 1  
58916 BT 5,5-100-4 1  
58916 BT 5,5-50-4 1  
58916 BT 7,5-80-4 1  
56780 Comet 10 - 12 T длинная 5  
50218 Comet 10 - 14 T длинная 5  
50957 Насадка Comet 3 - 3 T 20  
50958 Насадка Comet 3 - 4 T 20  
51006 Фонтанное кольцо 1000/36/4 1  

Артикул Наименование Упаковка

51008 Фонтанное кольцо 1500/54/4 1  
51010 Фонтанное кольцо 2000/72/4 1  
51002 Фонтанное кольцо 500/18/4 1  
51004 Фонтанное кольцо 750/24/4 1  
50972 Насадка Hollow Jet HS 70/3.5 E 1  
57485 Соединительная кабельная коробка 4/M 32 2  
50892 Насадки Lava  100-15 E 3  
57427 LunAqua 5.1 1  
53853 SPA 100-23, 3 x 400 В / 50Гц, YD, 7,5 кВт 1  
53836 SPA 22-43, 3 x 400 В / 50Гц, 2,2 кВт 1  
53840 SPA 35-33, 3 x 400 В / 50Гц, 3,0 кВт 1  
53847 SPA 58-43, 3 x 400 В / 50Гц, YD, 7,5 кВт 1  
56502 USP H 422 W, 1x 230 В / 50Гц, 0,92 кВт 2  
56503 USP H 423 D, 3x 400 В / 50Гц, 0,98 кВт 2  
56504 USP H 522 W, 1x 230 В / 50Гц, 1,27 кВт 2  
56505 USP H 523 D, 3x 400 В / 50Гц, 1,28 кВт 2  
57288 UWS K 300 10  
52904 UWS T 111 1  
51984 Рефлекторная лампа PAR56, 12В, 300Вт, 36-18° 10  
50999 Vulkan 200/19-6 T 2  

Артикул Наименование Упаковка

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Значения Пресная вода Вода  
из бассейна Морская вода

pH-Wert
pH value
Valeur pH
Valor pH
Величина pH

7,2 ‒ 7,6 7,2 ‒ 7,6 8,0

Härte
Hardness
Dureté
Cloro libre
Жесткость

8 ‒ 15 DH 8 ‒ 15 DH 20 ‒ 30 DH

Freies Chlor
Free chlorine
Chlore libre
Dureza
Свободный хлор

< 0,3 мг/л 0,3 ‒ 0,6 мг/л < 0,3 мг/л

Chloridgehalt
Chloride concentration
Teneur en chlorure
Contenido de cloruro
Концентрация хлористых 
соединений

< 250 мг/л < 200 мг/л 22000 мг/л

Salzgehalt
Salinity
Teneur en sel
Contenido de sal
Минерализация

– – < 4,0 %

Gesamttrockenrückstand
total dry residue
Résidu sec total
Residuo seco total
Общий сухой остаток

< 50 мг/л < 50 мг/л < 250 мг/л

Temperatur
Temperature
Température
Temperatura
Температура

4° ‒ 35° C 4° ‒ 30° C 4° ‒ 20° C

Качество воды

Пояснительные примечания

Определение эксплуатационных качеств продукции

      = не применяемый  

      = применяемый

DMX является протоколом передачи данных (Digital 
Multiplex - Цифровое уплотнение). Данная продук-
ция может использовать однонаправленную си-
стему передачи данных DMX.

DMX/RDM Сейчас системная шина DMX уже дву-
направленная. Это возможно благодаря RDM рас-
ширению протокола (Remote Device Management 
- Дистанционное управление устройствами). Данная 
продукция может использовать двунаправленную 
систему передачи данных DMX. Технология соеди-
нений не меняется.

Plug and Spray Данная специальная технология сое-
динения позволяет исключить необходимость элек-
тромонтажного подключения вручную. Соедините 
штекер со штекерным разъемом и зафиксируйте 
подключение с помощью двух винтов для герме-
тичности (IP68).

Ожидается получение патента

Запатентован

Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода

DMX DMX/ 
RDM

Plug and
Spray

Регулирование

Система 
управления 
для Water 
Entertainment

Температура устройства

ПредставляемСегодня: Однонаправленная связь DMX

Новинка:  Двунаправленная связь DMX

 A ...........Площадь
 AF ...........Поверхность фильтра
 ASW ...........Угол свечения
 b, b1, b2, b3 ...........Ширина
 d, d1, d2, d3 ...........Диаметр
 Da ...........Внешний диаметр
 DAS ...........Диаметр струи на выходе насадки
 DD ...........Диаметр напорного соединения
 DDB ...........Необходимое давление для насадки
 DDG ...........Диаметр насадки (максимальный)
 Di ...........Внутренний диаметр
 DID ...........Диаметр инжекторной насадки
 DN ...........Номинальный диаметр
 DNa ...........Номинальный диаметр на выходе
 DNe ...........Номинальный диаметр на входе
 DS ...........Диаметр всасывающего соединения
 DAW ...........Угол регулирования насадки
 DSD ...........Диаметр разбрызгивания насадки
 DWB ........... Необходимое количество воды для насадки
 E ...........Сила света
 FH ...........Высота фонтана
 FL ...........Фланец
 G ...........Резьба
 GW ...........Вес
 h, h1, h2, h3 ...........Высота
 H ...........Высота нагнетания насоса
 I ...........Сила тока
 I ...........Интенсивность света
 l, l1, l2, l3 ...........Длина
 KD ...........Диаметр чаши
 KH ...........Высота чаши
 LW ...........Проходное сечение

 MA ...........Материал
 MBD ...........Минимальный диаметр бассейна
 n ...........Скорость
 O ...........Поверхность
 p ...........Давление
 P ...........Мощность
 PH ...........Высота параболы
 PH% ...........Процентная высота параболы
 PN ...........Номинальное давление
 PW ...........Ширина параболы
 Q ...........Пропускная способность, расход, объем подачи
 r ...........Радиус
 R ...........Электрическое сопротивление
 RRW ...........Сопротивление трубопровода по длине
 SB ...........Ширина разъема
 SL ...........Длина разъема
 SPB ...........Ширина струи
 s ...........Толщина
 t ...........Время, временной интервал, продолжительность
 U ...........Напряжение
 v ...........Скорость потока
 V= ...........Постоянный ток
 w ...........Уровень воды
 x, x1, x2, x3 ...........Общее расстояние
 z ...........Общее количество
 za ...........Количество выходов
 zd ...........Количество насадок
 ze ...........Количество вводов
 zl ...........Количество отверстий
 zp ...........Количество насосов
 zs ...........Количество светильников

Список сокращений

Фонтаны и озера (международная классификация, планирование заказов)
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Обзор продукции в алфавитном порядке

Переводная таблица Артикул Описание: Стр.

58904 Air Nozzle 30
50183 AirFlo 1.5 кВт / 230 В 196
50185 AirFlo 4.0 кВт / 230 В 196
50549 AquaActiv AlGo Direct 5 л 224
40234 AquaActiv AlGo Fountain 5 л 218
50545 AquaActiv AlGo Universal 5 л 224
50939 AquaActiv BioKick 5 л 224
50558 AquaActiv OptiPond 5 л 224
57477 AquaActiv PhosLess сменная упаковка 224
50555 AquaActiv PondClear 5 л 224
50561 AquaActiv SediFree 5 л 224
50571 AquaActiv Профессиональный комплект для анализа воды Profi-Set 224
56873 AquaMax Expert 20000 105
56874 AquaMax Expert 30000 105
56875 AquaMax Expert 40000 105
57091 AquaMax Gravity Eco 10000 104
57092 AquaMax Gravity Eco 15000 104
57093 AquaMax Gravity Eco 20000 104
56879 Aquarius Universal Premium 12000 102
56617 Aquarius Universal Premium 5000 102
56637 Aquarius Universal Premium 6000 102
56876 Aquarius Universal Premium 9000 102
52004 Atlantis 350 103
57696 BioTec ScreenMatic² 140000 202
57696 BioTec ScreenMatic² 140000 202
57696 BioTec ScreenMatic² 140000 202
56902 Bitron C 110 Вт 200
56902 Bitron C 110 Вт 200
56902 Bitron C 110 Вт 200
56769 Bitron Eco 120 Вт 198
56769 Bitron Eco 120 Вт 198
56769 Bitron Eco 120 Вт 198
56405 Bitron Eco 180 Вт 198
56405 Bitron Eco 180 Вт 198
56405 Bitron Eco 180 Вт 198
56410 Bitron Eco 240 Вт 198
56410 Bitron Eco 240 Вт 198
56410 Bitron Eco 240 Вт 198
50946 Bitron Gravity 55 Вт 200
50946 Bitron Gravity 55 Вт 200
50946 Bitron Gravity 55 Вт 200
45308 BT 1.1-65-4 IE3 108
45306 BT 1.5-50-4 IE3 108
45313 BT 11.0-100-4 IE3 108
45314 BT 15.0-125-4 IE3 108
45305 BT 2.2-40-4 IE3 108
45309 BT 3.0-80-4 IE3 108
45307 BT 4.0-50-4 IE3 108
45310 BT 4.0-80-4 IE3 108
45311 BT 5.5-80-4 IE3 108
45312 BT 7.5-100-4 IE3 108
50916 Cascade 110 T 68
89054 Cascade 110 T / NPT 68
50917 Cascade 130 T 68
89055 Cascade 130 T / NPT 68
50911 Cascade 50 T 68
89051 Cascade 50 T / NPT 68
50912 Cascade 70 T 68
89052 Cascade 70 T / NPT 68
50915 Cascade 90 T 68
89053 Cascade 90 T / NPT 68
45480 Cluster Eco 15-38 47
45454 Comet 10 - 12 Silver 42
50968 Comet 10 - 12 T 44
89015 Comet 10 - 12 T / NPT 44
50723 Comet 10 - 14 Silver 42
50969 Comet 10 - 14 T 44
89016 Comet 10 - 14 T / NPT 44
50724 Comet 15 - 17 Silver 42

Артикул Описание: Стр.
50970 Comet 15 - 17 T 44
89017 Comet 15 - 17 T / NPT 44
50971 Comet 15 - 20 T 44
89018 Comet 15 - 20 T / NPT 44
50959 Comet 3 - 5 T 44
50721 Comet 3 - 6 Silver 42
50960 Comet 3 - 6 T 44
89012 Comet 3 - 6 T / NPT 44
50722 Comet 5 - 10 Silver 42
50965 Comet 5 - 10 T 44
89014 Comet 5 - 10 T / NPT 44
50762 Comet 5 - 8 Silver 42
50964 Comet 5 - 8 T 44
89013 Comet 5 - 8 T / NPT 44
50523 Comet Prec 20-20 Silver 46
58907 Crown Nozzle 61
11702 DMX/RDM Бустер / Сплиттер 1-4 189
51110 Finger Nozzle 7-15 E 60
50995 Geyser 100 T 72
89027 Geyser 100 T / NPT 72
50991 Geyser 20 T 72
89023 Geyser 20 T / NPT 72
50992 Geyser 40 T 72
89024 Geyser 40 T / NPT 72
50993 Geyser 60 T 72
89025 Geyser 60 T / NPT 72
50994 Geyser 80 T 72
89026 Geyser 80 T / NPT 72
50377 Geyser Jet 30 50
50376 Grand Vulkan 30 58
50767 Gushing Nozzle (Волна) 115-15 Silver 54
50375 High Jet 30 50
50973 Hollow Jet 100 48
50963 Hollow Jet 130 48
55350 Hollow Jet 130 48
50966 Hollow Jet 68 48
50884 Lava  25 - 5 E 51
50889 Lava  30 - 10 E 51
50890 Lava  45 - 10 E 51
50891 Lava  60 - 10 E 51
50366 LunAqua 10 LED /01 138
57427 LunAqua 5.1 144
50371 MAXI II 4.0 кВт / 400 В 82
50374 MAXI II 5 HP / 3 P / 230 В 82
50365 MIDI II 1.1 кВт / 230 В 82
50372 MIDI II 2 HP / 1 P / 230 В 82
51062 OxyPool 9,9% 218
54019 PondJet 80
57704 PondJet Eco 80
51064 ProfiClear Classic Грязеуловитель 206
51065 ProfiClear Classic Модуль с фильтровальными губками  206
51061 ProfiClear Classic Насосная камера 206
51066 ProfiClear Classic Фосфат-связывающий модуль 206
42913 ProfiClear Compact/Classic Насосная камера 206
50773 ProfiClear Premium Барабанный фильтр – напорная система 208
56774 ProfiClear Premium Барабанный фильтр гравитационная система 208
50771 ProfiClear Premium Индивидуальный модуль 208
50772 ProfiClear Premium Модуль с подвижным слоем 208
56267 ProfiLux LED 110 / DMX /02 116
51296 ProfiLux LED 1100/01 132
50717 ProfiLux LED 320 / DMX /02 118
56331 ProfiLux LED 350 /01 130
50367 ProfiLux LED 370 12 В /01 138
50474 ProfiLux LED 370 24 В /01 138
56391 ProfiLux LED Flood 1500 / DMX /02 122
56402 ProfiLux LED Flood 2200/01 136
56388 ProfiLux LED Spot 1500 / DMX /02 120
56401 ProfiLux LED Spot 2200/01 134
56298 ProfiPlane LED 110 / DMX /02 124

Литры
1,0 л (Литры) = 0,2642 US Gal (галлон)
1,0 US Gal (галлон) = 3,7851 л (Литры)
1,0 л (Литры) = 0,2200 UK Gal
1,0 UK Gal = 4,5460 л (Литры)

Литры в минуту
1,0 л (Литры)/ мин = 15,8520 US Gph (галлоны в час)
1,0 US Gph (галлон в час) = 0,0631 л (Литры)/ мин
1,0 л (Литры) / мин = 13,2000 UK Gph (галлоны в час)
1,0 UK Gph (галлон в час) = 0,0758 л (Литры) / мин

Метр / Κилометр
1,0 м (Μетр) = 3,2810 ft (Фут)
1,0 ft (Фут) = 0,3048 м (Μетр)

1,0 м (Μетр) = 39,3700 In. (дюйм)
1,0 In. (дюйм) = 0,0254 м (Μетр)

1,0 м (Μетр) = 1,0936 yd (Ярд)
1,0 yd (Ярд) = 0,9144 м (Μетр)

1,0 км (Κилометр) = 0,5310 нм. [Морские мили (Международный)]
1,0 нм. [Морские мили (Международный)] = 1,8520 км (Κилометр)

Квадратный метр
1,0 м² (квадратный метр) = 10,7527 sq.ft (квадратный фут)
1,0 sq.ft (квадратный фут) = 0,0930 м² (квадратный метр)

1,0 га = 10000 м² = 2,4691 акр
1,0 акр = 0,4050 га (га)

Килограмм
1,0 кг (Килограмм) = 2,2046 lb. (фунт
1,0 lb. (фунт = 0,4536 кг (Килограмм)

Киловатт
1,0 кВт (Киловатт) = 1,3410 л.с. (Лошадиных сил)
1,0 л.с. (Лошадиных сил) = 0,7457 кВт (Киловатт)

Град
0,0 °C (Градус Цельсий) = 32 °F (Градус Цельсий) 
20,0 °C (Градус Цельсий) = 68 °F (Градус Цельсий) 
0,0 °F (Градус Цельсий) = -17,8 °C (Градус Цельсий)
50,0 °F (Градус Цельсий) = 10,0 °C (Градус Цельсий)

A Расчет Фаренгейта: Умножить по Цельсию на 1,8 и добавить 32
B Расчет Цельсия: Вычесть 32 из Фаренгейта и разделить на 1,8
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Перечень продукции для поиска  
по артикульному номеру

Артикул Описание: Стр.
11702 DMX/RDM Бустер / Сплиттер 1-4 189
11720 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 15,0 м /01 158
11740 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 15,0 м /01 158
12007 Штекерный разъем системной шины DMX / 01 160
12368 Соединительный кабель DMX / 1,0 м /01 160
12369 Соединительный кабель DMX / 3,0 м /01 160
12371 Соединительный кабель DMX / 5,0 м /01 160
12372 Соединительный кабель DMX / 10,0 м /01 160
12373 Соединительный кабель DMX / 20,0 м /01 160
12374 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 3,0 м /01 158
12375 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 7,5 м /01 158
12552 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 3,0 м /01 158
12553 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 7,5 м /01 158
12762 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 1,0 м /01 158
12768 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 1,0 м /01 158
36500 Спиральные шланги, зеленый 2′, 20 м 203
40234 AquaActiv AlGo Fountain 5 л 218
40758 Varionaut 270 / DMX /02 98
42637 Белая светодиодная подсветка для плавающего фонтана 86
42894 Запасные фильтровальные губки красные/фиолетовые BioTec 60000 / 140000 203
42896 Запасные фильтровальные губки синие BioTec 60000 / 140000 203
42913 ProfiClear Compact/Classic Насосная камера 206
43524 Источник питания 85/265В Переменный ток/24 В Постоянный ток 48Вт/2A 189
43525 Приложение WECS II 512/1024 Webserver 175
43872 WECS LTE-маршрутизатор 189
45305 BT 2.2-40-4 IE3 108
45306 BT 1.5-50-4 IE3 108
45307 BT 4.0-50-4 IE3 108
45308 BT 1.1-65-4 IE3 108
45309 BT 3.0-80-4 IE3 108
45310 BT 4.0-80-4 IE3 108

Артикул Описание: Стр.
45311 BT 5.5-80-4 IE3 108
45312 BT 7.5-100-4 IE3 108
45313 BT 11.0-100-4 IE3 108
45314 BT 15.0-125-4 IE3 108
45454 Comet 10 - 12 Silver 42
45480 Cluster Eco 15-38 47
50136 Varionaut 90 24 В / DMX/02 92
50183 AirFlo 1.5 кВт / 230 В 196
50185 AirFlo 4.0 кВт / 400 В 196
50342 Система Swivel 24 В / DMX /02 28
50343 Varionaut 150 / DMX /02 96
50345 Система JumpingJet Rainbow Star / DMX /01 18
50358 Соединительная кабельная коробка 14 / M20 154
50365 MIDI II 1.1 кВт / 230 В 82
50366 LunAqua 10 LED /01 138
50367 ProfiLux LED 370 12 В /01 138
50371 MAXI II 4.0 кВт / 400 В 82
50372 MIDI II 2 HP / 1 P / 230 В 82
50374 MAXI II 5 HP / 3 P / 230 В 82
50375 High Jet 30 50
50376 Grand Vulkan 30 58
50377 Geyser Jet 30 50
50378 Trumpet Jet 30 58
50401 Погружной трансформатор UST 150 /01 188
50431 Песочный фильтр D 600 214
50432 Песочный фильтр D 800 214
50433 Наполнитель AFM 214
50434 Система Clear Fountain System 218
50473 Вращающаяся насадка 5 - 30 E 62
50474 ProfiLux LED 370 24 В /01 138
50477 Блок грунтовой установки Single 228

Артикул Описание: Стр.
50719 ProfiPlane LED 320 / DMX /02 126
50718 ProfiRing LED 320 / DMX /02 128
57134 ProfiSkim 100 222
51185 ProfiSkim Premium 222
50984 Schaumsprudler 35 - 10 E 64
50986 Schaumsprudler 55 - 10 E 64
50987 Schaumsprudler 55 - 15 E 64
50768 Schaumsprudler 75 - 20 Silver 64
57480 Skiммer 250 223
53852 SPA 100-13 110
53854 SPA 100-33 110
53858 SPA 162-1-13 110
53859 SPA 162-13 110
53860 SPA 162-2-23 110
53834 SPA 22-23 110
53835 SPA 22-33 110
53864 SPA 280-1-13 110
53865 SPA 280-13 110
53866 SPA 280-2-23 110
53839 SPA 35-23 110
53841 SPA 35-43 110
53845 SPA 58-23 110
53846 SPA 58-33 110
50378 Trumpet Jet 30 58
55721 USP 412 W 106
55720 USP 413 D 106
55727 USP 512 W 106
55726 USP 513 D 106
55732 USP 662 W 106
55731 USP 663 D 106
55735 USP 813 D 106
56506 USP H 673 D 106
51446 UWS TN 508 144
52909 UWS TS 111 146
58906 VarioJet 34
50665 Varionaut 150 24 В / DMX/02 94
50343 Varionaut 150 / DMX /02 96
40758 Varionaut 270 / DMX /02 98
50526 Varionaut 365 / DMX /02 100
50136 Varionaut 90 24 В / DMX/02 92
50977 Vulkan 300 / 19 - 8 Silver 59
50766 Vulkan 43 - 3 Silver 59
43872 WECS LTE-маршрутизатор 189
55351 Автоматический механизм обратного промывания Eurotronik 214
53913 Анемометр K 186
52602 Арматура перелива/возврата 100 E 238
57479 Аэратор AquaAir 250 194
42637 Белая светодиодная подсветка для плавающего фонтана 86
50477 Блок грунтовой установки Single 228
50478 Блок грунтовой установки Vario 228
50492 Блок питания 12 В Переменный ток /01 158
50493 Блок питания 24 В Постоянного тока /01 158
51838 Блок управления фонтана с датчиком силы ветра 3K 186
50524 Веер 10 - 20 - 6 Silver 55
53056 Веер 10 - 6 E 55
53047 Веер 15 - 8 E 55
50898 Водная полусфера 1200 52
50899 Водная полусфера 1500 52
51762 Водная полусфера 2500 52
51763 Водная полусфера 3500 52
51764 Водная полусфера 6000 52
50897 Водная полусфера 900 52
50895 Водная сфера 1200 52
50896 Водная сфера 1500 52
51759 Водная сфера 2500 52
51760 Водная сфера 3500 52
51761 Водная сфера 6000 52
50894 Водная сфера 900 52
51123 Возвратная арматура 200/100 T 234
53086 Впускная форсунка 15 E 236
50967 Вращающаяся насадка 5 - 15 E 62
50473 Вращающаяся насадка 5 - 30 E 62
54034 Галогенная подсветка LunAqua 10 142
56133 Галогенная подсветка ProfiLux E 101 142

Артикул Описание: Стр.
52220 Груз для нитей, Typ FG 20/100MS 76
51974 Грязевая решетка 100 E 230
51973 Грязевая решетка 70 E 230
55845 Датчик уровня воды  2000-3/5 184
51559 Датчик уровня воды  20-3 184
53918 Датчик уровня воды  20-4 184
55843 Дополнительный электрод 2000-1 184
57462 Заглушка 100 T 230
57468 Заглушка 70 T 230
51117 Зажимной фланец для пленки 100 T 230
57474 Зажимной фланец для пленки 100 T KD 152
51108 Зажимной фланец для пленки 70 T 230
57473 Зажимной фланец для пленки 70 T KD 152
57467 Закладной элемент 100 T 152
57471 Закладной элемент 70 T 152
56636 Запасная лампа UVC 55 Вт 201
42894 Запасные фильтровальные губки красные / фиолетовые BioTec 60000 / 140000 203
42896 Запасные фильтровальные губки синие BioTec 60000 / 140000 203
51034 Зонд Ph 218
51035 Зонд Redox 218
43524 Источник питания 85/265В Переменный ток/24 В Постоянный ток 48Вт/2A 189
51741 Кабельный ввод 1/10 E 152
57465 Кабельный ввод 12/100 T 152
51740 Кабельный ввод 2/15 E 152
57470 Кабельный ввод 4/70 T 152
57464 Кабельный ввод 7/100 T 152
53428 Кварцевый песок 214
51033 Клапан-регулятор расхода 10 243
51036 Комплект буферных растворов для калибровки 218
51058 Комплект для установки системы Jumping Jet Rainbow Star 243
50479 Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED /01 86
51071 Комплект подсветки PondJet 86
57083 Комплект подсветки PondJet 86
57646 Коробка DMX-Box / 01 160
52219 Майларовые нити Typ MF 4/025 76
58975 Модуль FlashWall 32
50786 Монтажное крепление для прожекторов 148
51018 Муфта бочонок 10 Silver 242
51019 Муфта бочонок 15 Silver 242
51020 Муфта бочонок 20 Silver 242
51021 Муфта бочонок 30 Silver 242
51032 Муфта редукционная 15 x 10 243
51030 Муфта редукционная 20 x 15 243
50433 Наполнитель AFM 214
58970 Насадка Водный экран 56
52218 Насадка для нитевидного фонтана Typ FDSW22/MS 76
51120 Настенная комбинированная арматура для долива / перелива 100 E 239
51022 Ниппель шестигранный 10 Silver 242
51023 Ниппель шестигранный 15 Silver 242
51024 Ниппель шестигранный 20 Silver 242
51025 Ниппель шестигранный 30 Silver 242
57463 Переливная / Сливная арматура 100/1000 T 232
57469 Переливная / Сливная арматура 70/1000 T 232
51026 Переходник G 10 / NPT 10 Silver 242
51027 Переходник G 15 / NPT 15 Silver 242
51028 Переходник G 20 / NPT 20 Silver 242
51029 Переходник G 30 / NPT 30 Silver 242
50431 Песочный фильтр D 600 214
50432 Песочный фильтр D 800 214
51015 Поворотное соединение 10 Silver 242
51016 Поворотное соединение 15 Silver 242
51017 Поворотное соединение 20 Silver 242
50733 Погружной источник питания 250 / 24 В /01 168
56411 Погружной переключатель 24 В / DMX /02 166
50720 Погружной светодиодный драйвер / DMX /02 164
50401 Погружной трансформатор UST 150 /01 188
50517 Погружной трансформатор UST 150 /A/01 188
51334 Подводная клеммная коробка T 3 154
50978 Подставка для прожектора 147
51225 Привод разнонаправленного действия II 3D / DMX /02 24
50702 Привод разнонаправленного действия II / DMX /02 26
43525 Приложение WECS II 512/1024 Webserver 175
58976 Программное обеспечение WECS II 181
51341 Распределительный щит EL 100 W 170

Артикул Описание: Стр.
51342 Распределительный щит EL 101 W 170
51343 Распределительный щит EL 110 W 170
51344 Распределительный щит EL 111 W 170
53091 Регулятор величины pH, для снижения величины pHW 30 218
52942 Рефлекторная галогенная лампа 100 Вт, 10°, белый 146
52943 Рефлекторная галогенная лампа 100 Вт, 24°, белый 143
54035 Рефлекторная галогенная лампа 35 Вт 143
54036 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт 143
52939 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт, 24°, белый G53 143
51394 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт, 30°, белый 145
54037 Рефлекторная галогенная лампа 75 Вт 143
52941 Рефлекторная галогенная лампа 75 Вт, 24°, белый G53 145
58916 Светодиодная полоса 140
51069 Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02 149
51082 Сетчатая корзина 200/100/15 E 240
51083 Сетчатая корзина 200/166/20 E 240
51084 Сетчатая корзина 200/250/25 E 240
51753 Сетчатая корзина 350/185/80/100 E 240
54755 Сетчатая корзина 350/350/125 E 240
51756 Сетчатая корзина 600/280/150/200 E 240
50434 Система Clear Fountain System 218
58960 Система Clear Lake System 220
58909 Система Fog/Mist 38
58905 Система Fountain Flame 36
50528 Система JumpingJet Rainbow Flash II / DMX /02 20
50345 Система JumpingJet Rainbow Star / DMX /01 18
50342 Система Swivel 24 В / DMX /02 28
57472 Система VarioSwitch 010a / 24 В 22
57435 Система VarioSwitch 015a / 24 В 22
56492 Система WECS II 1024 / DMX /02 172
56507 Система WECS II 2048 / DMX /02 178
56491 Система WECS II 512 / DMX /02 172
50947 Сито ProfiClear Premium до 150 мкм 208
54921 Скиммер для установки в стене водного резервуара 216
56404 Соединительная гибридная коробка 162
50358 Соединительная кабельная коробка 14 / M20 154

Артикул Описание: Стр.
57486 Соединительная кабельная коробка 8 / M20 154
12768 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 1,0 м /01 158
11740 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 15,0 м /01 158
12374 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 3,0 м /01 158
12375 Соединительный кабель 12 В Переменный ток / 7,5 м /01 158
12762 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 1,0 м /01 158
11720 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 15,0 м /01 158
12552 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 3,0 м /01 158
12553 Соединительный кабель 24 В Постоянного ток / 7,5 м /01 158
12368 Соединительный кабель DMX / 1,0 м /01 160
12372 Соединительный кабель DMX / 10,0 м /01 160
12373 Соединительный кабель DMX / 20,0 м /01 160
12369 Соединительный кабель DMX / 3,0 м /01 160
12371 Соединительный кабель DMX / 5,0 м /01 160
52981 Спиральные шланги, зеленый 1½′, 25 м 203
36500 Спиральные шланги, зеленый 2′, 20 м 203
57648 Сросток кабеля 20 156
57649 Сросток кабеля 40 157
57466 Труба 100/500 T 234
51141 Трубный проход для дна и стен 10-175 E 236
51142 Трубный проход для дна и стен 15-175 E 236
51143 Трубный проход для дна и стен 20-175 E 236
52790 Трубный проход для дна и стен 40-175 E 236
51145 Трубный проход для дна и стен F 10-175 E 236
51146 Трубный проход для дна и стен F 15-175 E 236
51147 Трубный проход для дна и стен F 20-175 E 236
53013 Трубный проход для дна и стен F 40-175 E 236
50728 Удлинительный гибридный кабель / 3,0 м 162
56403 Удлинительный гибридный кабель / 7,5 м /01 162
51165 Шарнирное соединение 10 243
12007 Штекерный разъем системной шины DMX / 01 160
51556 Электромагнитный клапан ½" 24 В 182
51557 Электромагнитный клапан 1" 24 В 182
51554 Электронный регулятор уровня воды 1 182
55846 Электронный регулятор уровня воды 2 182
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Артикул Описание: Стр.
50478 Блок грунтовой установки Vario 228
50479 Комплект подсветки MIDI / MAXI / AirFlo LED /01 86
50492 Блок питания 12 В Переменный ток /01 158
50493 Блок питания 24 В Постоянного тока /01 158
50517 Погружной трансформатор UST 150 /A/01 188
50523 Comet Prec 20-20 Silver 46
50524 Веер 10-20 - 6 Silver 55
50526 Varionaut 365 / DMX /02 100
50528 Система JumpingJet Rainbow Flash II / DMX /02 20
50545 AquaActiv AlGo Universal 5 л 224
50549 AquaActiv AlGo Direct 5 л 224
50555 AquaActiv PondClear 5 л 224
50558 AquaActiv OptiPond 5 л 224
50561 AquaActiv SediFree 5 л 224
50571 AquaActiv Профессиональный комплект для анализа воды Profi-Set 224
50665 Varionaut 150 24 В / DMX/02 94
50702 Привод разнонаправленного действия II / DMX /02 26
50717 ProfiLux LED 320 / DMX /02 118
50718 ProfiRing LED 320 / DMX /02 128
50719 ProfiPlane LED 320 / DMX /02 126
50720 Погружной светодиодный драйвер / DMX /02 164
50721 Comet 3 - 6 Silver 42
50722 Comet 5 - 10 Silver 42
50723 Comet 10 - 14 Silver 42
50724 Comet 15 - 17 Silver 42
50728 Удлинительный гибридный кабель / 3,0 м 162
50733 Погружной источник питания 250 / 24 В /01 168
50762 Насадка Comet 5 - 8 Silver 42
50766 Vulkan 43 - 3 Silver 59
50767 Gushing Nozzle (Волна) 115-15 Silver 54
50768 Schaumsprudler 75 - 20 Silver 64
50771 ProfiClear Premium Индивидуальный модуль 208
50772 ProfiClear Premium Модуль с подвижным слоем 208
50773 ProfiClear Premium Барабанный фильтр – напорная система 208
50786 Монтажное крепление для прожекторов 148
50884 Lava  25 - 5 E 51
50889 Lava  30 - 10 E 51
50890 Lava  45 - 10 E 51
50891 Lava  60 - 10 E 51
50894 Водная сфера 900 52
50895 Водная сфера 1200 52
50896 Водная сфера 1500 52
50897 Водная полусфера 900 52
50898 Водная полусфера 1200 52
50899 Водная полусфера 1500 52
50911 Cascade 50 T 68
50912 Cascade 70 T 68
50915 Cascade 90 T 68
50916 Cascade 110 T 68
50917 Cascade 130 T 68
50939 AquaActiv BioKick 5 л 224
50946 Bitron Gravity 55 Вт 200
50947 Сито ProfiClear Premium до 150 мкм 208
50959 Comet 3 - 5 T 44
50960 Comet 3 - 6 T 44
50963 Hollow Jet 130 48
50964 Comet 5 - 8 T 44
50965 Comet 5 - 10 T 44
50966 Hollow Jet 68 48
50967 Вращающаяся насадка 5 - 15 E 62
50968 Comet 10 - 12 T 44
50969 Comet 10 - 14 T 44
50970 Comet 15 - 17 T 44
50971 Comet 15 - 20 T 44
50973 Hollow Jet 100 48
50977 Vulkan 300 / 19 - 8 Silver 59
50978 Подставка для прожектора 147
50984 Schaumsprudler 35 - 10 E 64
50986 Schaumsprudler 55 - 10 E 64
50987 Schaumsprudler 55 - 15 E 64
50991 Geyser 20 T 72
50992 Geyser 40 T 72
50993 Geyser 60 T 72

Артикул Описание: Стр.
50994 Geyser 80 T 72
50995 Geyser 100 T 72
51015 Поворотное соединение 10 Silver 242
51016 Поворотное соединение 15 Silver 242
51017 Поворотное соединение 20 Silver 242
51018 Муфта бочонок 10 Silver 242
51019 Муфта бочонок 15 Silver 242
51020 Муфта бочонок 20 Silver 242
51021 Муфта бочонок 30 Silver 242
51022 Ниппель шестигранный 10 Silver 242
51023 Ниппель шестигранный 15 Silver 242
51024 Ниппель шестигранный 20 Silver 242
51025 Ниппель шестигранный 30 Silver 242
51026 Переходник G 10 / NPT 10 Silver 242
51027 Переходник G 15 / NPT 15 Silver 242
51028 Переходник G 20 / NPT 20 Silver 242
51029 Adapter G 30 / NPT 30 Silver 242
51030 Муфта редукционная 20 x 15 243
51032 Муфта редукционная 15 x 10 243
51033 Клапан-регулятор расхода 10 243
51034 Зонд Ph 218
51035 Зонд Redox 218
51036 Комплект буферных растворов для калибровки 218
51058 Комплект для установки системы Jumping Jet Rainbow Star 243
51061 ProfiClear Classic Насосная камера 206
51062 OxyPool 9,9% 218
51064 ProfiClear Classic Грязеуловитель 206
51065 ProfiClear Classic Модуль с фильтровальными губками  206
51066 ProfiClear Classic Фосфат-связывающий модуль 206
51069 Светодиодный модуль II 960 / DMX / 02 149
51071 Комплект подсветки PondJet 86
51082 Сетчатая корзина 200/100/15 E 240
51083 Сетчатая корзина 200/166/20 E 240
51084 Сетчатая корзина 200/250/25 E 240
51108 Зажимной фланец для пленки 70 T 230
51110 Насадка Finger Nozzle 7-15 E 60
51117 Зажимной фланец для пленки 100 T 230
51120 Настенная комбинированная арматура для долива / перелива 100 E 239
51123 Возвратная арматура 200/100 T 234
51141 Трубный проход для дна и стен 10-175 E 236
51142 Трубный проход для дна и стен 15-175 E 236
51143 Трубный проход для дна и стен 20-175 E 236
51145 Трубный проход для дна и стен F 10-175 E 236
51146 Трубный проход для дна и стен F 15-175 E 236
51147 Трубный проход для дна и стен F 20-175 E 236
51165 Шарнирное соединение 10 243
51185 ProfiSkim Premium 222
51225 Привод разнонаправленного действия II 3D / DMX /02 24
51296 ProfiLux LED 1100 /01 132
51334 Подводная клеммная коробка T 3 154
51341 Распределительный щит EL 100 W 170
51342 Распределительный щит EL 101 W 170
51343 Распределительный щит EL 110 W 170
51344 Распределительный щит EL 111 W 170
51394 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт, 30°, белый 145
51446 UWS TN 508 144
51554 Электронный регулятор уровня воды 1 182
51556 Электромагнитный клапан ½" 24 В 182
51557 Электромагнитный клапан 1" 24 В 182
51559 Датчик уровня воды  20-3 184
51740 Кабельный ввод 2/15 E 152
51741 Кабельный ввод 1/10 E 152
51753 Сетчатая корзина 350/185/80/100 E 240
51756 Сетчатая корзина 600/280/150/200 E 240
51759 Водная сфера 2500 52
51760 Водная сфера 3500 52
51761 Водная сфера 6000 52
51762 Водная полусфера 2500 52
51763 Водная полусфера 3500 52
51764 Водная полусфера 6000 52
51838 Блок управления фонтана с датчиком силы ветра 3K 186
51973 Грязевая решетка 70 E 230
51974 Грязевая решетка 100 E 230

Артикул Описание: Стр.
52004 Atlantis 350 103
52218 Насадка для нитевидного фонтана Typ FDSW22/MS 76
52219 Майларовые нити Typ MF 4/025 76
52220 Груз для нитей, Typ FG 20/100MS 76
52602 Арматура перелива/возврата 100 E 238
52790 Трубный проход для дна и стен 40-175 E 236
52909 UWS TS 111 146
52939 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт, 24°, белый G53 143
52941 Рефлекторная галогенная лампа 75 Вт, 24°, белый G53 143
52942 Рефлекторная галогенная лампа 100 Вт, 10°, белый 146
52943 Рефлекторная галогенная лампа 100 Вт, 24°, белый 143
52981 Спиральные шланги, зеленый 1½′, 25 м 203
53013 Трубный проход для дна и стен F 40-175 E 236
53047 Веер 15 - 8 E 55
53056 Веер 10 - 6 E 55
53086 Впускная форсунка 15 E 236
53091 Регулятор величины pH, для снижения величины pHW 30 218
53428 Кварцевый песок 214
53834 SPA 22-23 110
53835 SPA 22-33 110
53839 SPA 35-23 110
53841 SPA 35-43 110
53845 SPA 58-23 110
53846 SPA 58-33 110
53852 SPA 100-13 110
53854 SPA 100-33 110
53858 SPA 162-1-13 110
53859 SPA 162-13 110
53860 SPA 162-2-23 110
53864 SPA 280-1-13 110
53865 SPA 280-13 110
53866 SPA 280-2-23 110
53913 Анемометр K 186
53918 Датчик уровня воды  20-4 184
54019 PondJet 80
54034 Галогенная подсветка LunAqua 10 142
54035 Рефлекторная галогенная лампа 35 Вт 143
54036 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт 143
54037 Рефлекторная галогенная лампа 75 Вт 143
54755 Сетчатая корзина 350/350/125 E 240
54921 Скиммер для установки в стене водного резервуара 216
55350 Hollow Jet 130 48
55351 Автоматический механизм обратного промывания Eurotronik 214
55720 USP 413 D 106
55721 USP 412 W 106
55726 USP 513 D 106
55727 USP 512 W 106
55731 USP 663 D 106
55732 USP 662 W 106
55735 USP 813 D 106
55843 Дополнительный электрод 2000-1 184
55845 Датчик уровня воды  2000-3/5 184
55846 Электронный регулятор уровня воды 2 182
56133 Галогенная подсветка ProfiLux E 101 142
56267 ProfiLux LED 110 / DMX /02 116
56298 ProfiPlane LED 110 / DMX /02 124
56331 ProfiLux LED 350/01 130
56388 ProfiLux LED Spot 1500 / DMX /02 120
56391 ProfiLux LED Flood 1500 / DMX /02 122
56401 ProfiLux LED Spot 2200 /01 134
56402 ProfiLux LED Flood 2200 /01 136
56403 Удлинительный гибридный кабель / 7,5 м /01 162
56404 Соединительная гибридная коробка 162
56405 Bitron Eco 180 Вт 198
56410 Bitron Eco 240 Вт 198
56411 Погружной переключатель 24 В / DMX /02 166
56491 Система WECS II 512 / DMX /02 172
56492 Система WECS II 1024 / DMX /02 172
56506 USP H 673 D 106
56507 Система WECS II 2048 / DMX /02 178
56617 Aquarius Universal Premium 5000 102
56636 Запасная лампа UVC 55 Вт 201
56637 Aquarius Universal Premium 6000 102

Артикул Описание: Стр.
56769 Bitron Eco 120 Вт 198
56774 ProfiClear Premium Барабанный фильтр гравитационная система 208
56873 AquaMax Expert 20000 105
56874 AquaMax Expert 30000 105
56875 AquaMax Expert 40000 105
56876 Aquarius Universal Premium 9000 102
56879 Aquarius Universal Premium 12000 102
56902 Bitron C 110 Вт 200
57083 Комплект подсветки PondJet 86
57091 AquaMax Gravity Eco 10000 104
57092 AquaMax Gravity Eco 15000 104
57093 AquaMax Gravity Eco 20000 104
57134 ProfiSkim 100 222
57427 LunAqua 5.1 144
57435 Система VarioSwitch 015a / 24 В 22
57462 Заглушка 100 T 230
57463 Переливная / Сливная арматура 100/1000 T 232
57464 Кабельный ввод 7/100 T 152
57465 Кабельный ввод 12/100 T 152
57466 Труба 100/500 T 234
57467 Закладной элемент 100 T 152
57468 Заглушка 70 T 230
57469 Переливная / Сливная арматура 70/1000 T 232
57470 Кабельный ввод 4/70 T 152
57471 Закладной элемент 70 T 152
57472 Система VarioSwitch 010a / 24 В 22
57473 Зажимной фланец для пленки 70 T KD 152
57474 Зажимной фланец для пленки 100 T KD 152
57477 AquaActiv PhosLess сменная упаковка 224
57479 Аэратор AquaAir 250 194
57480 Skiммer 250 223
57486 Соединительная кабельная коробка 8 / M20 154
57646 Коробка DMX-Box / 01 160
57648 Сросток кабеля 20 156
57649 Сросток кабеля 40 157
57696 BioTec ScreenMatic² 140000 202
57704 PondJet Eco 80
58904 AirNozzle 30
58905 Система Fountain Flame 36
58906 VarioJet 34
58907 Crown Nozzle 61
58909 Система Fog/Mist 38
58916 Светодиодная полоса 140
58960 Система Clear Lake System 220
58970 Водный экран 56
58975 Модуль FlashWall 32
58976 Программное обеспечение WECS II 181
89012 Comet 3 - 6 T / NPT 44
89013 Comet 5 - 8 T / NPT 44
89014 Comet 5 - 10 T / NPT 44
89015 Comet 10 - 12 T / NPT 44
89016 Comet 10 - 14 T / NPT 44
89017 Comet 15 - 17 T / NPT 44
89018 Comet 15 - 20 T / NPT 44
89023 Geyser 20 T / NPT 72
89024 Geyser 40 T / NPT 72
89025 Geyser 60 T / NPT 72
89026 Geyser 80 T / NPT 72
89027 Geyser 100 T / NPT 72
89051 Cascade 50 T / NPT 68
89052 Cascade 70 T / NPT 68
89053 Cascade 90 T / NPT 68
89054 Cascade 110 T / NPT 68
89055 Cascade 130 T / NPT 68
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Артикул Описание: Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стр.

Насадки
58904 Air Nozzle 15 E вертикальная /01 *  30 
58904 Air Nozzle 20 E горизонтальная /01 *  30 
58904 Air Nozzle 20 E вертикальная /01 *  30 
58904 Air Nozzle 24 E горизонтальная /01 *  30 
50911 Cascade 50 T 68  
50912 Cascade 70 T 68  
50915 Cascade 90 T 68  
50916 Cascade 110 T 68  
50917 Cascade 130 T 68  
89051 Cascade 50 T / NPT 68  
89052 Cascade 70 T / NPT 68  
89053 Cascade 90 T / NPT 68
89054 Cascade 110 T / NPT 68  
89055 Cascade 130 T / NPT 68  
45480 Cluster Eco 15-38 *  47 
58907 Crown Nozzle * 61  
50524 Веер 10 - 20 - 6 Silver 55  
53056 Веер 10 - 6 E 55  
53047 Веер 15 - 8 E 55  
51110 Finger Nozzle 7-15 E 60  
58975 Модуль FlashWall 32  
58905 Система Fountain Flame / DMX / 02 / V2 * 36  
58905 Система Fountain Flame 24 В/ DMX / 02 * 36  
50991 Geyser 20 T 72  
50992 Geyser 40 T 72  
50993 Geyser 60 T 72  
50994 Geyser 80 T 72  
50995 Geyser 100 T 72  
89023 Geyser 20 T / NPT 72  
89024 Geyser 40 T / NPT 72  
89025 Geyser 60 T / NPT 72  
89026 Geyser 80 T / NPT 72  
89027 Geyser 100 T / NPT 72  
50377 Geyser Jet 30 50  
50376 Grand Vulkan 30 58  
50375 High Jet 30 50  
50966 Hollow Jet 68 48  
50973 Hollow Jet 100 48  
55350 Hollow Jet 130 48  
50963 Hollow Jet 130 48  
50528 Система JumpingJet Rainbow Flash 

II / DMX /02 * 20  

50345 Система JumpingJet Rainbow 
Star / DMX /01 18  

50721 Comet 3 - 6 Silver 42  
50762 Comet 5 - 8 Silver 42  
50722 Comet 5 - 10 Silver 42  
45454 Comet 10 - 12 Silver 42  
50723 Comet 10 - 14 Silver 42  
50724 Comet 15 - 17 Silver 42  
50523 Comet Prec 20-20 Silver 46  
50959 Comet 3 - 5 T 44  
50960 Comet 3 - 6 T 44  
50964 Comet 5 - 8 T 44  
50965 Comet 5 - 10 T 44  
50968 Comet 10 - 12 T 44  
50969 Comet 10 - 14 T 44  
50970 Comet 15 - 17 T 44  
50971 Comet 15 - 20 T 44  
89012 Comet 3 - 6 T / NPT 44  
89013 Comet 5 - 8 T / NPT 44  
89014 Comet 5 - 10 T / NPT 44  
89015 Comet 10 - 12 T / NPT 44  
89016 Comet 10 - 14 T / NPT 44  
89017 Comet 15 - 17 T / NPT 44  
89018 Comet 15 - 20 T / NPT 44  
50884 Lava  25 - 5 E 51  
50889 Lava  30 - 10 E 51  
50890 Lava  45 - 10 E 51  

Быстрый поиск коммерческой продукции OASE

Артикул Описание: Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стр.

50891 Lava  60 - 10 E 51  
50702 Привод разнонаправленного 

действия II / DMX /02 26  

51225 Привод разнонаправленного 
действия II 3 D/ DMX / 02   24

52219 Майларовые нити Typ MF 4/025 76  
52218 Насадка для нитевидного фонтана 

Typ FDSW22/MS 76  
52220 Груз для нитей, Typ FG 20/100MS 76  
58909 Система Fog/Mist * 38  
50967 Вращающаяся насадка 5 - 15 E 62  
50473 Вращающаяся насадка 5 - 30 E 62  
50984 Schaumsprudler 35 - 10 E 64  
50986 Schaumsprudler 55 - 10 E 64  
50987 Schaumsprudler 55 - 10 E 64  
50768 Schaumsprudler 75 - 20 Silver 64  
50767 Насадка Gushing Nozzle (Волна) 

115-15 Silver 54  
50342 Система Swivel 24 В / DMX/02 * 28  
50378 Trumpet Jet 30 58  
58906 VarioJet * 34  
57472 Система VarioSwitch 010a / 24 В 22  
57435 Система VarioSwitch 015a / 24 В 22  
50766 Vulkan 43 - 3 Silver 59  
50977 Vulkan 300 / 19 - 8 Silver 59  
50897 Водная полусфера  900 52  
50898 Водная полусфера  1200 52  
50899 Водная полусфера  1500 52  
51762 Водная полусфера  2500 52  
51763 Водная полусфера  3500 52  
51764 Водная полусфера  6000 52  
50894 Водная сфера  900 52  
50895 Водная сфера  1200 52  
50896 Водная сфера  1500 52  
51759 Водная сфера  2500 52  
51760 Водная сфера  3500 52  
51761 Водная сфера  6000 52  
58970 Водный экран * 56  

Плавающие фонтаны
50479 Комплект подсветки MIDI/MAXI/

AirFlo LED/01 86  
57083 Комплект подсветки PondJet 86  
51071 Комплект подсветки PondJet 86  
42637 Белая светодиодная подсветка для 

плавающего фонтана * 86  
50371 MAXI II 4.0 кВт / 400 В 82  
50374 MAXI II 5HP / 3-фазный 82  
50365 MIDI II 1.1 кВт / 230 В 82  
50372 MIDI II 2HP / 230В 60 Гц 82  
54019 PondJet 80  
57704 PondJet Eco 80  

Насосы
57091 AquaMax Eco Gravity 10000 104  
57092 AquaMax Eco Gravity 15000 104  
57093 AquaMax Eco Gravity 20000 104  
56873 AquaMax Expert 20000 105  
56874 AquaMax Expert 30000 105  
56875 AquaMax Expert 40000 105  
56617 Aquarius Universal Premium 5000 102  
56637 Aquarius Universal Premium 6000 102  
56876 Aquarius Universal Premium 9000 102  
56879 Aquarius Universal Premium 12000 102  
52004 Atlantis 350 103  
45308 BT 1.1-65-4 IE 3 108  
45306 BT 1.5-50-4 IE 3 108  
45305 BT 2.2-40-4 IE 3 108  
45309 BT 3.0-80-4 IE 3 108  
45307 BT 4.0-50-4 IE 3 108
45310 BT 4.0-80-4 IE 3 108
45311 BT 5.5-80-4 IE 3 108
45312 BT 7.5-100-4 IE 3 108  
45313 BT 11.0-100-4 IE 3 108  
45314 BT 15.0-125-4 IE 3 108  
53834 SPA 22-23 * * 110  
53835 SPA 22-33 * * 110  
53839 SPA 35-23 * * 110  
53841 SPA 35-43 * * 110  
53845 SPA 58-23 * * 110  
53846 SPA 58-33 * * 110  
53852 SPA 100-13 * * 110  

*Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу. *Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу.
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*Версия продукта для использования в морской воде поставляется по заказу.

Артикул Описание: Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стр.

53854 SPA 100-33 * * 110  
53858 SPA 162-1-13 * * 110  
53859 SPA 162-13 * * 110  
53860 SPA 162-2-23 * * 110  
53864 SPA 280-1-13 * * 110  
53865 SPA 280-13 * * 110  
53866 SPA 280-2-23 * * 110  
55721 USP 412 W 106  
55720 USP 413 D 106  
55727 USP 512 W 106  
55726 USP 513 D 106  
55732 USP 662 W 106  
55731 USP 663 D 106  
55735 USP 813 D 106  
56506 USP H 673 D 106  
50136 Varionaut 90 24 В / DMX/02 92  
50665 Varionaut 150 24 В / DMX/02 94  
50343 Varionaut 150 / DMX /02 96  
40758 Varionaut 270 / DMX /02 98  
50526 Varionaut 365 / DMX /02 100  

Подсветка
50978 Подставка для прожектора 147 
54035 Рефлекторная галогенная лампа 35 Вт 143  
54036 Рефлекторная галогенная лампа 50 Вт 143  
54037 Рефлекторная галогенная лампа 75 Вт 143  
52942 Рефлекторная галогенная лампа 

100 Вт, 10°, белый 146  

52943 Рефлекторная галогенная лампа 
100 Вт, 24°, белый 143 

52939 Рефлекторная галогенная лампа 
50 Вт, 24°, белый G53 143 

51394 Рефлекторная галогенная лампа 
50 Вт, 30°, белый 145  

52941 Рефлекторная галогенная лампа 
75 Вт, 24°, белый G53 143  

58916 Светодиодная полоса 140  
51069 LED-Module II 960 / DMX /02 149  
54034 Галогенная подсветка LunAqua 10 142 
50366 LunAqua 10 LED /01 138  
57427 LunAqua 5.1 144  
56133 Галогенная подсветка ProfiLux E 101 142  
56267 ProfiLux LED 110 / DMX /02 116  
50717 ProfiLux LED 320 / DMX /02 118  
56331 ProfiLux LED 350 /01 130  
50367 ProfiLux LED 370 12 В /01 138 
50474 ProfiLux LED 370 24 В /01 138  
51296 ProfiLux LED 1100 /01  132 
56391 ProfiLux LED Flood 1500/ DMX/02 122  
56402 ProfiLux LED Flood 2200 /01 136  
56388 ProfiLux LED Spot 1500 / DMX / 02  120 
56401 ProfiLux LED Spot 2200 /01 134 
56298 ProfiPlane LED 110 / DMX /02   124
50719 ProfiPlane LED 320 / DMX /02 126 
50718 ProfiRing LED 320 / DMX /02 128  
50786 Монтажное крепление для 

прожекторов 148  
51446 UWS TN 508 144  
52909 UWS TS 111 146 

Электропитание – контроль–  управление– регулировка
53913 Анемометр K 186  
57471 Закладной элемент 70 T 152 
57467 Закладной элемент 100 T 152  
57646 Коробка DMX-Box / 01 160  
51554 Elektronischer Wasserstandsregler 1 182  
55846 Elektronischer Wasserstandsregler 2 182  
12007 Штекерный разъем системной шины 

DMX / 01 160  
57473 Зажимной фланец для пленки 70 T KD 152  
57474 Зажимной фланец для пленки 100 T KD 152  
56404 Соединительная гибридная коробка 162  
57486 Соединительная кабельная коробка 

8 / M 20 154  

50358 Соединительная кабельная коробка 
14 / M 20 154  

51741 Кабельный ввод 1/10 E 152  
51740 Кабельный ввод 2/15 E 152 
57470 Кабельный ввод 4/70 T 152 
57464 Кабельный ввод 7/100 T 152  
57465 Кабельный ввод 12/100 T 152  
51556 Электромагнитный клапан ½" 24 В 182  

Артикул Описание: Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стр.

51557 Электромагнитный клапан 1" 24 В 182  
57648 Сросток кабеля 20 156  
57649 Сросток кабеля 40 157  
50492 Блок питания 12 В Переменный 

ток / 01 158  

50493 Блок питания 24 В Постоянный 
тока / 01 158  

51341 Распределительный щит EL 100 Вт 170  
51342 Распределительный щит EL 101 Вт 170  
51343 Распределительный щит EL 110 Вт 170 
51344 Распределительный щит EL 111 Вт 170  
50720 Погружной светодиодный 

драйвер / DMX / 02 164  
56411 Underwater Switch 24В / DMX / 02 166  
51334 Подводная клеммная коробка T 3 154  
50733 Погружной источник питания 

250 / 24 В /01 168  

50401 Погружной трансформатор UST 
150 /01 188  

50517 Погружной трансформатор UST 
150 /A/01 188  

12768 Соединительный кабель 12 В 
Переменный ток / 1,0 м /01 158  

12374 Соединительный кабель 12 В 
Переменный ток / 3,0 м /01 158  

12375 Соединительный кабель 12 В 
Переменный ток / 7,5 м /01 158  

11740 Соединительный кабель 12 В 
Переменный ток / 15,0 м /01 158  

12762 Соединительный кабель 24 В 
Постоянный ток / 1,0 м /01 158  

12552 Соединительный кабель 24 В 
Постоянный ток / 3,0 м /01 158  

12553 Соединительный кабель 24 В 
Постоянный ток / 7,5 м /01 158  

11720 Соединительный кабель 24 В 
Постоянный ток / 15,0 м /01 158  

12368 Соединительный кабель DMX / 1,0 м /01 160  
12369 Соединительный кабель DMX / 3,0 м /01 160  
12371 Соединительный кабель DMX / 5,0 м /01 160  
12372 Соединительный кабель DMX / 10,0 м /01 160  
12373 Соединительный кабель DMX / 20,0 м /01 160  
50728 Удлинительный гибридный кабель / 3,0 м 162  
56403 Удлинительный гибридный 

кабель / 7,5 м /01 162  
55845 Датчик уровня воды  2000-3/5 184  
51559 Датчик уровня воды  20-3 184  
53918 Датчик уровня воды  20-4 184  
56491 WECS II 512 / DMX /02 172
56492 WECS II 1024 / DMX /02 172
56507 WECS II 2048 / DMX /02 178
51838 Блок управления фонтана с датчиком 

силы ветра 3K 186  
55843 Дополнительный электрод 2000-1 184  

Качество воды
50433 Наполнитель AFM 214 
50183 AirFlo 1,5 кВт / 230 В 196  
50185 AirFlo 4,0 кВт / 400 В 196  
50549 AquaActiv AlGo Direct 5 л 224  
50545 AquaActiv AlGo Universal 5 л 224  
50939 AquaActiv BioKick 5 л 224  
50558 AquaActiv OptiPond 5 л 224  
57477 AquaActiv PhosLess сменная упаковка 224  
50555 AquaActiv PondClear 5 л 224  
50561 AquaActiv SediFree 5 л 224  
50571 AquaActiv Профессиональный 

комплект для анализа воды Profi-Set 224  
57479 Аэратор AquaAir 250 194  
57696 BioTec ScreenMatic2 140000 202  
56902 Bitron C 110 Вт 200  
56769 Bitron Eco 120 Вт 198
56405 Bitron Eco 180 Вт 198
56410 Bitron Eco 240 Вт 198
50946 Bitron Gravity 55 Вт 200  
50434 Система Clear Fountain System 218  
58960 Система Clear Lake System 250/500 220  
58960 Система Clear Lake System 

5000/20000 220  
56636 Запасная лампа UVC 55 Вт 201  
42896 Запасные фильтровальные губки 

синие BioTec 60/140 203  

42894 Запасные фильтровальные губки красные / 
фиолетовые BioTec 60/140 203  

53428 Кварцевый песок 214  
51062 OxyPool 218  
53091 Регулятор величины pH, для 

снижения величины pHW 30 218  

42913 ProfiClear Compact/Classic Насосная 
камера 206  

51065 ProfiClear Classic Модуль с 
фильтровальными губками  206  
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Артикул Описание: Пресная 
вода

Вода из
бассейна  

Морская 
вода 220-240 В 400 В 110-120 В 50 Гц 60 Гц

12 В 
Переменный 

ток

24 В 
Постоянного 

тока
DMX DMX/ 

RDM
Plug 
and

Spray
Стр.

51064 ProfiClear Classic Грязеуловитель 206  
51066 ProfiClear Classic Фосфат-связывающий 

модуль 206  
51061 ProfiClear Classic Насосная камера 206  
50947 Сито ProfiClear Premium до 150 мкмm 208  
50771 ProfiClear Premium Индивидуальный 

модуль 208  

50772 ProfiClear Premium Модуль с 
подвижным слоемe 208 

50773 ProfiClear Premium Барабанный 
фильтр – напорная система 208  

56774 ProfiClear Premium Барабанный 
фильтр – гравитационная система 208  

57134 ProfiSkim 100 222  
51185 ProfiSkim Premium 222  
51036 Комплект буферных растворов для 

калибровки 218  

55351 Автоматический механизм обратного 
промывания Eurotronik 214  

50431 Песочный фильтр D 600 214  
50432 Песочный фильтр D 800 214  
57480 Skiммer 250 223  
51034 Зонд Ph 218  
51035 Зонд Redox 218  
52981 Спиральные шланги, зеленый 1½′, 25 м 203  
36500 Спиральные шланги, зеленый 2′, 20 м 203  
54921 Скиммер для установки в стене 

водного резервуара 216  

Дополнительное оборудование
51026 Переходник G 10 / NPT 10 Silver 242  
51027 Переходник G 15 / NPT 15 Silver 242  
51028 Переходник G 20 / NPT 20 Silver 242  
51029 Adapter G 30 / NPT 30 242 
51141 Трубный проход для дна и стен 10-175 E 236  
51142 Трубный проход для дна и стен 15-175 E 236  
51143 Трубный проход для дна и стен 20-175 E 236  
52790 Трубный проход для дна и стен 40-175 E 236  
51145 Трубный проход для дна и стен F 10-175 E 236  
51146 Трубный проход для дна и стен F 15-175 E 236 
51147 Трубный проход для дна и стен F 20-175 E 236  
53013 Трубный проход для дна и стен F 40-175 E 236  
51022 Ниппель шестигранный 10 Silver 242  
51023 Ниппель шестигранный 15 Silver 242  
51024 Ниппель шестигранный 20 Silver 242  
51025 Ниппель шестигранный 30 Silver 242  
51033 Клапан-регулятор расхода 10 243  
53086 Впускная форсунка 15 E 236 
51108 Зажимной фланец для пленки 70 T 230  
51117 Зажимной фланец для пленки 100 T 230  
51058 Комплект для установки системы 

Jumping Jet Rainbow Star 243  
51015 Поворотное соединение 10 Silver 242 
51016 Поворотное соединение 15 Silver 242  
51017 Поворотное соединение 20 Silver 242  
51165 Шарнирное соединение 10 243  
51018 Муфта бочонок 10 Silver 242  
51019 Муфта бочонок 15 Silver 242   
51020 Муфта бочонок 20 Silver 242   
51021 Муфта бочонок 30 Silver 242   
50477 Блок грунтовой установки Single 228  
50478 Блок грунтовой установки Vario 228  
51032 Муфта редукционная 15 x 10 243  
51030 Муфта редукционная 20 x 15 243  
51123 Возвратная арматура 200/100 T 234  
51082 Сетчатая корзина 200/100/15 E 240  
51083 Сетчатая корзина 200/166/20 E 240  
51084 Сетчатая корзина 200/250/25 E 240  
51753 Сетчатая корзина 350/185/80/100 E 240  
54755 Сетчатая корзина 350/350/125 E 240  
51756 Сетчатая корзина 600/280/150/200E 240  
51973 Грязевая решетка 70 E 230  
51974 Грязевая решетка 100 E 230  
57466 Труба 100/500 T 234 
57468 Заглушка 70 T 230 
57462 Заглушка 100 T 230  
52602 Арматура перелива/возврата 100 E 238  
57469 Переливная / Сливная арматура 

70/1000 T 232 

57463 Переливная / Сливная арматура 
100/1000 T 232  

51120
Настенная комбинированная 
арматура для долива / перелива 
100 E

239  
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Найдите OASE на:

Производитель:

OASE GmbH • почтовый ящик 20 69 • D-48469 Хёрстель • Германия

электронная почта: info.ru@oase-livingwater.com

www.oase-livingwater.com




