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ProfiRing LED XL RGB Spot

Oade’

73004

Frisch- Pool- See-

wasser wasser wasser

220- 110- 12v 24V DMX/ Plug &
240V 400V 120V 50Hz 60Hz AC DC DMX RDM Spray

Produkteigenschaften auf einen Blick:

e Energieeffizienter LED-RGB-Scheinwerfer mit einer
zentralen Offnung, @ = 51,6mm fiir auswechselbare 1*
oder 1,5 Gewinde(LED XL EasyFit 10 / LED XL EasyFit
15) zur direkten Disenmontage oder fiir austauschbare
Cluster-Duseneinlasse (EasyFit Noz) (Einlasse und
Dusen mussen separat bestellt werden)

e Druckleitung G 2”

e Ebene Oberflache durch Stufenglas

2511 Lumen mit einem Ausstrahlwinkel von 11°, max. 63
Watt

Abmessungen: (J x H) 231 x 77 [mm]
e Temperaturgesteuerte hochwertige Qualitatsmarken-LED

Nass- und Trockenaufstellung — wasserdicht nach

IP 68 /4m

Fir Frisch-, Pool- und Seewasser

Externe Elektronik in einer getrennten Steuer-/

Anschlussbox — wasserdichte Steckverbindung, einfach

zu verbinden

e DMX/RDM-fahig mit dem Underwater LED Driver
Compact (70468)

e Homogene Farbmischungen mit dem Underwater LED
Driver Compact (70468) gewahrleistet, durch die
Helligkeitsvermessung der einzelnen LED’s

e Galvanische Trennung zwischen DMX und 24 V DC
power

e  Stroboskopeffekt
Lebensdauer: 100.000 Stunden*

* In getauchter Aufstellung ist durch intelligentes Warmemanagement und
durch die Verwendung einer Qualitdtsmarken-LED eine LED-Lebensdauer
von bis zu 100.000 h méglich. Diese Auslobung ist nicht Garantierelevant
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Systemzeichnungen/Bilder:

Cluster Eco 15 — 38 (45480)
LED XL EasyFit 15(76459)
ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02

Schaumsprudler 35 — 15 E (50984)
LED XL EasyFit 10(76458)
ProfiRina LED XL RGB Spot /DMX/02

ProfiRing LED XL RGB Spot /DMX/02
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Systemzeichnungen/Bilder:

ProfiRing LED XL
RGB Spot/DMX/02

LED Driver Compact/DMX/02

)7

DMX Infout ==

Extension cable hybrid 3.0m / 7.5m
max. 1 Extension cable per LED-light

Underwater Power Supply
250/24/01
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Diagramm RGB; 2511 Im

E(0°) 183
16.0 2.91 E(CO)  5.2° 91
E(0°) 46

32.0 5.82 E(CO)  5.2° 23
E(0°) 20

48.0 8.74 E(CO) 5.2° 10
E(0°) 11

64.0 11.65 E(CO) 5.2° 6
E(0°) 7

80.0 14.56 E(CO) 5.2° 4
Distance [m] Cone Diameter [m] Tlluminance [Ix]

CO - C180 (Half-value Angle: 10.4°)
Diagramm rot; 720 Im

E(0°) 53

16.0 291 E(CO) 5.2° 26
E(0°) 13

32.0 5.82 E(CO)  5.2° 7
E(0°) 6

48.0 8.74 E(CO)  5.2° 3
E(0°) 3

64.0 11.65 E(CO)  5.2° 2
E(0°) 2

80.0 14.56 E(CO)  5.2° 1
Distance [m] Cone Diameter [m] Tlluminance [Ix]

CO - C180 (Half-value Angle: 10.4°)
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Diagramm griin; 1380 Im

E(0°) 101
16.0 2.91 E(CO) 5.2° 50
E(0°) 25
32.0 5.82 E(CO)  5.2° 12
E(0°) 1
48.0 8.74 E(CO) 5.2¢
E(0°) 6
64.0 11.65 E(CO)  5.2° 3
E(0°) 4
80.0 14.56 E(CO)  5.2° 2
Distance [m] Cone Diameter [m] Tlluminance [Ix]
CO0 - C180 (Half-value Angle: 10.4°)
Diagramm blau; 411 Im
E(0°) 30
16.0 2.91 E(CO)  5.2° 15
E(0°) 7
32.0 5.82 E(C0)  5.2° 4
E(0°) 3
48.0 8.74 E(CO)  5.2° 2
E(0°) 2
64.0 11.65 E(CO)  5.2° 1
E(0°) 1
80.0 14.56 E(CO)  5.2° 1
Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [Ix]

CO0 - C180 (Half-value Angle: 10.4°)
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Lichtstrom RGB

Lichtstrom gran Im 1380

Ausstrahlwinkel ° 11 (x2)

Energieeffizienzklasse

Nennspannung V/DC 24
Leistungsaufnahme w63
Nennstrom A 2.763
Dimmfrequenz ~~ Hz 2800
Stromanschlussart Hybridstecker
‘Kabelldange -
Anschlussdruckseite Zoll 2
‘Schutzklasse ~ IP68/4m
Abmessungen (9 x H) mm 231 x77

o]
Gewicht kg 4,5

[Best-NF. | | 73004
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