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              Top-3 Produkteigenschaften
            
          
        

        
          
            
              • Klares, keimfreies Aquarienwasser
            
          
        

        
          
            
              durch Bestrahlung mit UVC
            
          
        

        
          
            
              • Platzsparend und leicht zu verstecken
            
          
        

        
          
            
              • Sicher, geprüft und top verarbeitet
            
          
        

        
          
            
              �����������������������������
            
          
        

        
          
            
              Zubehör
            
          
        

        
          
            
              57111 Ersatzlampe UVC 7W
            
          
        

        
          
            
              54984 Ersatzlampe UVC 9W
            
          
        

        
          
            
              56112 Ersatzlampe UVC 11W
            
          
        

        
          
            Extras
          
        

        
          Keine Chance für Bakterien,
        

        
          Keime und Trübstoffe
        

        
          
            
              ClearTronic
            
          
        

        
          
            – UVC-Vorklärgeräte
          
        

        
          * auf Seite 56
        

        
          ClearTronic
        

        
          
            Technische Daten
          
        

        
          
            Modell
          
        

        
          
            7 W
          
        

        
          
            9 W
          
        

        
          
            11 W
          
        

        
          
            Geeig. für Aquarien bis max.
          
        

        
          250 l
        

        
          400 l
        

        
          600 l
        

        
          
            Abmessungen (L x B x H)
          
        

        
          330 x 120 x 100 mm
        

        
          
            Nennspannung
          
        

        
          230V, 50 Hz
        

        
          
            Leistungsaufnahme
          
        

        
          11 W
        

        
          12 W
        

        
          14 W
        

        
          
            UVC Leistung
          
        

        
          7 W
        

        
          9 W
        

        
          11 W
        

        
          
            Stromkabellänge
          
        

        
          1,5 m
        

        
          
            Nettogewicht
          
        

        
          1,3 m
        

        
          
            Garantie*G
          
        

        
          2 Jahre
        

        
          
            Schutzklasse
          
        

        
          IP 24
        

        
          
            Schlauchanschlüsse
          
        

        
          17 mm
        

        
          
            Max. Betriebsdruck
          
        

        
          0,5 bar
        

        
          
            Wassertemperatur max.
          
        

        
          35°C
        

        
          
            Geeig. für Süßwasser
          
        

        
          Ja
        

        
          
            Geeig. für Meerwasser
          
        

        
          Ja
        

        
          
            Händler-VE
          
        

        
          1
        

        
          
            Artikelnummer
          
        

        
          43177
        

        
          43178
        

        
          43179
        

        
          Bekämpft schwimmende schädliche Bak-
        

        
          terien und Keime – gebundene, nützliche
        

        
          Reinigungsbakterien werden nicht erfasst
        

        
          Beseitigt durch Algen und
        

        
          Bakterien verursachte Trübungen
        

        
          
            
              Sicher
            
          
        

        
          100 % VDE geprüfte Sicher-
        

        
          heit vor Augenschädigungen
        

        
          
            
              Hochwertig
            
          
        

        
          
            
              Inklusive
            
          
        

        
          Top-Verarbeitung mit schlag-
        

        
          festem Kunststoffgehäuse
        

        
          Hochwertiges UVC-Leuchtmittel und
        

        
          umfangreiches Anschlusszubehör
        

        
          
            
              Hochwirksam
            
          
        

        
          
            
              Klares Wasser
            
          
        

        
          Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittel-
        

        
          wechsel und zur Quarzglasreinigung
        

        
          
            
              Unkompliziert
            
          
        

        
          Zubehör
        

        
          38
        

        
          UVC-Klärer
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